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この使用説明書について 


この使用説明書では、 iil 下のような方法で、知りたいことを簡単に探し出すことびできます。 


回目次か5 P . ii 〜 


撮影、再生、メニューなど、項目別に探すことがでさます。 


回目的別かんたん検索か5 P . iv 〜 


使いたい機能や知0たい機能を、かんたんに探すことができます。 
機能名がわか5な<てち大丈夫です。 


回索引か5 P .198 - 


さまざまな項目が五十音順に一覧にまとめ5れているので、 
機能名や用語がわかっているとまに便利です。 


- 

回警告メッセージか5 P . 180〜 


表示パネルやファインダー、液晶モニターに表示されている警告メッセージか5、 
今のカメラのげ態を知ることがでさます。 


回故障かな？と思った5か5 P .17 目〜 

カメラの動作がおかしいときに、原因を調べるのに役立ちます。 


[ M 5 ヘルプ機能について 

このカメラにはヘルプ機能び付いています。メニュー操作時などに、液晶モニターでその項目の意味な 
どを調べることびできます。詳しくは P .4 をご覧ください。 


Pm r 見て聞<マニュアル J デジチューター 

デジチューターでは、インターネット上で D 8 日の基本的な操作方法を、動画や作例写真を交えなびら説 
明しています。詳しくは http :// www . nikoncli 旨 itutor . com / をご覧ください。 
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目的別かんたん検索 


使いたい機能や知りたい機能から、説明び記載されているページをかんたんに調べること 
びでさます。 

力 y ラの 00 について知0たい 


使いたい機能-知りたい機能 

キーヮード 

ぺージ 

メニューの操作方法びわからない 

メニューの操作方法 

10 

メニューの意味を知りたい 

ヘルプ機能 

4 

表示パネ J レやファインダーの表示の意味を知りたい 

表示パネル、ファインダー 

ろ、1 

表示パネルや液晶モニターの警告表示の意味を知りたい 

警告メッセージ 

180 

使用中の SD カードであと何コマ撮影でさるのか知りたい 

SD カードの残量を確認する 

23 

バッテリーの残量を確認したい 

バッテリー残量の表示 

22-23 

露出について知りたい 

露出とは 

已已 

付属品のアイピースキャップの用途を知りたい 

セルフタイマー、リモコン 

44、46 

どんなスピードライト（フラッシュ）び使えるの？ 

装着でさるスピードライト 

163 

どんなレンズび使えるの？ 

装着でさるレンズ 

160 

D 80 で使えるアクセヴリー（リモコン、 AC アダプターなど） 

を買いたい 

D 8 日用別売アクセサリー 

170 

SD カードを買いたい 

推奨 SD カード 

169 

どんなパソコン用ソフトウエアびあるの？ 

D 8 日用別売アクセサリー 

170 

カメラを点検や修理に出したい 

アフターサービスのご案内 

201 

カメラを掃除したい 

カメラとレンズのお手入れ 

171 


/V 





















カメラの設定を〇〇したい 

使いたい機能-知りたい機能 

キーワード 

ぺージ 

再生時に画像の一部びチカチカと点滅するのを直したい 

八イライト表示 

7己、76 

ファインダーをはっさりと見えるようにしたい 

視度調節 

21 

液晶モニターびすぐに消えないよラにしたい 

液晶モニターのパワーオフ 

132 

内蔵時計の時刻を合わせ直したい 

ワールドタイム 

]7、138 

海外に行くので、内蔵時計を現地時刻に合わせたい 

ワールドタイム 

]7、138 

液晶モニターの明るさを調整したい 

液晶モニターの明るさ 

139 

最初の設定に戻したい 

ツーボタンリセット 

已2 

ピント合わせ時に発光する光 （AF 補助光）を出さないよラに 
したい 

内蔵 AF 補助光の照射 

] ]已 

構図を巧めやすいようにファインダーに格テ線を出したい 

格テ線表示 

117 

暗いところで表示パネルを見たい 

イルミネーター 

4、]2已 

表示パネルやファインダー内のシャッタースピードと絞り値 
びすぐに消えないよラにしたい 

半押しタイマー 

23、132 

セルフタイマーの時間を変更したい 

セルフタイマー 

44、132 

U モコン撮影の受信待機時間を変更したい 

U モコン待機時間 

46、 ] 32 

撮影時にピピッといラ電子音び鳴らないよラにしたい 

雨了立；。申 

巧ナ曰日又た 

113 

メニューを全部表示させたい 

メニュー表示切り換え 

136 

メニューに表示される言語を変えたい 

言語 

139 

画像に付けられる番号（ファイル番号）び、 SD カードを換 
えてち続さ番号になるよラにしたい。ファイル番号を U セッ 
卜して]から始めたい 

連番モード 

143 


V 























撮影するときに〇〇したい 

使いたい機能-知りたい機能 

キーワード 

ぺージ 

とにか<簡単に撮影したい 

オート撮影モード 

22 

撮影シーンに合わせて簡単に撮影したい 

デジタルイメージプ□グラム 

28 

背景をぼかして、人物をされいに撮りたい 

ポートレートモード 

28 

風景や街並みを色鮮やかに撮りたい 

風景モード 

28 

花や虫に近づいて大さく写したい 

ク□ーズアップモード 

29 

動いているものにうまくピントを合わせて撮りたい 

スポーツモード 

29 

されいな夜景を撮りたい 

夜景モード 

29 

夜景や夕焼けを背景に記念写真を撮りたい 

夜景ポートレートモード 

29 

1コマ撮影と連続撮影（連写）を切り換えたい 

撮影動作モード 

43 

セルフタイマーを使って撮影したい 

セルフタイマー 

44 

別売の U モコンを使って撮影したい 

リモコン 

46 

露出を自分でミ夫めたい 

P、S、A、M モード 

已4 

動さの速い被写体を写し止めたり、"1の流れなどの流動感 
を出したい 

撮影モード S 
(シャッター優先オート） 

己7 

背景をぼかして被写体を浮かび上びらせたい 

撮影モード A 
(絞り優先オート） 

已8 

画像を明るく、または暗くしたい 

露出補正 

64 

花乂や天体写真、自動車のライトの流れを撮影したい 

長時間露光 

60 

フラッシュの設定を変更したい 

フラッシュモード 

48 

暗い場所でフラッシュび自動的に光るようにしたい 

自動発光 

49 

フラッシュび勝手に光らないようにしたい 

発光禁止 

49 

瞳びホ<ならないよラにしたい 

赤目軽減発光 

49 

フラッシュを使わずに暗い場所で撮影したい 

IS 日感度 

己] 

オートフオーカスの設定を変更したい 

オートフオーカスで撮影する 

32 

動いている被写体にピントを合わせたい 

AF モード 

34 

ピントを合わせる位置を自分で選びたい 

フオーカスエリア 

3已 

ピントを合わせてから構図をミ夫めたい 

フオーカス□ック 

36 

大さくプリントするための画像を撮影したい 

画像サイズ、画質モード 

39-41 

撮影でさるコマ数を増やしたい 

画像サイズ、画質モード 

39、187 

電子乂一 J レで送る画像を撮りたい 

画像サイズ、画質モード 

39、187 


































撮影した画像で〇〇したい 

使いたい機能-知りたい機能 

キーヮード 

ぺージ 

撮影した画像をカメラで見たい 

画像をカメラで再生する 

74 

撮影した画像の情報を詳し < 知りたい 

画像情報の表示 

7已 

いらない画像を]コマずつ消したい 

画像を削除する 

30、80、 
96 

いらない画像をまとめて消したい 

削除 

96 

画像を拡大して、ピントの具合を確認したい 

拡大表示 

78 

大切な画像なので、誤って削除しないよラにしたい 

プ□テクト 

79 

画像をスライドショーにしてカメラで見たい 

スライドシヨー 

97 

画像をテレビで見たい 

画像をテレビで見る 

81 

テレビで音楽付さのスライドショーを見たい 

Pictmotion 

97 

パソコンに画像を転送したい 

画像をパソコンに転送する 

82 

画像を印刷したい 

画像をプリンターで印刷する 

8已 

カメラとプリンターを直接接続して印刷したい 

ダイレクトプリント 

86 

曰付を入れて印刷したい 

日付プリント 

88、93 

プリントサービス店にプリントを依頼したい 

プリント指定 

93 

暗くなってしまった部分を明るく修正したい 

□-ライティング 

]已0 

フラッシュで瞳び赤くなってしまった画像を修正したい 

赤目補正 

] 己] 

画像から必要な部分だけを切り出したい 

トリミング 

]已2 

撮影した画像をモノク□やセピア色にしたい 

モノ 1-ーン 

]已3 

撮影した画像の色を変えたい 

フィルター効果 

]已4 

撮影した画像のサイズを小さ< したい 

スモールピクチャー 

] 已已 

2コマの画像を1コマに合成したい 

画像合成 

]已7 
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ま全上のごを意 


ご使用の前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安全上のごを意」は、 
製品を安全に正し<使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な 
内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになるちびいつでも見られるところに必ず保管し 
て < ださい。 


表示と意味は、次のよラになっています。 


























































A ミ主意 

(カメラとレンズについて) 


A 

感電を意 

めれた手でさねらないこと 

感電の原因になります。 

A 

保管注意 

製品は幼おの手の届かないところに置<こと 

ケガの原因になることびあります。 

A 

イ呆管を意 

使用しないときは、レンズにキャップを付け 
るか、太陽光のあた!5ない所に保管すること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になること 
びあります。 

A 

移動注意 

兰脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動 
しないこと 

転倒したりぶつけたりして、ケガの原因とな 
ることびあります。 

A 

使用を意 

飛行機内で使ラとさは、航空会社の指示に従 
ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、飛行機の計 
器に影響を与えるおそれびあります。病院で 
使ラ際ち、病院の指示に従って<ださい。 

[0 

長期間使用しないとをは電源（バッテリーや 
AC アダプター）を外すこと 

禁止 

墨 

プラグを巧< 

バッテ U —の液ちれにより、火災、ケガや周 
囲を巧損する原因となることびあります。 

0 

内蔵フラッシュの発光窓を人体やちのに密着 
させて発光させないこと 

発光禁止 

やけどや発乂の原因となることびあります。 

0 

禁止 

本機器や AC アダプターは巧団でおおったり、 
つつんだりして使用しないこと 

熱びこちりケースび変形し、火災の原因とな 
ることびあります。 

Q 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当た 
る場所など、異常に温度が高<なる場所に放 
置しないこと 

内部の部品に悪影響を与え、火災の原因とな 
ることびあります。 

Q 

禁止 

同捆の CD - ROM を音楽用 CD プレーヤーで 
使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大さな音びして聴力に 
悪影響を及ぼす場合びあります。 


A 危陵 

(専用リチウムイオン巧電池について） 

[0 

禁止 

バッテリーを乂に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

分解禁止 

バッテリーをショート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危検 

専用の充電器を使用すること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危検 

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと 
一緒に持ち運んだり、保管しないこと 

ショートして液ちれ、発熱、破裂の原因とな 
ります。 

持ち運ぶとさは端テカバーをつけてください。 

0 

使用禁止 

Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 3 e 
は、 D 80 に対応しています。 EN - EL 3 e に対応 
していない機器には使用しないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

危検 

バッテリーからもれた液が目に入ったときは 
すぐにをれいな水で洗い、医師の治療を受け 
ること 

そのままにしておくと、目に傷害を与える原 
因となります。 

A 警告 

(専用リチウムイオン巧電池について） 

A 

イ呆管を意 

バッテリーは幼児の手の届かない所に置くこと 

幼兒の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談< 
ださい。 

(D 

水かけ禁止 

水につけたり、めらさないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

警告 

変色•変形、そのほか今までと異なることに 
気づいたとさは、使用しないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

警告 

充電の際に所定の充電時間を超えてち充電が' 
完了しない場合には、充電をやめること 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

警告 

バッテリーをリサイクルするとをや、やむな 
く廃棄するとをはテープなどで接点部を絶縁 
すること 

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原 
因となります。ニコンサービスセンターや1」ヴ 
イクル協力店へご持参くださるか、お住まいの 
自治体の規則に従って廃棄してください。 


ix 
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禁止 

電源コードを傷つけたり加工したりしないこと 
また、重いちのを載せたり、加熱したり、引っ 
張ったり、無理に巧げたりしないこと 

電源コードび破損し、火災、感電の原因とな 
ります。 

A 

. 感電を意 

めれた手で電源プラグを巧さ差ししないこと 

感電の原因となります。 

A ミ主意 

(クイックチャージャーについて） 

A 

感電を意 

めれた手でさねらないこと 

感電の原因になることびあります。 

A 

放置注意 

製品は幼児の手の届かないところに置<こと 

ケガの原因になることびあります。 


A 警告 

(専用リチウムイオン巧電池について） 

バッテリーからちれた液が 皮膚 やを服に付い 
たとをはすぐにをれいな水で洗うこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶれたりす 
胃° る原因になります。 

A ま意 

(専用リチウムイオン巧電池について） 

バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げたり 
しないこと 

あちれ、発熱、破裂の原因となることびあり 
ます。 

A 警告 

(クイックチャージャーについて） 

^分解したり修理•改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因とな 
分絕禁止 0ます。 

^落下などによって破損し、内部が露出したと 
をは、露出部に手を触れないこと 

接角虫禁止感電したり、破損部でケガをする原因となり 
ます。 

電源プラグを]ンセントからあいて、ニコン 
すぐにサービスセンターに修理を依頼してください。 

修理依頼を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、 
K 速やかに電源プラグをコンセントか引ちくこと 

バッミ^一をそのまま使用すると火災、やけどの原因とな 
ります。 

mA 電源プラグをコンセントから抜く際、やけど 
に充分を意してください。こ]ンヴ-ビスセ 
すミ;£ ンターに修理を依頼してください。 

修理依頼を 

^ 水につけたり、水をかけたり、雨にめらした 
りしないこと 

水かけ禁止発火した〇感胃の原因とな0ます。 

引乂-爆発のおそれのある場所では使用しな 
。ぃこと 

プ□パンガス、ガソ U ンなどの引火性ガスや 
使用禁止粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火 
災の原因となります。 

A 電源プラグの金属部やその周辺にほこりが付 

/!\ 着している場合は、乾いた巧で拭さ取ること 

警告 そのまま使用すると火災の原因になります。 

广 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないこと 

感電の原因となります。 

使用禁止雷び鳴り止むまで機器から離れて<ださい。 


X 






































お使いになる前に 


ニコンデジタルー眼レフカメラ D 8 日をお買い上げくださいまして、まことにありびとう 
ございます。 

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正し 
くお使いください。お読みになった後は、お使いになるちびいつでも見られるところに保 
管し、 D 8 日での撮影を楽しむためにお役立てください。 


カスタ マーヴ ポート 

下記アドレスのホームページで、ヴポート情報をご案内しています。 

http://www.nikon-image.com/ipn/support/index.htm 


表記について 

• SD メモリーカードを 「SD カード」と表記しています。 

• ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

商標説明 

• Microsoft ® および Windows ® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Macintosh®、Mac OS . QuickTime は米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Adobe、Adobe Acrobat Adobe Reader は Adobe Systems ， Inc . (アドビシステムズ社）の商標または特定地域に 
おける同社の登録商標です。 

• Pentium は米国インテル社の登録商標です。 

•30〇コ '、 SDHC □コ'、および円 ct 目 rid 旨 e □コは商標です。 

•その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 
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♦本製品を安むしてお使いいただくために 
本製品は、当社製のアクセサリー（レンズ、 スピー ドラ イト、 
バッテリー、バッテリーチャージャー、 AC アダプターなど） 
に適合するよラに作5れておりますので、当社製品との組み 
合わせでお使いください。 

• Li-ion U チャージャブルバッテ U — 

EN - EL 3 e には、ニコン純正品であるこ 
とを示すホ□グラムシールび貼られて 
います。 

• 模做品のバッテリーをお使いになると、カメラの充分な性 
能び発揮でさないほか、バッテ U —の異常な発熱やあちれ、 
破裂、発火などの原因となります。 

• 他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故- 
故障などび起こる可能性びあります。その場合、当社の保 
証の対象がとなりますのでごを意< ださい。 

参大切な撮影の前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海が旅行など）の前には、必ず試し撮 
りをしてカメラび正常に機能することを事前に確認してくだ 
さい。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸 
費用および利益喪失等に関する損害等）についての巧償はご 
容赦願います。 

♦保証書とカスタマー登録カードについて 

この製品には「保証書」と「カスタマー登録カード」び付い 
ていますのでご確認<ださい。「保証書」は、お買い上げの 
際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっていま 
す。必ず「ご購入年月曰」「ご購入店」び記入された保証書 
をお受け取り < ださい。「保証書」をお受け取りにならないと、 
ご購入後]年!;(内の保証修理び受けられないことになりま 
す。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご 
請ホ、にごし、 

• カスタマー登録は下記のホームページからち行えます。 

https://reg.nikon-image.com 
♦使用説明書について 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載すること 
は、固<お断0いたします。 

• 仕様および性能は予告なく変更することびありますので、 
ご承知ください。 

• 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

• 使用説明書の内容び破損などによって判読でさな < なった 
とさは、 ニコン サービスセンターで新しい使用説明書をお 
ホめください（有料)。 

♦著作権についてのごミち意 

あなたびカメラで撮影したちのは、個人として楽しむなどの 
他は、著作権上、権利者に無断で使ラことびできません。な 
お、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの 
目的であってち、撮影を制限している場合びありますのでご 
ミ主意ください。また、著作権の対象となっている画像は、著 
作権法の規定による範囲内で使用する!;(がは、ご利用いただ 
けませんのでごを意ください。 

♦ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのごま意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自ま規制協議会 ( VCCI ) 
の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、ラジオやテ 
レビの近くでお使いになると、受信障害を引さ起こすことび 
友ります。 

使用説明書にしたびって正しくお取り扱いください。 


•カメラや SD 力ー ドを譲渡/廃棄するとさのごま意 
SD カード内のデータはカメラやパソコンで初期化または削 
除しただけでは、完全には消去されません。譲渡/廃棄した 
後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータび復元さ 
れ、重要なデータび流出してしまう可能性びあります 。 SD 
カード内のデータはお客様の責任において管理して<ださ 
い。 

SD カードを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ消去専用ソ 
フトなどを使ってデータを完全に消去するか、初期化後に 
SD カードびいっぱいになるまで、空や地面などの画像で置 
き換えることをおすすめします。なお、プ U セットホワイト 
バランスの画像 （ P .72) ち、同様に別の画像で置さ換えて 
から譲渡/廃棄してください。 SD カードを物理的に破壊し 
て廃棄する場合は、周囲の状況やけびなどに充分ごを意くだ 
さい。 
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各部の名称 


ひとつのボタンに複数の役割びある場合は、カツコ内に記載しています。 

AF 補助光ランプ： P .32、 11已 


(セルフタイマーランプ： P .44) 


内蔵フラッシュ： P .48 



プレビューボタン： 

P . 已8、131 

ミラー: P .143、 172 
レンズマウント： P .13、 138 

レンズ取りがしボタン 
P .14 

撮影モードダイヤル： P . 已 


©フラッシュモードボタン： P .48 
(阻調光補正： P .6 已） 

® オートブラケティングボタン： 
P .66 

リモコン受光部： P .4 巨 

レンズ着脱指標： P . 13 


-端子カバー 

US 巨5品子： P .83、 呂7 

DC 入力端子： P .170 
(別売の AC アダプター 
EH - 己を接続します） 
リセットスイッチ： P .1 76 
ビデオ出力端子： P .81 

リモートコ— 

P .170 



ド接続端子： 


電源スイッチ： P .22 

位測光モードボタン： P .6 1(ホイルミネーター： P .4) 

( F 0 而巧 フオー マツト： P .1 日） J ク シャツターボタン： P .26 



カゾラ本体 
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カメラ本体（つづま） 

〇削除ボタン： P .30、 80 
(阳画 苗フォーマツト： P. 1 9 ) 

@再生ボタン\ \ ファインダ-接眼窓： 

P - 30、74 \ P .7、 21、2已 

メニユーボタン： 

P .10 

@ヘルプ/プ□テクトボタン： 

P .4、 79 芦 

(WB ホワイトバランス： P .69) jm / 

@3縮ル/サムネイルボタン：\ 

P .77 

(ISO ISO 感度： P . 已 1) 


©拡大ボタン： P .78 
(QUAL 画質モード/画像サイズ： 
P .40、41) 



アイピースキャップ 
DK - 已： P .44、 4巨 

——7ルチセレクター 

マルチセレクターの基本的な 
使いちは、下の通りです。 



液晶モニター: 
P .30、 74 


兰脚ネジ穴 


バッテリーカバー: 
P .16、 170 


接眼目当て： 
P.9 、 44、4巨 


視度調節ダイヤル： 

P .21 

® AE - L / AF-L ボタン： 
P .36、 62、12已 

メインコマンドダイヤル 

SD カードカバー： 

P .18 

フ オーカ スエ U ア □ッ 
クスイッチ： P .3 已 

SD カードアクセスランプ: 
P .18 

03〇1<ボタン： 

P .1 1 

バッテ U —カバー開閉ノブ： 
P .16 


画像情報の切り換え 



画像再生時 (P.74) の使い方 
メニュー操作時 （P.1 日）の使いち 



次画像を表示 

下の階層に移動 

1 

決定 


画像情報の切り換え 


下に移動 


記録する画像の仕上が0を、 
撮おシーンや好みに合わせ 
て設定します。 


Baa ヘルプ機能について 

液晶モニターの表示中に画面の左下に巧マークび表示されているとさや、 

撮影モード A 进、を、圆、化、'^、固、因で液晶モニターび消なしている 
ときは、@ボタンを押し続けると、その項目についての説明（ヘルプ）を見 
ることびでさます。@ボタンを放すと、元の画面に戻ります。 

•ヘルプ画面は2ページにまたびる場合びあります。この場合は、@ボタン 
を押しなびらマルチセレクターの▼を押すと、次のページび表示されます。 

表示パネルの照明について 

電源スイッチを•，’•マークまで回すと、表示パネルび照明されます。電源スイッチを放すと電源スイッチ 
は日 N の位置まで自動的に戻りますび、イルミネーターは6秒間（初期設定）点灯し続けます。ただし、 
シャッターをさると消なします。 
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撮影モードダイル 


撮影モードを切り換えるとさに使います。撮影モードは全部で]]種類あります。 


応用撮影向けの撮影モード 

シャッタースピードや絞りなどを自分で決めて、より本格的な撮影を楽しむことびで 
さます。露出補正や、フラッシュの発光、各種メニューなどさまざまな設定を思い通 
りにコント□ールすることびできます。 


P :マルチプログラムオート （ P .56) 

シャッタースピードと絞りの設定をカメラま 
かせにして、気軽に撮影したいとさ。 

S :シャッター優先オート （ P .57) 

好みのシャッタースピードを使って、動さの 
ある被写体の一瞬をとらえたり、流動感を表 
現したいとさ。 


A :絞り優先オート （ P .58) 

好みの絞りを使って、背景をぼかしたポート 
レートや奥行さのある風景を撮影したいとさ。 

M :マニュアル （ P .59) 

シャッタースピードと絞りの両方を自分で設 
定して、個性的な映像表現を行いたいとさ。 


r 



かんたん撮影向けの撮影モード（デジタルイ^ージプ□グラム） 


撮影シーンに合わせて撮影モードを選び、シャッターボタンを押すだけの簡単な操作 
で、撮影を楽しむことびでさます。 


A &。 ：才ート （ P .22) 

撮影状況に合わせて、各種設定をカメラび自 
動的にコント□ールするので、カメラまかせ 
で気軽に簡単に撮影することびでさます。デ 
ジタルー眼レフカメラを初めてお使いになる 
ちにおすすめのモードです。 

そ :ポートレート （ P .28) 

背景をぼかし、人物を強調させた人物写真を 
撮影したいとさ。 

圍：風景 （ P .28) 

風景や街並みを撮影したいとさ。 


化：ク□—ズアップ （ P .29) 

草花や昆虫などを接写したいとさ。 

\ :ス ポーツ （ P .29) 

スポーツなど一瞬の動さをとらえた撮影をし 
たいとさ。 

固：夜景 （ P .29) 

されいな夕景や夜景を撮影したいとさ。 

図：夜景ポートレート （ P .29) 

夜景や雰囲気のある夕景をバックに、人物を 
撮影したいとさ。 
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S ) 


表示パネル (説明のため、すべての表示を点なさせています） 


仁 




% 


0— が〇了が 


RAW+ 
A _ FINE 
巧 NORM 
I BASIC 

o - 


西腰 A 水-觀ホち A 合シロ PRg 


1 


顧窗 8 ぶ B'FEi.BMl^ 歪 8 Of 8.181§1 

驗喫驟隅^’⑩己隅 

y 隅！細 18M い心^闇雕!國旧 M ) 


■ 田的 S 1 AF-A 

目が1店]も邮! | af - c . 


1000コマ上補助表示 . P .6 

I 撮影動作モード表示 . P .42 

セルフタイマーモード表示 . P .44 

リモコンモード表示 . P .46 

I 絞0値 . P . 已6〜60 

オートブラケティング補正値 ........ P .66 

I W 目ブラケティング補正値 . P .120 

PC 接続中マーク . P .83 


-0 


©- 

©- 


シャツタースピード .P . 已 6 〜 60 I 

12 

露出補正値 . 

... P .64 


調光補正値 . 

... P .6 己 

14 

ISO 感度 . 

... P .51 


ホワイトバランス微調整 量 ........ 

... P .70 

15 

ホワイトバランス色温度 . 

... P .71 


オートブラケティングコマ数…. 

... P .6 巨 

16 

W 目ブラケティングコマ数 . 

P .120 

17 

ISO 感度マーク . 

... P . 己 1 


ISO AUTO マーク . 

P .1 17 

18 

バッテ IJ — 残 量 表示 . 

... P .23 

19 

フラッシュモード . 

... P .48 

20 

画質モード . 

... P .40 

21 

画像サイズ . 

... P .41 

22 

ホワイトバランスモード . 

... P .69 

23 

記録可能コマ数 . 

... P .23 


連続撮影可能コマ数 . 

... P .43 


PC カメラモード表示 . 

... P .82 


ホワイトバランスプ U セットデ- 

-夕 


取得モード表示 . 

… . P .72 



!网啤 


失*をん I 


因 


露出補正マーク . P .64 

調光補正マーク . P .6 己 

プ□グラムシフトマーク . P . 已6 

フォーカスエ U ア表示 . P .3 己 

AF エ U アモード表示 . P .1 14 

AF モード表示 . P .34 

オートブラケティングバーグラフ. .. P .66 
WB ブラケティングノ f ー グラフ.. . P . 120 

測光モード . P .61 

多重露出マーク . P .1 10 

白黒マーク . P .10 已、118 

電子音マーク . P .1 13 

時刻未設定マーク . P .138 

オートブラケティングマーク ........ P .66 

WB ブラケティングマーク . P .120 


1 


1000コマ社補助表示 

記録可能コマ数び]日日日コマ上あるとさは rK 」 マークび点なします。 
「 K 」 は]日日日倍を意味しており、たとえば] 26日コマ撮影でさるとさ 
は、ちのように表示されます。 



i.S 
































































































I 構図用格子線 . P .1 17 

(カスタムメニュ ー 8「格子線表示」を rONJ に設定 
している場合のみ表示されます。 

中央部重点測光エリア0 8 mm ...... P .61 

カードなしマーク※ . P .2 日、118 

I バッテリー残量表示《 ........ P .23、 118 

白黒マーク※ . P .10 已、118 

フ オーカ スエリア . P .3 己 

中央フオーカスエリア 

(ノーマルフレーム） . P .1 1已 

中央 フオーカ スエリア 

(ワイドフレーム） . P .1 15 

ピント表示 . P .26、 3巨 

FV □ック マーク . P .123 

I AE □ッ クマーク . P .62 

シャツタースピード . P . 已6〜巨〇 

I 絞0値 . P . 已6〜曰〇 


露出インジケーター . P .60 

露出補正インジケーター . P .64 

調光補正マーク . P .6 已 

露出補正マーク . P .64 

記録可能コマ数 . P .23 

連続撮影可能コマ数 . P .43 

I ホワイトバランスプリセットデータ 

取得モード表示 . P .72 

I 露出補正値 . P .64 

調光補正値 . P .6 已 

I PC 接続中マーク . P .83 

レディーライト . P .27 

I ISO AUTO マーク . P .1 16 

バッテリー残量表示 . P .23 

オートブラケティングマーク ........ P.66 

I W 目ブラケティングマーク . P .120 

1000 コマ上補助表示 . P .6 


《カスタムメニュ ー9 で非表示にできます ( P .1 18)〇 


巧ファインターについてのごま意 

• 液晶の特性上、ファインダー内のフォーカスエ IJ アなどから外側に延びる細い線び見える場合びありま 
すび、故障ではありません。 

•バッテ U —び入っていない、またはバッテ U —残量びない状態では、ファインダー内び暗くなりますび、 
故障ではありません。充電したバッテ U —を入れると明るくなります。 


回 


ファインター (説明のため、すべての表示を点打させています） 



はじめに各部の名称 



巧高温-ほ温下での液晶表示について 

•表示パネルやファインダーの液晶表示は、高温•低温下で色の濃さび変わったり、低温下で応答速度び 
多少遅くなることびありますび、常温時には正常に戻ります。 7 




























































付属品について 

クイックチャージャー MH -18 a 

付属のバッテ U - EN - EL 3 目用の充電器です （ P .1 己、19己） 


「 CHARGE 」 ランプ 


電源コード 




電源コード差し込み □ 


Li - ion リチヤージャブルバツテリー EN - EL 3 e 


D 80 用のノくッテ U — です （ P .1 己、170、19己） 



kon Nikon Nik 

，ん IN MOWN uo 


Li-ion U チヤージヤブルバツテリー 
EN - EL 3 e には、ニコン純正品であ 
ることを示すホ□グラムシールが貼 
5れています。 


はじめに各部の名称 
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ストラップ 

ストラップの取り付け手順は1;(下の通りです。 



液晶 モニターカバー BM -7 


液晶モニターカバーを取り付けるには、液晶モニターの上にあ 
る溝にカバーの上部をはめ込み（①) 、 カバーの透明な部分び液 
晶モニターと重なるように置さ、カチッと音びするまで上から 
軽く押してください。（⑨)。 


カバーを取り外すときは、カメラをしっかりと支え、ち図のよ 
うにカバーの下からゆっくりと外してください。 



接眼目当て DK -21 


セルフタイマー撮影 ( P .44) や U モコン撮影 ( P .46) に用いる付 
属のアイピースキャップ DK -5 や、各種ファインダー用アクセヴ 
U - ( P .168) を取り付けるには、接眼目当てを取り外す必要び 
あります。接眼目当てを取り外すには、カメラをしっかりと支え、 
接眼目当てを上ち向に引さ抜いて<ださい。 




























—の操作方法 


撮影や再生、カメラの基本的な設定をするとさは、主にメニューを使います。 

メニューを表示するには 

砸1ボタンを押すと、液晶モニターに下のようなメニューび表示されます。 


已種類のメニュー（下表参照）がアイコン（絵文字） 
で示されています 



メニユー表示切り換え眉 
力-ドの初期化（フォ-ヌット）一 


ワールドタイム 


液晶 モニターの 明るさ 0 
ビデオ出力 m -- 

言語 （ LANG ) 曰 

USB 設定 令 M 


表示中のメニュー項目びそのメニューのどの位 
置にあるかび、表示されます 


各項目の設定内容びアイコンで表示されます 



广メニュー項目. 


タブで選んだメニュー内にある設定項目び一覧 
表示されます 


ヘルプがある場合に表示されます （ P .4) 

このアイコンび表示されているときに@ボタンを押 
すと、その項目のヘルプ（説明）び表示されます 


^ニューの種類 

(下の5種類のメニューびあります。どのメニューび表示されているかは、画面左端の夕 
ブで確認でさます。 


h 再生メニユ— （ P .9 已） 

撮影した画像に対する操作や、再生についての設定などを行ない 
ます。 

〇撮影 メニユー (P.101) 

撮影についての設定を行います。 

^ カスタムメニユー (P.112) 

カメラの各種設定を、好みに合わせて変更します。 

^ セットアップメニュー (P.135) 

SD カードの初期化や、カメラの基本的な設定などを行ないます。 

け画像編集 メニユー (P.147) 

撮影した画像を編集幼日エや補正）することびでさます。 


はじめに乂ニユ I の操作方法 
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メニュー項目の設定 
操作に使うボタン 

メニューの操作には、マルチセレクターと®ボタンを使います。 




決定する 


メニュー項目の設定方法 



2 



メニューの切り換え① 

ぷセットアッフメニユ 

- 

メニユー表示切り換え 

宜 

^力-ドの初期化（フトマット） 

— 

ルドタィム 

- 

晶モニターの明るさ 

0 

舌づ f デオ 出力 

[NTSCl 

■言語 （ LANG ) 

曰 

3 US 職定 

々 M 


砸1ボタンを押して、メニューを表示します。 


> 


マルチセレクターの◄を押すと、タブのアイコンが 
黄色で表示されます。 



仕上が0設定 
画質モード 
画像サイス 
ホワイトバランス 
ISO 感度設定 
長秒時ノイズ低減 
高感度ノイズ低減 


▲または▼を押すたびに、再生、撮影、カスタム、セットアッ 
プ、画像編集の各メニューが切り換わります。どのメニュー 
が表示されているかは、タブのアイコンで確認でさます。設 
定したいメニューを題んでください。 



はじを'ふ操作方法 



/ 11 














































4 


Hi 上がり設定 1^ 



> .画像サイス 
Yl ホワイトバランス 
Ei ISO 感度設定 
長秒時ノイズ低減 
高感度ノイズ低減 


►を押すと、手順 3 で題んだメニュー内のメニュ - 
項目を選べる状態になります。 


5 



6 


々 


、または▼を押して、設定したいメニュー項目を選 
びます。 



£l normal ml 


BASIC 

RAW+FINE 

RAW+NORMAL 

RAW+BASIC 


►を押すと、手順已で選んだメニュー項目び表示さ 
れます。 


> 


7 





画質モード 

RAH 


FINE _ 


厕 I 


NORMAL 


BASIC 

RAW+FINE 

RAW+NORMAL 

RAW+BASIC 


▲または▼を押して、設定する内容を選びます。選 
択中の内容は黄色の八イライトで、変更前の内容は 
黄色の枠で表示されます。 
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画像サイズ 
ホワイトバランス 
ISO 感度設定 
長秒時ノイズ低減 
高感度ノイズ低減 


03ボタンを押すと、手順 7 で設定した内容に切り換 
わり、手順已の画面に戻ります。 


•撮影モードやカメラの状態によって、設定でさないメニュー項目びあります。この場合、その項目はグレー 
で表示され、選ぶことびでさません。 

•メニュー画面から撮影に戻るには、シャッターボタンを半押し （P.26) してください。液晶モニターび消巧 
し、撮影でさる状態になります。 


usa コマンドタイヤルでのメニュー操作 

メニュー画面では、マルチセレクターの▲▼の代わりにメインコマンドダ 
イヤルを、イ►の代わりにサブコマンドダイヤルを使うこともでさます。 
ただし、選んだ内容をミ夫定することはでさません。 



はじめに乂ニユ I の操作方法 
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撮影の準備 


レンズを取 Q 付ける 

カメラ内部にほこりなどび入らないようにごを意ください。 

カメラの電源び OFF になっていることを確認する 


2 レンズの裏ぶたとカメラのボディーキヤップを外す 


3 レンズを取り付ける 

• レンズとカメラの着脱指標を合わせなびらレンズを差し 
込み、矢印の方向に回してください。カチッと音びする 
ところまで回すと、取り付けは完了です。 


• A / M 切り換えスイッチまたはフオーカスモードスイッチ 
のあるレンズを使用する場合は 、 A (オートフオーカス） 
または M/A (マニュアル優先オートフオーカス）に合わ 
せてください 




はじめに撮影の準備レンズを取〇付ける 


巧絞0リングのあるレンズについてのごま意 

絞りリング （ P .1 6日）のあるレンズを取り付ける場合は、最ル絞り（最大値）にして、□ックしてください。 

詳し < はレンズの使用説明書をご覧ください。 13 






























レンズを取 0 がすときは 

カメラの電源を OFF にしてから、カメラ前面のレンズ取り外 
しボタンを押しなびら、レンズを矢印の方向にいっぱいまで 
回し、引き抜いてください。取り外した後は、カメラとレン 
ズにそれぞれのキヤップを取り付けて<ださい。 



Hga レンズについて 

この使用説明書ではレンズについて、 AF-S DX ズームニッコール ED 18- 13已 mm F 3 .己-己. 6 G ( IF ) 
を用いて説明しています （ P .196)。 

I焦点距離目盛指標 

焦点距離目盛 T T レンズ着脱指標 


レンズキャップ 



CPU 信号接点： P.160 


裏ぶた 


ズームリング 

フオーカスリング： P .38、 196 


A-M 切り換えスイッチ： P.38、 196 


はじめに撮影の準備レンズを取〇付ける 
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バッテリーを充電してカゾラに入れる 

付属のバッテリー EN - EL 3 e とクイックチャージャー MH -18 a (充電器）の組み合わせで 
お使いください。 

•バッテ U —は、ご購入直後にはフル充電されていません。ご使用前にクイックチャー 
ジャーでフル充電してください。 

巧付属の 電源 コードについてのごを 意 

付属の電源コードは、クイックチャージャー MH-18a し U かの機器に接続しないでください。この電源コー 
ドは日本国内専用 （AC ] 日日V対応）です。日本国外でお使いになる場合は、別売の専用コードび必要です。 
別売の電源コードについてはニコンサービスセンターにお問い合わせください。また、ニコンオンライン 
ショップ （ht 也// shop.nikon-image.com/) でもお求めいただけます。 


1.バッテリーを 充電する 




.2 クイックチャージヤーと電源コードを接続し、電源 
プラグをコンセントに差し込む 


.3 バッテリーをクイックチャージャーに取り付ける 

•「CHARGE」 ランプび点滅し、充電び始まります。 




1 .4「 CHARGE 」 ランプが点滅か 5 点打に変わった 5、 



バッテリーを取り外す 



• 充電び完了しました。バッテ U —を取り外し、電源プラグ 


じ/^^^^^ 

をコンセントから抜いてください。 



• 使い切ったバッテ U —を充電するには、約2時間1己分 



かか0ます。 




はじめに撮影の準備バツテリ—を充電してカゾラに入れる 
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八ツテリーをカメラに入れる 



2.1 電源が OFF になっていることを確認してから、カメ 
ラ底面のバッテリーカバーを開ける 



0.2 充電したバッテリーを入れ、バッテリーカバーを閉 
じる 

• 左図のよラに、正しい向さで入れてください。 


バッテリーを取0出すとさは 

バッテ U —をカメラから取り出す前に、必ず 電源が OFF になっていることを確認してくだ 
さい。 


Baa バッテリー情報について 

付属の Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL3e は、カメラと通信を行い、バッテリーの残量など 
をカメラに正確に伝えることびでさます。これによって表示パネルでバッテリー残量を6段階で確認す 
ることびできる (P.23) ほか、セットアップメニューの 「電池チェック」 (P.145) でより詳しいバッテ 
リー残量や、直前の充電からの合計撮影回数、バッテリーの劣化度を表示することびでさます。 


巧使用でまないバッテリーについて 

D80 には、 Li-ion U チャージャブルバッテ U— EN-EL3 および EN-EL3a (0100/ D7 日シ U— ズ/ D 已日用 

バッテ U-) や、 CR2 ホルダ MS-D7 日は使用できません。 

巧バッテリーとクイックチャージャーの使用上のごを意 

•お使いになる前に、必ず「安全上のご注意」 （P.viii 〜 X )、 「カメラと付属品の取り扱い上のご注意」 （P.174 〜 
]7曰）をお読みになり、記載事項をお守りください。 

•バッテ U —は〇〜40むの範囲を超える場所ではお使いにならないでください。充電は室温（己〜3己む）で行っ 
てください。バッテ U —の性能を充分に発揮するために、約2び C 似上で充電することをおすすめします。 

•一般的な電池特性として、周囲の温度び下びるにつれ、バッテ U —に充電でさる容量は少なくなります。新 
品のバッテリーでも、約日でし U 下の低温で充電した場合、セットアップメニューの 「電池チェック」 で劣化 
度び「1」と表示されることびありますび、約 2CrCiU 上で再充電すると劣化度の表示は「0」に戻ります。 

•一般的な電池特性として、周囲の温度び下びるにつれ、使用でさるバッテリー容量は少なくなります。この 
カメラでは、温度変化に対して使用でさる容量を的確にバッテ U —残量として表示します。そのため、充分 
に充電したバッテリーでち、充電を行ったとさよりち温度び低くなると、充電直後から残量び減り始めた表 
示をすることびあります。 

• カメラの使用直後など、バッテリー内部の温度び高くなっている場合は、温度び下びるのを待ってから充電 
して < ださい。 

•バッテリーをカメラやクイックチャージャーから取り外しておくときは、ショートを防止するため、付属の 
端テカバーを取り付けて<ださい。 

76 •クイックチャージャーを使用しないとさは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 


はじめに撮影の準備"八ツテリ—を充電してカゾラに入れる 




























曰付と時刻を設定する 


カメラの内蔵時計を合わせます。ご購入後、初めて電源を ON にしたとさは、ステップ4 
の画面び表示されます（曰時設定び完了するまで、撮影や他の設定はでさません)。一度設 
定した曰時を再調整する場合は、ステップ1からお進みください。 



日時の設定 


I ワールドタイム 


曰付の表示順 
夏時間 

lokyo, Seoul 
UTC+9 

2006 / 04/10 13 : 54:33 


ワールドタイム 
視在地の設定 


ワールドタイム 
夏時間 


現在地の設定 _ 

Tokyo, Seoul 

UTC+9 2006/04/10 13:55:13 

夕 

◄ ► 


厕決定 


曰時の設定 
曰付の表示順 
夏時間 

Tokyo, Seoul 
UTC+9 

2006 / 04/10 13 : 54:14 


日姐秒溫 
月狙分溫 
年觸時溫 


はじめに撮影の準備曰付と時刻を設定する 


《ご購入後、初めて電源を日 N にしたときの日時設定の手臓ま、簡単操作ガイドに詳しく記載されています。 
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SD 乂モリーカード（別売）をカゾラに入れる 

このカメラは、撮影した画像を SD メモ U —カード（じ(下 SD カード）に記録します 。 SD 
カードは付属していないため、別途お買いホめ<ださい。 

《表示パネルとファインダー内表示のイラストは、説明に関係ある部分だけを強調し、直接関係び無い部分は色を 
薄くしています。実際にはすべて同じ色で表示されます。 

1. SD カードを入れる 



.1 電源び OFF になっていることを確認し、 SD カード 
カバーを開ける 

• SD カードを抜さ差しするとさは、必ず電源を日 FF にし 
て < ださい。 



.2 SD カードを入れる 

• 左図のよラに正しい向さで、カチッと音びするまで挿入 
してください。 

• SD カードび正しく挿入される 
と、 SD カードアクセスランプび 
約1秒間点打します。 



挿入後、 SD カードカバーを閉めてください。 



® この力-ドはフト7か 
されていません。 


されていません。 
フォ -? ットしますか？ 


.3 電源を日 N にする 

• 液晶モニターび点打せず、表示パネルに記録可能コマ 
数び表示された場合は、挿入した SD カードでそのまま 
撮影でさます。 


液晶モニターに左のよラな画面び表示された場合は、 
SD カードを初期化する必要びあります。「付録警告 
メッセージ」 ( P .180) をご覽ください。 


いしけ 


はじめに撮影の準備 SD 乂モリ—力—ド(別売)をカゾラに入れる 


巧 SD カードについてのごを意 

SD カードアクセスランプび点なしている間は、 SD カードやバッテ U —を取り出したり、 AC アダプターを 
18 取り外したりしないでください。 SD カードび破損する恐れびあります。 










































2. SD カードを巧]期化（フオーマット）する 

D 8 日で初めてお使いになる SD カードは、まず D 8 日で初期化してからお使いください。 
SD カードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要 
なデータび残っている場合は、初期化の前にパソコンなどに保存してください。なお 、 SD 
カードをカメラから抜くとさは、その前に必ず電源を OFF にしてください。 


回因 



眉 

n 


電源を ON にして、ホ色の F。 跑5マークが付いた2つ 
のボタン （® ボタンと@ボタン）を同時に約2秒 
拟上押す 



wmm 

广 _ 1 

. 33 ?] 


MSM 


表示ノくネルとフアインダー内下部に、左のよラに点滅表示 
されます。 



つ.2 ちう一度マークが付いた2っのボタンを押す 

• 初期化び始まります。初期化中は、電源を日 FF にしたり、 
バッテ U —や SD カードを取り出したりしないでください。 


0.3 初期化が完了する 

• 液晶モニターび消打し、表示パネルに記録可能コマ数（こ 
れから撮影でさるコマ数）び表示されます。 




i'?5 巧ぶ s 

pUTOj 

NORM 

1 閱 

广個 klrf 

L 1 困 A / 1 N 


Pm SD カードの書ま込み禁止スイッチ= 

SD カードには、書さ込み禁止スイッチび付いています。このス 
イッチを 「Lock」 の位置にすると、データの書き込みや消去び禁 
止され、カード内の画像を保護でさます。撮影時や、画像を削除 
するときは 「Lock」 を解除してください。 


書さ込み禁止スイッチ 



巧 SD カードがロックされている場合のごま意 

SD カードの書さ込み禁止スイッチ（上記ヒント参照）び□ックされている場合は、液晶モニターなどに警告 
び表示されます。□ックを解除してからちラー度挿入してください。 


はじめに撮影の準備 SD メモリ—力—ド(別売)をカメラに入れる 



巧パソコンで SD カードを初期化した場さのごを意 

パソコンで初期化した SD カードをそのまま080で使うと、データの記録速度び低下する場合びあります。 

□80 で初期化しなおしてからお使い < ださい。 79 










































SD カードを取 0 出すときは 



SD カードアクセスランプが消なしていることを確認 
する 


2 


電源を OFF にしてか5、 SD カードカバーを開ける 



カードを取り出す 

• SD カードを奥に押し込むと（①)、カードび押し出される 
ので、引き抜いて取り出してください（③)。 


[gia SD カードが入っていないとまは_ 

SD カードび入っていないとさは、表示パネルとファインダースク U —ン 
にちのように表示されます。電源を日 FF にしても、バッテ U —残量びあ 
るとさは、これらの表示は点なします。 



はじめに撮影の準備 SD ゾモリ—力—ド(別売)をカメラに入れる 
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ファインター巧の見えちを調節する 


撮影するとさは、ファインダーをのぞさなびら構図を決めます。あらかじめ、ファインダー 
内びはっさり見えるように調節してください。 




0 視度調節ダイヤルで調節する 

•ファインダーをのぞさなびら視度調節ダイヤルを左ちに 
回し、フオーカスエ U アび最ちはっさり見えるよラに調 
節してください。 

• のや指先で目を傷つけないよラにごを意ください。 


フ オーカ スエリア 


1^5視度調節について 

視度調節してもファインダー内びはっきり見えない場合は、別売の接眼補助レンズをお使いになること 
をおすすめします ( P .168 )o 

i 27 


はじめに撮影の準備ファインダ—内の見え方を調節する 


























【ネリ級編】かんたんな撮影と再生 


【初級編】では、カメラまかせで簡単に撮影できる A 进（オート）撮影モードでの撮影ち法を中 
尼、に、撮影から再生まで、 D 8 日の基本機能を使いこなすために覚えておいていたださたい 
手順について説明しています。 


【初級編】では、カメラを初期設定（ご購入時の設定状態）のままでお使いいただくことを 
前提に説明しています。【中級編】(降で説明する各種設定を変更した場合、カメラの動作 
は初級編での説明内容と異なることびあります。カメラを初期設定に戻すち法については、 
P .52 をご覧ください。 

巧使用レンズについて 

【初級編】で説明する撮影モード®、ミ、圍、化、^、固、因）で撮影するときは、 CPU レンズ （P. 1 6 日） 
をお使いください。非 CPU レンズ装着時は、シャッターびされません。 


A &。 けート）で撮影する一カゾラまかせの簡単撮影 


m 


撮影モード(オート）は、シャッターボタンを押すだけの簡 
単な操作で、さまざまな状況での撮影を楽しむことびでさます。 

下のステップ！〜目の手順で撮影してください。 

《表示パネルとファインダー内表示のイラストは、説明に関係ある部分だけを強 
調し、直接関係び無い部分は色を薄くしています。実際にはすべて同じ色で表 
示されます。 

ステップ1:電源を ON にする 

1.1 電源を ON にする 

• レンズの前キャップを外してください。 

• 表示パネルとファインダー内の表示び点打します。 
• 撮影時には、液晶モニターは点打しません。 





.2 バッテリーの残量を確認する 















バッテリー残量の表示 


AC アダプター EH- 已访り売）を接続したときは、バッテリー残量は表示されません。 


r 半巧しタイマー J について 

このカメラには、バッテリーの消耗を抑えるための「半押しタイマー」という機能びあります。半押し夕 
イマーは、シャッターボタンを半押しするとオンになり、何も操作しないで約6秒間（初期設定）経過す 
るとオフになります。半押しタイマーびオフになると、表示パネルのシャッタースピード/絞り値表示 
とファインダー内表示び消なします。シャッターボタンを半押しすると、半押しタイマーびオンになり、 
元の状態に戻ります。半押しタイマーの作動時間はカスタムメニュー「28:半巧しタイマー」 (P.132) 
で変更することびでさます。 


& iS? 5 巧ぶ叫 

卜 UT ミ 1 

NORM 

h::: 

r 図刖孔 

L 1 困 A 1 

ISO AUTO I'? 5 f5 

5 [33?] 1 


IS0AU7) CO 

pUTOj 

NORM 

關 

r 図の？） 

L 1 函 A 

国 ■ 




S) FS.Sf 



半押しタイマーオン 


半押しタイマーオフ 


半押しタイマーオン 


表示パネル 

ファインダー 

意味 

UrnWMWM] 

表术なし 

バッテリーは充分に残っています。 


技の/よし 

バッテリーび減り始めました。 

しの 

し耸 

q_J1 


バッテ U —び残り少なくなりました。バッテ U -交換の準備をしてください。 

q_jj 

(点滅） 

(点滅） 

撮影でさません。バッテリーを交換してください。 




.3 SD カードの残量を確認する 

• 表示パネルとファインダー内表示に、記録可能コマ数（こ 
れから撮影でさるコマ数）び表示されます。 


カードの残量びな<なると、左のよラに表示されます。不 
要な画像を削除する （P.3 日、 80) か、別のカードに交換 
して < ださい。 


【初級編】かんたんな撮影と再生^0 ( 才—卜)で撮影する 
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ステップ 2: 撮影モードを A 进（オート）にする 



カメラ上面の撮影モードダイヤルを(オート）に 
合わせる 


つ.2カメラ前面のフオーカスモードダイヤルを AF (オー 
トフオーカス）に合わせる 


生ステップ3:カゾラの設定状態をお認する 


も撮影モード〇けート）の初期設定は、 ii (下のようになっています。 


I 

卜 

で 

撮 

影 

す 

る 


⑥ ⑥ 


①* 


⑨， 


ISO AUTO 

dWMMMl 


AUTO 


NORM 


巧.易圍ド^® 


飼の？) 


L 


③ 


のフラッシュモード 

U (P.48) 

通常発光オート 

③画質モード （P.4 日） 

NORMAL 

③画像サイズ （P.41) 

L 

^撮影動作モード 
® (P.42) 

1コマ撮影 

⑤ AF モード (P.34) 

AF-A 

^ AF エリアモード 
® (P.3 己） 

才ートエリア AF 
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ステップ 4: カゾラを構える 

撮影時には、液晶モニターは消打します。液晶モニターを見なびら撮影することはでさま 
せん。ファインダーをのぞさなびら撮影してください。 




斗1 


カメラをしっかりと構える 


sa カメラの構えを 

• ち手でカメラのグリップを包み込むようにしっかりと持ち、左手で 
レンズを支えます。 

•わさを軽く締めます。 

•片足を少し前に踏み出すと、上半身び安定します。 

•縦長（縦位置）の画像を撮影したいとさは、左図のようにカメラを縦 
にして構えます。 



フ オーカ スエリア 


斗2 


構図を決める 

• ファインダーをのぞさなびら、構図をミ夫めてください。 

• 11力所あるフオーカスエリアの少なくとち1つに、被写 
体び重なるよラにしてください。 


が - 

raga ズームレンズの使い方 


被写体を大さく写したいとさはズーム 

望遠^^ 

U ングを望遠側（焦点距離目盛の大さい 


数値側）に、広い範囲を写したいとさは 


ズーム U ングを広角側（焦点距離目盛の 

[{ 

ルさい数値側）に回してください。 

角側 



【初級編】かんたんな撮影と再生^0 ( 才—卜)で撮影する 
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ステップ 5: ピントを合わせる 


5.1 シャッターボタンを半押し（下記ヒント参照）して、 
ピントをあわせる 

• カメラび自動的に、フオーカスエリアに重なっている被 
写体からピントを合わせる部分を選びます。 

• 暗い場所などでは、 AF 補助光ランプび光る場合や、内蔵 
フラッシュび上びる場合びあります。 

ピントが合ったことを確認する 

• ピントび合うと、 

-「ピピッ」といラ電子音び鳴ります（被写体び動いてい 
るときなど、鳴らない場合もあります） 

-ファインダー内下部のピント表示参び点なします。 

-ファインダー内で、ピントび合ったフオーカスエリア 
すべてび、約1秒間強調表示されます。 

• シャッターボタンを半押ししている間、ピントは固定され 
ます。 

• ピント表示参の意味は下のとおりです。 


数）が表示されます。 


ピント表示 

意味 

点な 

被写体にピントび合っています。 

点滅 

オートフオーカスでピントを合わせることび 
でさません。 



シャツターボタンを半押しして 
いる間、ファインダー内下部と表 
示パネルに r および続けて撮影 
でさるコマ数（連続撮影可能コマ 



[^5 シャッターボタンの半巧し 

シャッターボタンは、2段階に押し込むようになっています。まず、シャッターボタンを軽く抵巧を感 
じるところまで押して、そのまま指を止めることを、 「シャッターボタンを半巧しする」 といいます。半 
押しするとピントび合います。次に、そのまま深く押し込む（これを 「シャッターボタンを全巧しする」 
といいます）と、シャッターびされます。 


ご 

半押しすると、 全押しして 

ピントび固定 撮影する 




【初級編】かんたんな攝影と再生^0 ( 才—卜)で撮影する 































































ステップ 6: 撮影する 



シャツターボタンを半押ししたまま、さ5に深く押し込む(全押し） 

•シャツターびされ、画像び SD カードに記録されます。 

• SD カードアクセスランプび点打している間は、 SD カードやバツテ 

U -を取り出したり、 AC アダプターを取りがしたりしないでください。 


電源を OFF にするには 



1^5内蔵フラッシュについて 

撮影モード心？では、被写体び暗い場合や逆光の場合に、シャッターボタ 
ンを半押しすると自動的に内蔵フラッシュび上びります。内蔵フラッシュ 
の調光範囲（光び充分に届く距離）は IS 日感度や絞り値によって変化しま 
す （P.191)。 調光範囲よりおくや遠くにある被写体を撮影する場合は、 
フラッシュの効果び充分に得られない場合びあるのでご注意ください。ま 
た、フラッシュ撮影時にはレンズフードを取り外してください。 

ファインダー内下部にちび点巧しているとさは、シャッターボタンを全押 
しすると、内蔵フラッシュび発光します。内蔵フラッシュび上びっている 
のにちび点なしていないとさは、フラッシュの充電中のため、撮影でさま 
せん。ちび点なするまでお待ちください。ただし、内蔵フラッシュび上びっ 
ていてち、その後被写体び明るくなった場合などはフラッシュび発光しま 
せん。この場合はちび点なしなくてち撮影することびでさます。 


内蔵フラッシュを収納するとさは、カチッと音びするまで手で軽く押し下 
げてください。内蔵フラッシュを使わないときは、フラッシュを収納して 
おいて < ださい。 

内蔵フラッシュを使わずに撮影するち法については、 P.49 をご賣ください。 





【初級編】かんたんな撮影と再生^0 ( 才—卜)で撮影する 

















































シーンに合わせて撮影する一簡単操作でより美しく 


撮影するシーンび決まっているとさは、シーンに合わせて iil 下の6種類から撮影モードを 
選ぶだけで、美しく撮影でさます。 

撮影モードを選ぶ iU 外は、 A 滅と同じ操作で撮影でさます。 


ダイヤルの位置 1 

1 撮影モード 

こんなとさに 

を 

ポートレート 

人物を撮影したい 

圆 

風景 

風景や街並みを撮影したい 

化 

ク□ーズアップ 

草花や昆虫などを接写したい 

み 

スポーツ 

運動会などのスポーツ写真を撮影したい 




夜景 

夕景や夜景を撮影したい 


マ 


夜景ポートレート 

夕景や夜景をバックに人物を撮影したい 


撮影の手順 



つ シャツターボタンを押して撮影する 

各撮影モードの特徴 


ミ（ポートレート）モード：人物をもっときれいに 

人物を美しく撮影したいときに使います。人物の肌をなめらか 
で自然な感じに仕上げます。 

• 被写体と背景び離れているとさや、望遠レンズを使って撮影したとさ 
は、背景びぼけて立体感のある画像になります。 



圍（風景）モード：風景をより美しく 

自然の風景や街並みを、色鮮やかに撮影したいとさに使います。 
• 内蔵フラッシュと AF 補助光ランプは光りません。 




【初級編】かんたんな攝影と再生シ—ンに合わせて撮影する 
































A (ク□ーズアップ）モード：花や虫を大きく接写 

草花や昆虫などの小さな被写体に近づさ、大さく写したいとさ 
に使います。 

• 手ぶれしやすいので、兰脚をお使いになることをおすすめします。 



(スポーツ）モード：迫力のスポーツ写真を 

運動会などスポーツ写真の撮影に向いています。動さのある被写 
体の一瞬の動さを鮮明にとらえ、躍動感のある画像に仕上げます。 
• 内蔵フラッシュと AF 補助光ランプは光りません。 



固（夜景）モード：夜景の雰囲気をそのままに 

夜の風景を雰囲気豊かに表現します。 

• 手ぶれしやすいので、王脚をお使いになることをおすすめします。 
• 内蔵フラッシュと AF 補助光ランプは光りません。 



因（夜景ポートレート）モード：夜景をバックに記念撮影 

夕景や夜景をバックに、人物を撮影したいとさに使います。人 
物と背景の両方を美し<表現します。 

• 手ぶれしやすいので、王脚をお使いになることをおすすめします。 




Ban 各撮影モードのピントさねせについて 

カメラび被写体にピントを合わせるとさの動作（初期設定）は、撮影モードによって似下のように異なります。 

• 撮影モードを、圍、固、因：カメラび自動的に、フオーカスエリアに重なっている被写体からピ 
ントを合わせる部分を選びます。 

• 撮影モード 化： 中央のフオーカスエリアに重なっている被写体にピントび合います。マルチセレク 
ターで他のフオーカスエリアを選ぶことちでさます （P.3 己）。 

• 撮影モード':シャッターボタンを半押ししている間、中央のフオーカスエリアに重なっている被写 
体の動さに合わせてピントを追い続けます。中央のフオーカスエリアから被写体び外れてしまった場 
合でち、他のフオーカスエリアを使ってピントを合わせ続けます。マルチセレクターで他のフオーカ 
スエリアを選ぶことちでさます （P.3 己)。 

[ M 3 内蔵フラッシュについて 

撮影モードを、化、因では、被写体び暗い場合や逆光の場合に、シャッターボタンを半押しすると自動 
的に内蔵フラッシュび上びります。内蔵フラッシュを使って撮影する方法は、撮影モード Agf と同じで 
す。 



【初級編】かんたんな撮影と再生シ—ンに合わせて撮影する 


如 
























撮影した画像をお認する 


撮影した画像は、カメラ背面の液晶モニターに表示されます。 




撮影した画像は、撮影直後に約4秒間、液晶 モニターに 表 
示されます。画像び表示されていないとさに撮影した画像 
を確認したい場合は、但 F ボタンを押すと、最後に撮影した 
画像び表示されます。 

• カメラ背面にあるマルチセレクターの◄また 
は►を押す（またはメインコマンドダイヤルを 
回す）と、ほかの画像を見ることびでさます。 

•撮影に戻るには、シャッターボタンを半押し 
して < ださい。 




画像を削除する 



液晶モニターに画像び表示されている状態で®ボタンを 
押すと、削除確認画面び表示されます。 

•わう一度®ボタンを押すと、表示中の画像び削除され 
て、再生画面に戻ります。 

• 削除するのをやめたいとさは、但 F ボタンを押して<ださい。 



【初級編】かんたんな攝影と再生撮影した画像を確認する 
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【中級編】撮影機能を使いこなそろ 


【中級編】では、【初級編】よりも高度な撮影ち法について説明します。【中級編】で説明して 
いる機能は、基本的にすべての撮影モードで利用することびできます。 


【中級編】でできること 


オートフオーカス撮影について詳しく知りたい 


被写体の動きに合わせて、 AF モード（ピントの合 
わせ方）を変更したい 


ピントを合わせるエリアを選びたい 


ピントを固定（フオーカス□ック）したい 


ピントを自分で合わせたい 


画像の大きさや画質を変えたい 


連続（連写）で撮影したい 


セルフタイマーを使って撮影したい 


リモコンでシャッターを操作したい 


フラッシュの設定を変更したい 


周囲の明るさに合わせて旧0感度を変更したい 


最初の設定に戻したい 


—カスで撮影ずる： P.32 


AF モードを選択ず る： P.34 


フオー カスエリアを選択ず る： P .3 己 


—カス□ック撮影： P.36 


ピントを手動で合わせる 
(マニュアルフオーカス）： P.38 


画質や画像のサイズを変更ずる： P.39 



撮影（連写）する： P.43 


セルフタイマーを使って撮影ずる： P.44 


モコンを使って撮影ずる： P.46 


内蔵フラッシュを活用する： P.48 


旧0感度を設定する： P. 已1 


ツーボタンリセツ 


^5【中級編】撮影機能を使5こなそ5 
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オートフオーカスで撮影する 



操作方法：フオーカスモードダイヤル 


フ ォー カスモードダイヤルを AF に合わせると、オートフ ォー カスになります。 

• オートフォーカスに対応していないレンズをお使いのときや、 

オートフォーカスでピント合わせびでさないとさは、マニュア 
ルフォーカスで撮影してください （ P .38)。 

• A / M 切り換えスイッチやフ ォー カスモードスイッチのあるレ 
ンズでオートフ ォー カス撮影を行うとさは 、 A (オートフ ォー 
カス）または M/A (マニュアル 優先オートフ ォー カス）に合わ 
せてください （ P .13)。 

• オートフォーカス撮影時にピントび合ったとさは、電子音び鳴ります。ただし、 AF モー 
ド ( P .34) び AF-C のとき、または AF-A で被写体び動いているとカメラび判断したと 
きは、電子音び鳴りません。撮影モードで AF モードを AF-A にしたときも、電子音 
は鳴りません。 



ISSS AF 補助光について 

被写体び暗い場合などにシャッターボタンを半押しすると、ピント合わ 
せのために、 AF 補助光び自動的に点なします。ただし、撮影モードび 
a み固のときや、カスタムメニュー「4: 内蔵 AF 補助光の照射」 
(P.1] 己）び 「照射しない」 になっているときは、点なしません。 

•使用でさる AF レンズの焦点距離は24〜2日日 mm、AF 補助光び届< 
距離範囲の目安は約日.日〜 3m です。 

• AF 補助光使用時は、レンズフードを取りがしてください。 
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関連ページ 


撮影時の電子音を消す 


:電子音設定 （ P .113) 


【中級編】撮影機能を使5こなそう才—トフォ—カスで撮穀する 

















































オートフオーカスの苦手な被写体 

次のよラな被写体では、オートフオーカスによるピント合わせびでさないことびあります。このよラな 
場合は、マニュアルフオーカス （P.38) でピントを合わせるか、フオーカス□ック （P.36) を利用して 
<ださい。 


被写体の明暗差びはっさりしない場合 
(背景と同じ色の服を着ている人物など） 



品也 

ilF 



遠くのちのと近くのちのび混在する場合 
(才 IJ の中の動物など） 


連続した繰り返しノ くターンの被写体 
(ビルの窓など） 


被写体の明暗差び極端に異なる場合 
(太陽を背景にした曰陰の人物など） 


背景に対してメインの被写体びルさい場合 
(遠くの建物を背景に近くの人物を撮影する場合など） 


絵柄び細かい場合 
(一面の花畑など） 


【中級編】撮影機能を使5こなそう才—トフォ—カスで撮影する 
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AF モードを選がする 


操作方法：®ボタン 


オートフオーカス時の AF モード（ピントの合わせち）を、(下の3種類から選ぶことびで 
さます。 


AF-A 

(初期設定） 

下記の AF-S と AF-C をカメラび自動的に切り換えます。被写体び静止しているとさは 
AF-S、 動いているときは AF-C になります。ピントび合っていないときはシャッター 
はされません。 

AF-S 

静止している被写体の撮影に適している「シングル AF ヴーボ」モードです。シャッター 
ボタンを半押しすると、ピントび合った時点でフォーカスび□ックされます。ピント 
び合っていないとさはシャッターびされません。 

AF-C 

動いている被写体の撮影に適している「コンティニュアス AF ヴーボ」モードです。 
シャッターボタンを半押ししている間、カメラは被写体の動さに合わせてピントを合 
わせ続けます。ピントび合っていない状態でも、シャッターボタンを全押しすると 
シャッターび切れます。 


AF モードの変更方法 

巧ボタンを押すたびに、表示パネルの AF モード表示び変化しま 
す。設定したい AF モードに合わせてください。 



【中級編】撮影機能を使5こなそう才—トフォ—カスで撮穀する 
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フオーカスエリアを選がする 


このカメラには、]]力所のフオーカスエリア（自動でピント合わせを行う領域）びあり 
ます。初期設定では、カメラび自動的に選んだフオーカスエ U ア、または中央のフオーカ 
スエ リアでピント合わせを行いますび、構図を工夫して撮影したいとさなどには、特定の 
フオーカスエ U アを選ぶことびでさます。 


フオーカスエリアの選択方法 



フォーカスエリアの選び方を変える一図2 : AF エリアモード設定 （ P .114) 


中央のフォーカスエリアを広げる一图3:中央フォーカスエリアフレーム （ P .11 己） 

関連ページ 

フォーカスエリア選択時の操作ち法を変える一国18 : AE - L / AF - L ボタンの機能 ( P .125) 

図2日：フォーカスエリア循環 （ P .126) 


フォーカスエリアの照明ち法を変える一图21:フォーカスエリア照明 （ P .1 2目） 


操作方法：（液晶モニター消な時に）マルチセレクター 



カ スタムメニュ ー 「2: AF エリアモー ド設定」 （P. 11 4) 
を「シングルエリア AF モード」または「ダイナミッ 
クエリア AF モード」にする 

• 撮影 モー ド Agf 、 ミ、 圆 、固、因 の初期設定は 「才一 
トエリア AF モード」 なので、 設定の変更び必要です。 


回 



2 


フオーカスエリア□ックスイッチを•マーク側にス 
ライドさせる 

• マルチセレクターでフオーカスエリアを選べるようにな 
ります。 




半押しタイマーの作動中 （P.23) に、ファイン 
ダーでのぞさなが5マルチセレクターの▲▼◄►で 
フ オーカ スエリアを選ぶ 

• 表示パネルとファインダー内で、フオーカスエ U アフ 
レームび移動します。 

• 選んだフオーカスエ U アに固定したいとさは、フオーカ 
スエ U ア□ックスイッチを L マーク側にスライドさせて 
<ださい。 



【中級編】撮影機能を使5こなそう才—トフオ—カスで撮影する 
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フオーカス□ツク撮影 


操作方法： 


. AF モードび AF - A または AF - C のとさ：風ボタン 


AF モードび AF - S のとを：シャツターボタン 


ピントを合わせたい被写体びいずれのフォーカスエリアにも入らない場合や、オート 
フォーカスび苦手な被写体 （ P .33) を撮影する場合には、 iil 下の手順でピントを固定 
(フォーカス□ック）して撮影すると効果的です。 


しぶ」 


阻 


ピントを合わせたい被写体にフォーカスエリアを重 
ね、シャッターボタンを半押しする 

• ピントび合ラと、ファインダー内下部にピント表示参び点 
巧します。 



2 



ピントを固定する 

> AF モード （ P .34) が AF - A または AF - C のとき 

シャッターボタンを半押ししたまま、風ボタンを押す 
と、ピントび固定されます。 

• シャッターボタンから指を離してち、@ボタンを押している 
間は、ピントび固定されます。また、 AE □ック （P.62) も同 
時に行われ、フアインダー内下部に AE-L マークび点打します。 


> AF モード （ P .34) が AF - S のとき 

シャッターボタンを半押ししている間は、ピントび固定 
されます。これを「フオーカス□ック」といいます。 

• @ボタンでフオーカス□ックを行うこともでさます。 


U 田連続撮影時のフオーカスロックについて 

フオーカスを□ックして連続撮影 （P.43) したいときは、まずシャッターボタンを半押ししてから@ 
ボタンでフオーカス□ックを行い、そのまま®ボタンを放さずにもラー度シャッターボタンを 
押して連続撮影してください。 


【中級編】撮影機能を使5こなそう才—トフォ—カスで撮穀する 
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フォーカス□ツクを行ったままで構図を変え、シャツ 
ターボタンを全巧しして撮影する 
•被写体との距離は変えないでください。フォーカス 
□ツク後に被写体との距離び変化した場合は、いったん 
フオーカス□ックを解除し、ピントを合わせ直してくだ 
さい。 


ピントを固定したまま繰0返し撮影したいときは 

シャッターボタンの半押しで フ ォー カス□ック した場合は、シャッターをきった後、シャッ 
ターボタンを半押しの状態に戻し、そのままもう一度シャッターボタンを全押ししてくだ 
さい。風ボタンでフォーカス□ックを行った場合は、風ボタンを押したままもう一度 
シャッターボタンを押し込んでください。 


関連ぺージ 


風を押したときの動作を変更する一图18 : AE - L / AF 丄ボタンの機能 ( P .125) 
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【中級編】撮影機能を使5こなそう才—トフォ—カスで撮影する 















ピントを手動で合わせる（マニュアルフオーカス） 


ピントを手動（マニュアル）で合わせたいとさや、オートフオー 
カスではピントび合わないとさ、またはマニュアルフオーカス 
レンズ使用時には、フオーカスモードダイヤルを M に合わせる 
と、マニュアルでピント合わせび行えます。 


ピントは、レンズのフ オー カス IJ ングを回して、ファインダー 
内のメインの被写体びはっさり見えるように合わせます。 

A - M 切り換えち式のレンズを装着するとさは、レンズ側も M 
にしてください。また、 M/A (マニュアル優先オートフ オー 
カス）モード機能付きのレンズを装着するときは、レンズ側 
は M / A または M のどちらでもマニュアルフ オー カスびでさま 
す。詳しくはレンズの使用説明書をご覧ください。 





OH フォーカスエイド 

開放絞り値び f/ 己. 61；Lb の明るいレンズ（絞りの最もルさい数値び f/ 己6 
じ(下のレンズ）を使ってマニュアルフォーカスで撮影するとさは、ファ 
インダー内下部のピント表示♦でピントび合っているかどうかを確認で 
きます。ピントび合っているかどうかの基準となるフォーカスエリアは 
11力所から選べます。 


距離基準 マーク 

距離基準マーク"© ■ は撮影距離の基準となるマークで、カメラ内の撮像 
面の位置を示します。マニュアルフォーカスや接写などでカメラから被 
写体までの距離を実測する場合、このマークび基準となります。レンズ 
取り付け面（レンズマウント： P.3) から撮像面までの寸法（フランジバッ 
ク）は46.已 mm です。 



【中級編】撮穀機能を使いこなそ弓ピントを手動で合わせる(マニュアルフォ—カス) 


38 















































































FINE 


NORMAL 


BASIC 


i J 





SD カードに記録する画像の、画質（画像データの圧縮率）と画像サイズを変更します。画 
像の用途や、 SD カードの残量に合わせて設定してください。 

一般的に、画質び高<、画像サイズび大さいほど、画像データのファイルサイズは大さくなり 
ます。より精細な画像を大きくプ U ントすることびでさますび、 SD カードに記録でさるコマ 
数は少なくなります。 


画質モードと画像サイズのイメージ 


づ) 


が 




JL 


ファイル名について 

このカメラで撮影した画像には、 DSCjinnn . xxx という名前び付けられます。 


DSC 


I^ 

ファイル名： nnrm には撮影順に、 
0001〜9999の数字び入0ます。 


nnn 手 XXX 


拡張子：画質モードによって異なります。 

• RAW の場合： 「 NEF 」 

• 円 NE、NORMAL 巨 ASIC の場合： 「 JPG 」 

• イメージダストオフデータ （P.144) の場合： 「NDF」 


• RAW + FINE、RAW + NORMAL RAW + BAS にで撮影した場合、同じファイル名で、拡張テび 「 NEF 」 
( RAW 画像）と 「 JPG 」（ FINE 、 NORMAL 日 AS に画像）の2つのファイルび同時に作成されます。 

•画像編集メニューの 「 D - ライティング」 （ P .1 已日)、 「ホ目補正」 （ P .1 已1)、 「トリミング」 （ P .1 已2)、 「モ 
ノ I -- ン」 （ P .1 已 3)、「フィルター効果」 （ P .1 已 4) で作成した画像のファイル名は! ■ CSCjinnn 」、 お 
張テは 「 JPG 」 となります。 

•画像編集メニューの 「スモールピクチャー」 （ P .] 已已）で作成したスモールピクチャーのファイル名は 
に SC _ nnnn 」、 拡張テは 「 JPG 」 となります。 

•撮影メニューの 「仕上びり設定」一「カスタマイズ」一「カラー設定」 ( P .103) を 「モード II 
(AdobeRGB )」 にした場合は、ファイル名び LDSCnnnn 」 （または LCSCnnrm 」、 LSSCnnnnJ ) 
となります。 


関連ぺージ 


1枚の SD 力ードで記録できるコマ数 


資料集 (P.187) 
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ヒント 


V -画像ヴィズ^大 


画質や画像のサイズを変更する 


【中級編】撮影機能を使5こなそ弓 


画質や画像のサイズを変更する 


% 


高 t 画質 i 























































画質モード 


操作方法：（液晶モニター消な時に）0 (QUAD ボタン+ メインコマンドダイヤル 


画質モードは、(下の7種類から選べます。 


画質モード 

ファイル形式 

説明 

RAW 

高 

▲ 

NEF 

撮影した画像をパソコンで加工する場合などに適しています。撮 
像素テの生データを圧縮して記録します。 

FINE 

f 

画質 

X 


「 NORMAL 」 よりも精細な画質になります。画像データは約1/4 
に圧縮されます。 

NORMAL 

(初期設定） 

JPEG 

通常はこの画質モードで撮影します。画像データは約]/8に圧縮 
されます。 

BASIC 

▼ 

低 


ファイルサイズび最ち小さく、電子メールに添付する場合などに 
適しています。画像データは約 ] /16に圧縮されます。 

RAW+FINE 

NEF 

+ 

JPEG 

RAW と FINE の、2種類の画像を同時に記録します。 

RAW+NORMAL 

RAW と N 日 RMAL の、2種類の画像を同時に記録します。 

RAW+BASIC 

RAW と BAS にの、2種類の画像を同時に記録します。 


画質モードの設定方法 

液晶モニターの消打時に、〇 (QUAD ボタンを押しなびらメイ 
ンコマンドダイヤルを回すと、表示パネルの画質モード表示び変 
化します。設定したい画質モードに合わせてください。 

•画質モードを変えると、記録可能コマ数 （ P .6、23) の表示も 
変化します。 


回厨 





巧 rRAWJ についてのごを意 

• 画像サイズは設定でさません。表示パネルにち画像サイズは表示されません。 

•パソコンで RAW 画像を表示するには、付属の円 ctureProject または別売の Capture NX ( P .170) び必要 
です。この際、画像サイズは「し|と同じ大ささになります。 

巧 FRAW + FINEJ「RAW + NORMAL]「RAW + BASICJ について 


• カメラでの再生時には、 JPEG 画像だけび表示されます。 

• JPEG 画像をカメラ上で削除すると、同時記録された RAW 画像を削除されます。 

•ホワイトバランスブラケティング （ P .] ] 9) は使用でさません。また、ホワイトバランスブラケティング設 
40 定時にこれらの画質モードに設定するとホワイトバランスブラケティングの設定び解除されます。 


【中級編】撮影機能を使5こなそ5画質や画像のサイズを変更する 














































画像サイズ 


操作方法：（液晶モニター消口喊こ） @ (QUAD ボタン+サブコマンドダイヤル 


画像サイズは、 iU 下の3種類から選べます。プリントしたい大きさなどに合わせて設定し 
て < ださい。 


画像サイズ 

画像ファイルの大きさ 

プリント時の大きさ 
(出力解像度^ 200 dpi の場合） 

L 

大 



(初期設定） 

♦ 

3872 X 2已92ピクセ J レ 

約 49.2 X 32.9cm 

M 

■ 

サイズ 

2896 X1944ピクセル 

約 36.8 X 24.7cm 

S 

畢 

1936X 1296ピクセル 

約 24.6 X ] 6.已 cm 


ル 




《解像度とは、画像びどれだけの細かさで表現されているかを示す数値で、 「dpi」 で表されます。2日日 dpi とは] 
インチ（約2.己 4cm) 四方び、縦2日日X横2日日の計4日日日日のドット（点）で表現されていることを示します。 
同じ画像でわ、高い解像度で印刷すると印刷サイスまルさくなり、低い解像度で印刷すると、印刷サイズは大き 
<なります。 


画像サイズの設定方法 

液晶モニターの消打時に、〇 ( QUAD ボタンを押しなびらサブ 
コマンドダイヤルを回すと、表示パネルの画像サイズ表示び変化 
します。設定したい画像サイズに合わせてください。 

•画像サイズを変えると、記録可能コマ数 （ P .6、23) の表示も 
変化します。 

•画像サイズは、撮影メニュー （ P .] 日 1) でも設定でさます。 


回回 



【中級編】撮影機能を使5こなそ5画質や画像のサイズを変更する 
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P .43 〜 47 で説明する]コマ撮影モードと連続撮影（連写）モード、セルフタイマーモー 
ド、2種類の U モコンモードをまとめて、「撮影動作モード」といいます。已種類の撮影動 
作モードの違いは1；(下の通りです。 


撮影動作モードは画ボタンを押すたびに、 iil 下のように切り換わります。 


〇 


心•’ 

曾 

扁 



撮影動作モードを切0換える 


〇 


操作方法：画ボタン 


[ s ] 1コマ 撮影 

シャッターボタンを押すたびに]コマずつ撮影する、通常のモードです。 

P .43 

a 連続撮影 

シャッターボタンを押しつづけると連続撮影（連写）でさるモードです。 

P .43 

公セルフタイマー 

シャッターボタンを押すとセルフタイマーび作動し、 ] 日秒後にシャッ 
ターびされます。記念撮影などに便利です。 

P .44 

1 2 砂 モコン 

リモコンの送信ボタンを押すと、2秒後にシャッターびされます。別売の 
リモコン ( ML - L 3) び必要です。 

P .46 

1瞬時 リモコン 

リモコンの送信ボタンを押すと、すぐにシャッターびされます。別売の 
リモコン ( ML - L 3) び必要です。 

P .46 


【中級編】撮影機能を使5こなそう撮影動作モ—ドを切り換える 
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連続撮影モードにすると、シャッターボタンを全押ししている間、約3コマ/秒（最高）で 
連続撮影（連写）でさます。 

初期設定の]コマ撮影モードと連続撮影モードの違いは iU 下の通りです。 


回 

1コマ撮影 

シャッターボタンを押すたびに]コマずつ撮影し、 SD カードに記録します。 

〇1 

連続撮影 

シャッターボタンを全押ししている間、約3コマ/秒^で連続撮影でさます。 


《連続撮影速度は、フォーカスモード M、 撮影モード S または M、 1/2己日砂];(上の高速シャッタースピードでの 
値です。 

1コ7撮影と連続撮影の切0換え方法 


画ボタンを押すたびに、表示パネルの撮影動作モード表示び変化 
します。回または Oj に合わせてください。 


〇 


^ の B 

画 


IaFI 


5 


巧連続撮影についてのごま意 

•連続撮影び終了してち、カードの性能や撮影条件によっては、最大で]分間程度、 SD カードアクセスラン 
プび点なしつづける場合びあります。アクセスランプの点灯中は、カメラ本体から SD カードを取り出さな 
いで < ださい。 

•連続撮影中にバッテリーの残量びな<なった場合は、連続撮影は中止され、撮影済みの画像データび SD 
カードに記録されて電源び日 FF になります。 


連続撮影可能コマ数の表示 

•シャッターボタンを半押しまたは全押ししている間、 r と連続撮影可能 
コマ数（連続撮影速度を維持したまま続けて撮影でさるコマ数）び、表示 
パネルとファインダー内下部に表示されます。ち図の場合、連続撮影速 
度を維持したままで、あと最低]]コマ続けて撮影でさることを示して 
います。 

•連続撮影は最大]日日〕マまでできます。ただし、し-〔ぶ)になったときは、 
連続撮影速度び低下します。 

•表示される連続撮影可能コマ数は、おおよその目まです。撮影条件によって 
増減することびあります。 



連続撮影可能 コマ 数 


資料集 ( P .187) 


操作方法：画ボタン 


関連ページ 


連続撮影連写する 



【中級編】撮影機能を使5こなそ5連続撮影(連写)する 
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セルフタイマーを使って撮影する 




操作方法：画ボタン 


シャッターボタンを押してから、約]日秒後（初期設定）にシャッターび切れます。記念写 
真など、自分も一緒に写りたいときに便利な機能です。 


兰脚などでカメラを固定する 


〇 


恒> 

公 L 

画 


画ボタンを押して、 公 （セルフタイマー）を選ぶ 

•画ボタンを押すたびに、表示パネルの撮影動作モード表 
示び変化します。公マークに合わせてください。 


構図をミ夫める 

• 撮影モード P 、 S 、 A、M ( P . 己 4) でフラッシュを使って撮影したいときは、〇ボタン 
を押して内蔵フラッシュを上げ、ファインダー内下部のもび点打するまでお待ちくだ 
さい （ P .48)。 タイマーの作動中にフラッシュを上げると、タイマーは停止します。 




4 接眼目当てを外し、付属のアイピースキヤップ 

DK - 曰を、左図のように取り付ける （ Mlil 外の撮 
影モードでカメラから離れて撮影する場合） 

• ファインダーから光び入り、露出び変わることを防ぎま 
す。 


审級編】撮影機能を使いこなそ弓セルフタイマ—を使つて撮影する 
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5 撮影をはじめる 

• シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、 
全押ししてください。タイマーび作動し、セルフタイマー 
ランプび点滅します。撮影2秒前になると点なに変わり 
ます。 

• タイマーの作動中は電子音ち繰り返し鳴ります。撮影2 
秒前になると間隔び短くなります。 

• ピントび合っていないとさなど、カメラのシャッターびさ 
れない状態ではタイマーは作動しません。 


6 シャッターがされる 

• シャッターボタンを全押ししてから1日秒後にシャッターびされます。 


巧セルフタイマーの解除について 

• 作動中のタイマーを解除するには、他の撮影動作モードに切り換えてください。 

•撮影後ちセルフタイマーの設定は解除されません。セルフタイマーを解除したいとさは、他の撮影動作モー 
ドに変更してください。 

• 電源を日 FF にすると、撮影動作モードは [U (1 コマ撮影）または Oj (連続撮影）モードに戻ります。 

巧シャッタースピードを buLb にしてセルフタイマー撮影をした場合 

撮影モード M でシャッタースピードを bu Lb にしてセルフタイマー撮影を行うと、シャッタースピード 
は約]/1日秒になります。 



セルフタィマー撮影時の電子音を消す^図1:電子音設定 （ P . 11 3) 


関連ぺージ 


セルフタイマーの作動時間を変更する一图29 :セルフタイマー （ P .132) 


【中級編】撮影機能を使5こなそうセルフタイマ—を使つて撮影する 
















別売の ij モコン （ ML - L 3) ( P . 17日）を使って、カメラから離れた場所からシャツターを切 
ることびできます。記念写真など自分も一緒に写りたいときや、シャッターボタンを押す 
とさの手ぶれを軽減したいとさなどにお使いください。 



巧 リモコンをはじめてお使いになるときのごま 意 

リモコンをお使いになる前に、リモコンにはさんである透明の絶縁シートを引さ抜いてください。 


兰脚などでカメラを固定する 

• リモコンは、カメラから己 m じ(内の距離でお使いください。 


〇 


雨。圓 

画 


(771 


2 


画ボタンを押して、リモコンモード（ I または国）を 
選ぶ 

•画ボタンを押すたびに、表示パネルの撮影動作モード表 
示び変化します。設定したい U モコンモードに合わせて 
<ださい。 


の 

1 

2 秒リモコン 

リモコンの送信ボタンを押すと、2秒 
後にシャッターびされます。 

国 

瞬時リモコン 

U モコンの送信ボタンを押すと、すぐ 
にシャッターびされます。 


• U モコンモードに合わせると、カメラは受信待機状態に 
なります。操作のないまま約1分（初期設定）び過ざると、 
リモコンモードから、回 （1 コマ撮影）または鸟 J 健続 
撮影）モードに戻ります。 

構図をミ夫める 

• オートフォーカスでの撮影時には、ここでカメラのシャッターボタンを半押しすること 
で、あらかじめピントを合わせておくことびでさます。ただし、カメラのシャツターボ 
タンでシャッターをさることはでさません。 



4 接眼目当てを外し、付属のアイピースキャップ DK - 曰 

を、左図のように取り付ける外の撮影モード 
でカメラか!5離れて撮影する場合） 

• ファインダーから光び入り、露出び変わることを防ぎます。 


リモコンを使って撮影する 


〇 


操作方法：画ボタン 


【中級編】撮影機能を使5こなそうリモ n ンを使つて撮影する 
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リモコン撮影時の電子音を消す一図1:電子音設定 （ P .1 1 3) _ 

リモコン撮影の受信待機時間を変更する一図30 :リモコン待機時間 （ P . 1 32) 


5 撮影をはじめる 

• U モコン送信部をカメラの U モコン受光部に向け、送信 
ボタンを押して < ださい。 


6 シャッターがされる 

• 2秒リモコンモードではセルフタイマーランプび約2秒間点巧してからシャッターびさ 
れます。 

• 瞬時 U モコンモードではすぐにシャッターびされ、撮影後にセルフタイマーランプび一瞬 
点打します。 


• リモコン撮影時の フオー カス動作は切下のように 、 「AF モード」 （ P .34) の設定によって異なりま 
す。 


AF-A 

AF-S 

ピントび合ってから約2秒後、または瞬時にシャッターびされます。ピ 
ントび合わない場合は、待機状態に戻ります。ただし、すでにピントび 
合っているとさやマニュアルフォーカス撮影時はピント合わせを行わず、 
シャッターびされます。 

AF-C 

ピント合わせは行わず、リモコンの送信ボタンを押してから約2秒後、 
または瞬時にシャッターびされます。 


巧リモコン撮影の解除について 

• U モコンの待機状態を解除するには、他の撮影動作モードに切り換えてください。 

•撮影後ちリモコン撮影の設定は解除されません。ただし、 U モコン受信待機時間（初期設定で]分）び経過 
するか電源を日 FF にすると 、 [U (1 コマ撮影)、または Oj (連続撮影）モードに戻ります。 

巧リモコン撮影時のフラッシュについて 

•撮影モード Agf 、 i 、 化、因では、 U モコンの受信待機状態になるとフラッシュの充電び始まり、充電完了 
後にリモコンの送信ボタンを押すと、必要に応じて内蔵フラッシュび自動的に上びります。フラッシュの充 
電中に U モコンの送信ボタンを押しても、カメラは反応しません。しばらく待ってから送信ボタンを押して 
<ださい。 

•撮影モード P 、 S 、 A 、 M でフラッシュを使って撮影したいとさは、 U モコンの受信待機状態で〇ボタンを押 
して内蔵フラッシュを上げ、ファインダー内下部のちび点灯するまでお待ちください （ P .48)。 2秒リモコン 
モードで、 U モコンの送信ボタンを押した後にフラッシュを上げると、 U モコンの撮影は中止されます。 

•瞬時リモコン撮影の場合、赤目軽減発光 （ P .49) を組み合わせたフラッシュモードでは、赤目軽減ランプび 
約]秒間点灯してからシャッターびされます。2秒 U モコン撮影の場合、セルフタイマーランプび約2秒間点 
滅した後、赤目軽減のために赤目低減ランプび約]秒間点灯してからシャッターびされます。 



関連ページ 


【中級編】撮影機能を使5こなそうリモ n ンを使つて撮影する 

















内蔵フラッシュをま用する 



撮影状況に合わせて、カメラの内蔵フラッシュを発光させたり、発光ち式（フラッシュモー 

ド）を切り換えたりすることで、暗い場所や逆光下など、様々な場所での撮影を楽しむこ 

とびでさます。 

内蔵フラッシュを使うには 

内蔵フラッシュを使って撮影する手順は、撮影モードによって ii (下のように異なります。 

撮影モード心？、を、 A 、因 

①撮影モードを設定する 

③フラッシュモードを設定する ( P .49) 

③シャッターボタンを半押しする 

必要に応じて自動的に内蔵フラッシュび上びり、発光します。 

フラッシュび不要な場合はフラッシュは上びらず、発光わしま 
せん。内蔵フラッシュを発光させたくないとさは、フラッシュ 
モードを発光禁止にしてください （ P .49)。 

撮影モード P 、 S 、 A、M 

①撮影モードを設定する 

③〇ボタンを押して、内蔵フラッシュを手動で上げる 

③ フラッシュモードを設定する ( P .49) 

④ 測光モードや露出を決定してから、撮影する 
内蔵フラッシュを上げているとさは、周囲の明るさなどにかか 
わらず、フラッシュは常に発光します。発光させないようにす 
るには、内蔵フラッシュを収納 （ P .5 日）してください。 

フラッシュモードを設定する 

フラッシュモードは、表示パネルに表示されます。設定でさるフラッシュモードは、撮影 

モードによって異なります。詳しくは次ページをご覧ください。 


操作方法： 〇ボタン+ メインコマンドダイヤル 




〇ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回すと、表示 
パネルのフラッシュモード表示び、撮影モードに応じた内容で変 
化します。設定したいフラッシュモードに合わせてください。 



|autoi 
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【中級編】撮影機能を使5こなそう巧蔵フラッシュを活用する 
































フラッシュモードについて 

フラッシュモードは表示パネルに表示されます。表示の見方は 
下の通りです。なお、発光禁止のとさは@び表示されます。 


S に' 5 巧ぶ S 

ドう 

NORM 

'ra 

r 図 (3 が) 

L 1 困 A 






广•— # • 

<§> ? 


:赤目軽減発光 

人物撮影に適しています。フラッシュび発光する前に、赤目軽減ランプび点打して、 
人物の目びホく写る「赤目現象」を軽減します。 

® :発光禁止 

暗いときや逆光のときでも、内蔵フラッシュは発光しません。 

AUTO ： 通常発光オート（自動発光） 

暗いときや逆光のときに、自動的に内蔵フラッシュび上びり、必要に応じて発光します。 
この表示び無いフラッシュモードでは、フラッシュを発光させたいときに、©ボタ 
ンを押して内蔵フラッシュを上げる必要びあります。 

SLOW : スロ ー シャッタ ー 

夜景や夕景をバックにした人物撮影などに適しています。背景をされいに写すため 
に、自動的にシャッタースピードび遅くなります。 

- REAR :後幕発光 

シャッターび閉じる直前にフラッシュび発光します。詳しくは次ページのヒントをご 
覧ください。この表示び無いフラッシュモードでは、シャッターび開いた直後にフ 
ラッシュび発光します。 


フラッシュモードは、撮影モードによって1；(下のように異なります。 


雌 

EAR 


撮影モード、を、化 


撮影モード因 


赤目軽減オート 
(自動発光） 


撮影モード P、A 



通常発光オート 
(自動発光） 


発光禁止 



発光禁止 


通常発光オート 
(自動発光）+ 

スローシャツター 


赤目軽減オート 
(自動発光）+ 

スローシャツター 


撮影モード S、M 


通常発光 


赤目軽減発光 


该ち1 


n 


後幕発光+ 

ス□—シャツター 




「ち 

SLOwJL slow. 



赤目軽減発光 + '通常発光+ 

ス□—シヤッ ター ス□—シヤッター 

《メインコマンドダイヤルでフラッシュモードを操作している間は、 SLOW の文字は表示されません。 


【中級編】撮影機能を使5こなそう巧蔵フラッシュを活用する 
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後幕発光とは 

通常発光時はシャッターび開くと同時にフラッシュび発光します（先幕発光）び、後幕発光ではシャッ 
ターび閉じる直前にフラッシュび発光するため、動いている被写体の後方に流れる光や軌跡などを表現 
したい場合などに適しています。 



戊苗: ^ 



先幕発光 


後幕発光 


內蔵フラッシュの収納 

内蔵フラッシュを収納するとさは、カチッと音びするまで手で 
軽く押し下げます。バッテ U —の消耗を防ぐため、フラッシュ 
を使わないとさは常に収納してください。 



巧内蔵フラッシュについてのごを意 

• 内蔵フラッシュを使って撮影するとさは、被写体から6日 cm 1；(上離れてください。 

• 内蔵フラッシュ撮影び可能なレンズは、焦点距離び] 8〜3日日 mm の CPU レンズと、焦点距離び] 8〜 
2日日 mm の非 CPU レンズです。詳しくは P .1 62をご覧ください。なお、内蔵フラッシュの自動調光は、 
CPU レンズ装着時しか機能しません。フラッシュの光びさえぎられることびあるので、レンズフードは外 
してください。また、マク□付さズームレンズのマク□領域ではお使いになれません。 

• 内蔵フラッシュ撮影時は、鸟](連続撮影）モードでち、連続撮影はでさません。 

•内蔵フラッシュを連続して使うと、発光部を保護するため、一時的に発光び制限され、シャッターびされな 
くなる場合びあります。少し時間をおくと再び使えるようになります。 


関連ページ 


フラッシュの調光量を固定して撮影する 

一 FV □ック （ P .123) 

内蔵フラッシュの発光ち式を変更する- 

一図22 :内蔵フラッシュ発光 （ P .126) 

フラッシュの効果を撮影前に確認する一 

图2目：モデリング発光 ( P .131) 

別売スピードライト（フラッシュ）を使って撮影する一装着できるスピードライト （ P .1 目 3) 

フラッシュ撮影時の発光量制御について 

-資料集 （ P .191) 

内蔵フラッシュ撮影時のシャッタースピ- 

-mm -資料集 （ P .191) 

内蔵フラッシュの調光範囲と限界絞り値 

-資料集 （ P .191) 


【中級編】撮影機能を使5こなそう巧蔵フラッシュを活用する 
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に 0 感度を設定する 



操作方法：（液晶モニター消口喊こ）四 ( ISO ) ボタン+ メインコマンドダイヤル 


暗い場所で撮影するとさは、シャッタースピードび遅くなり手ぶれしやすくなりますび、 
旧0感度を標準（旧010日相当）よりも高くすれば、シャッタースピードび速くなり、手 
ぶれしにくくなります。 ISO 感度は ISO ] 日日〜]6日日相当の間で、1/3段刻みで設定で 
きます。また、 ISO ] 6日日相当から、さらに約日.3段〜約]段感度を上げることもできます。 


に0感度の設定方法 

液晶モニターの消な時に、 @(iso) ボタンを押しなびら、メイン 
コマンドダイヤルを回すと、表示パネルの ISO 感度表示び変化し 
ます。設定したいに0感度に合わせてください。 

• 設定でさる ISO 感度は、撮影モードによって iU 下のように異な 


回 


0ます。 

A 进を圆 A 

AUTO けート：初期設定）、 ] 日〇〜16日日 、 HoS 

固囚 

hlci.l H 1.0 

PS AM 

100湖期設定）〜1600、んユえ Ho.lH 1.0 




思 


I 〇 〇 


AUTO けート）ではカメラび自動的に IS 日感度を決めます。 

IS 日] 6日日よりも さらに高い感度は、 Ko .3( IS 02 日日日 相当）、 ( IS 日2 己 日日 相当）、 
H 1.0 (に032日日 相当）と表示され ます。 これらの超高感度域で撮影した画像には、ざ 
らっ さや 色むらび特に発生し やすくなります。 

に0感度は、撮影メニュー （ P .] 日 1) でも設定でさます。 


pgn 旧0感度とは 

フィルムカメラで使うフィルムの IS 日感度に相当します。一般的に、 IS 日感度を高くするほど、より高 
速のシャッタースピードで撮影でさます（同じ被写体を同じ絞り値で撮影する場合)。このため、暗い場 
所での撮影や動いている被写体の撮影などに効果的ですび、一方で、撮影した画像び多少ざらつく場合 
びあります。 


D 旧0感度についてのごま意 

• カスタムメニュー「7 :感度自動制御」を「する」にしているときは、 IS 日感度をんュ义んュ’《、《イも〇にで 
さませ/!；。 

• 「旧〇感度」を 「 AUTO 」 にしてから撮影モードを P 、 S 、 A 、 M のいずれかに切り換えた場合は、し U 前に設 
定した IS 日感度に戻ります。 


関連ぺージ 


^感度撮影時のノイズを低減する一呂高感度ノイズ低減 （ P . 1 08) _ 

^最影モード P 、 S 、 A 、 M でに日感度を自動制御する一図7:感度自動制御 （ P . 11 6) 
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【中級編】撮影機能を使5こなそう— so 感度を設定する 






























撮影動作モード ( P .42) 

1コマ撮影 

AE □ックのホールドが態 

( P .62、125) 

解除 

画質モード （ P .4 日） 

NORMAL 

画像サイズ （ P .41) 

L 

プ□グラムシフト （ P . 已 6) 

解除 

旧0感度設定 （ P . 已 1) 


露出補正 ( P .64) 

解除（日.日） 

撮 

影 

モ 

1 

ド' 

堇圆化 

み固図 

AUTO 

オートブラケティング 

( P .66) 

解除（日.日）^ 2 

PS AM 

100 

調光補正 （ P .6 己） 

解除（日.日） 


ホワイトバランス 

オート 

FV □ック ( P .123) 

解除 

( P .69、106) 

フラッシュモード ( P .49) 

微調整値 ( P .70) 

解除（日） 


撮 

影 

モ 

1 

ド' 


通常発光オート 

色温度設定 ( P .71) 

已〇〇 0 K 

因 

通常発光オート+ 

ス□ーシャッター 

AF モード ( P .34) 

AF-A 

PS AM 

通常発光 

フォーカスエリア （ P .3 己） 

中央^1 

測光モード ( P .61) 

マルチノ（ターン測光 

多重露出 （ P . 1 09) 

解除 


カスタムメニュー「2: AF エリアモード設定」 （ P .114) び 「才ートエリア AF モード」のときは、フォーカスエ 
U アは表示されません。 

《2撮影コマ数び日に設定されます。 AE 、 フラッシュブラケティングの補正ステップは]段に、 W 目ブラケテイン 
グの補正ステップは]になります。 
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関連ページ 


初期設定について 


資料集 ( P .185) 


最初の設定に戻す（ツーボタンリセット） 


カメラの撮影に関する設定を初期状態に戻すことびでさます。 
區> ボタンと®ボタン（それぞれのボタンに緑色の♦印びついて 
います）を同時に約2秒間押すと、表示パネルびいったん消灯し 
てから再点灯し、各機能び(下の初期設定状態に戻ります。 




【中級編】撮影機能を使5こなそ5最初の設定に戻す(ツ—ボタンリセット) 























































【上級編】 PSAM モードで撮影する 


いよいよ【上級編】です。ここでは、撮影モード P 、 S 、 A 、 M だけで使うことびできる高度な機 
能について説明しています。 


【上級編】でできること 


シャツ タースピードと絞りをカメラまかせにして、 
気軽に撮影したい 


撮影モード P (マルチプ□グラムオート）： 

P . 已6 


動きの速い被写体をと5えたい 
被写体の動きを強調したい 





背景の奥行きやぼかし方を調整したい 


撮影モード A (絞り優先才ート）： P . 己8 


シヤツタースピードと絞りを自分で設定したい 



カメラ び被写体の明るさを測る方法を設定したい 


画像を明るく/暗くしたい 


フラッシュの発光量を微調整したい 


露出などを少しずつず5した画像を 
続けて撮影したい 



画像の色を見た目と合わせたい 
特殊な照明の下で撮影したい 


A 


アル）： P . 已9 


測光モード： P .6 


露出補正： P .64 


調光補正： P .6 己 


•ートブラケティング： P .66 


ホワイトバランス： P .69 


級 

編 

P 

S 

A 

M 

モ 

I 

で 

撮 

影 

す 

る 


【設定編】にわ、撮影モード P 、 S 、 A 、 M だけで利用できる機能びあります。 


撮影意図に合わせて画像の仕上びりを調整したい / 

仕上びり設定： P . 102 


複数の画像を重ねて写し込みたい / 1 

多重露出： P .109 







































基本的な撮影方法 


II 


撮影モード P 、 S 、 A 、 M では、露出（次ページヒント参照）を自分で設定できるほか、ホ 
ワイトバランスなどを変更してさらに高度な撮影を楽しむことびでさます。 

撮影の意図に応じて、シャッタースピードと絞りのそれぞれを自分で設定するか、カメラ 
まかせにするかによって、1；(下の4つの撮影モードを使い分けてください。 


P マルチプ□グラム 

■ 才ート （ P . 已 6) 

シャッターチャンスを逃したくないスナップ撮影などに使います。シャッ 
タースピードと絞りの両方をカメラび自動制御します。 

シャツター優先才ート 

3 ( P . 已 7) 

被写体の動さを強調して撮影したいとさなどに使います。シャッタースピー 
ドを自分で設定し、絞りはカメラび自動制御します。 

A 絞り優先オート 

A ( P . 已 8) 

背景のぼかし方を調節して撮影したいとさなどに使います。絞りを自分で 
設定し、シャッタースピードはカメラび自動制御します。 

M マニュアル （ P . 已 9) 

シャッタースピードと絞りの両方を自分で設定します。長時間露光（バル 
ブ、タイム）撮影も、このモードで行います。 


巧撮影モード P 、 S 、 A 、 M についてのごま意 

• CPU レンズ （ G タイプレンズを除く）の絞りリング （ P .1 6日）は、必ず最小絞り慮大値）にセットしてく 
ださい。 

•非 CPU レンズをお使いの場合は、撮影モード M で撮影してください（撮影モード P 、 S 、 A ではシャッター 
びされません)。絞りの設定や確認はレンズの絞りリングで行って撮影してください。カメラの露出計（露 
出インジケーター）や感度自動制御 ( P .116) は利用でさません。詳しくは「装着可能なレンズと使用可能 
な機能」 ( P .160) をご覧ください。 

に日感度をカメラに自動制御させる 一07:感度自動制御 （ P . 11目） 

露出値の刻み幅を変更する一図10 :露出値ステップ幅 （ P . 11 8) 

メイン/サブコマンドダイヤルの役割を変更する一画1已：コマンドダイヤル変更 ( P .122) 
フラッシュの効果を撮影前に確認する一画2目：モデリング発光 （ P .131) 


関連ぺ-ジ 



【上級編】 PSAM モ—ドで撮影する基本的な撮影方法 

















露出とは 

デジタルカメラで撮影した画像の明るさは、シャッター幕び開いている間に撮像素テ ( CCD ) び受け取っ 
た光の量によってミ夫まります。この光の量を「露光量」といい、絞りやシャッタースピードなどを調整し 
て露光量をミ夫めることを「露出を合わせる」といいます。 

絞りはレンズから入る光の太さを調整する役割を担い、その開□部の大ささは絞り値（二 F 値）で表され 
ます。絞り値び小さいほど絞りの開口部び大さくなり、露光量び多くなります。反対に絞り値び大さい 
ほど、絞りの開口部びルさくなり、露光量は少なくなります。 

一方、シャッタースピードは、シャッター幕び開いている時間のことで、レンズから入ってさた光び撮 
像素テに当たる時間を調整します。シャッタースピードは]/6日秒や]/2已日秒のように表され、シャッ 
タースピードび遅い（ニシャッター幕び開く時間び長い）ほど露光量び多くなり、シャッタースピードび 
速い（ニシャッター幕び開く時間び短い）ほど露光量は少なくなります。 

絞りとシャッタースピードの関係は、水道の蛇□からコップに水を注ぐ例えで説明でさます。コップに 
ちよラどいっぱいの水び入った状態を適正な露出とし、水道の栓の開さ具合をレンズの絞り、水を流す 
時間をシャッタースピードとします。コップにちよラどいっぱいの水を注ぐ（二適正な露出を得る）には、 
水道の栓を開ける度合い（二絞り）と、栓を開けている時間（ニシャッタースピード）の両方をうまく調 
節しなければなりません。水び少ないと露出アンダーで画像び暗<なり、水び多すぎてあふれると露出 
オーノ く一で画像び明る < なります。 

同じ露出を得るための絞りとシャッタースピードの組み合わせは複数ありますび、絞りとシャッター 
スピードの組み合わせ方によって、画像の仕上びりは下のよラに大さく異なります。絞りは被写界深度 
( P . 已 8) を変化させ、シャッタースピードは被写体の動さの表現を変化させる効果びあります。 




速いシャッタースピードのとき 
1/1600秒 


遅いシャツタースピードのとき 
1秒 




絞りを絞り込んだとさ 
f36 


絞りを開いたとさ 
f3 


【上級編 】 PS AM モ—ドで撮影する基本的な撮影方法 
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p : マルチプ□クラムオートでの撮影ち法 

被写体の明るさに応じて、露出び適正になるようにカメラびシャッタースピードと絞り値 
を自動的に決定します。シャッターチャンスを逃したくないスナップなど幅広い撮影に適 
しています。 



構図をミ夫め、ピントを合わせて撮影する 


ブ□グラムシフト 

撮影モード P で撮影中にメインコマンドダイヤルを回すと、露出を一定 

にしたままシャッタースピードと絞りの組み合わせを変えることびでさま 

す。これを「プ□グラムシフト」といいます。プ□グラムシフト中は表示 

パネルに因マークび点なします。 

•背景をぼかしたい（絞り値を小さくしたし^場合や動さの速い被写体を 
撮影したい（速いシャッタースピードにしたい）場合にはメインコマン 
ドダイヤルをちに回してください。 

•近くから遠くまでピントの合った写真を撮影したい（絞り値を大さく 
したい）場合や被写体の動さを強調したい（遅いシャッタースピードに 
したい）場合にはメインコマンドダイヤルを左に回してください。 

•プ□グラムシフトを解除するには、プ□グラムシフトマーク固び消なするまでメインコマンドダイ 
ヤルを回してください。電源を日 FF にしたとさや、他の撮影モードに切り換えたとさを、プ□グラ 
ムシフトは解除されます。 





シャッタースピード：1/2已〇秒、 
絞り値： f 8 


シャッタースピード：1/2000秒、 
絞り値： f 2.8 
絞りを開いて背景をぼかす 


プ□グラム線図 


資料集 ( P .188) 


【上級編】 PSAM モ—ドで撮影する基本的な撮影方法 
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関連ページ 












































s :シャッター優巧オートでの撮影ち法 

シャッタースピードを自分で決めると、露出び適正になるようにカメラび自動的に絞り値を決 
定します。動さの速い被写体の撮影や、遅いシャッタースピードで被写体の動さを強調する撮 
影に適しています。 

1 撮影モードダイヤルを S に合わせる 


回園 


画を]? 5 〇た i _ 回 

^ 円 AF-A 図の ?] 

NORM L I 皿 ] A 


[ 33 ?] 


3 構図をミ夫め、ピントを合わせて撮影する 


シ ャッ タースピードを設定する 

• メインコマンドダイヤルを回すと、表示パネルとファイン 
ダー内下部のシャッタースピード表示び変化します。設定 
したいシャッタースピード （3 日秒〜]/4日日日秒）に合わ 
せてください。 



関連ぺージ 


b U L b 


-が点滅したとさは 


警告メッセージ （ P .180) 
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【上級編】 PSAM モ—ドで撮影する基本的な撮影方法 




























A ： 絞 0 優先オートでの撮影ち法 


絞りを自分で決めると、露出が適正になるようにカメラび自動的にシャッタースピードを決定 
します。絞りを絞り込む(絞り値を大さくする）ことによって、近くから遠くまでピントのあっ 
た風景写真を撮影したり、絞りを開く(絞り値をルさくする）ことによって背景をぼかし、メイ 
ンとなる被写体を浮さ立たせた写真を撮影するなど、被写界深度を調節して撮影する場合に 
適しています。 



撮影モードダイヤルを A に合わせる 



絞りを設定ずる 

• サブコマンドダイヤルを回すと、表示パネルとファイン 
ダー内下部の絞り値表示び変化します。設定したい絞り 
値に合わせてください。 

• 設定でさる最ル絞り、開放絞りはレンズによって異なり 
ます。 


3 構図をミ夫め、ピントを合わせて撮影する 


被写界深度とは 

ピントを合わせた位置を挟んで、その奥と手前でピントび合って見える範囲のことです。被写界深度び 
浅いほどピントを合わせた位置！;(外の部分びぼけて写り、深いほど画像全体びシャープに写ります。被 
写界深度は、絞りを開く（絞り値をルさくする）ほど浅くなり、絞り込む（絞り値を大さくする）ほど深 
くなります（被写界深度は絞り値だけでなく、焦点距離や撮影距離によっても左ちされます)。一般に、 
ポートレート写真では被写界深度を浅くして背景をぼかし、風景写真では被写界深度を深くとって全体 
をシャープに写すと効果的です。 


ヒント 


被写界深度のプレビュー 


プレビューボタンを押し続けると、現在の設定で撮影する場合の絞り値 
まで、レンズの絞り羽根び絞り込まれます。この状態でファインダーを 
のぞくと、そのとさの絞りのおおよその被写界深度（ピントの合う前後 
の範囲）び確認でさます。 






































M :マニュアルでの撮影ち法 

シャッタースピードと絞りの両方を自分で決定します。花乂や星空などを長時間露光（バ 
ルブ、 P .6 日）で撮影する場合にわこの撮影モードを使います。 



ファインター内下部の露出インジケーター（下記）を確認しなが5、シャッター 
スピードと絞りを設定する 




還 


画因 E 5 Q fS . S ^ 

NORM 

円 

•h 

r 図 (3 が] 




cm •? S 〇 F •イ胃 

NORM 

•h 

円 AF- 個 [3 が) 

L 1困 A 


• メインコマンドダイヤルを回すと、表示パネルとファインダー内下部のシャッタース 
ピード表示び変化します。設定したいシャッタースピード（と， U Lb または3日秒〜 
]/4日日日秒）に合わせてください。 

• サブコマンドダイヤルを回すと、表示パネルとファインダー内下部の絞り値表示び変 
化します。設定したい絞り値に合わせてください。 

• シャッタースピードと絞り値は、どちらを先に設定してち構いません。 

構図をミ夫め、ピントを合わせて撮影する 



シャツタースピー ド： 1 / 60 秒 
絞り値： f 4 .已 


【上級編】 PSAM モ—ドで撮影する基本的な撮穀方法 
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長時間露光撮影の方法 

長時間露光撮影には、バルブ撮影とタイム撮影の2種類びあります。花乂や夜景、天体写 
真の撮影や、自動車のライトの流れを表現したいとさなどに使います。長時間露光撮影で 
は、手ぶれを抑えるために兰脚や別売の U モコン （ P . 170 )、 U モートコード （ P .170) び 
必要です。 


バルブ撮影 

シャッターボタンを押し続けている間シャッターび開いたままになり、シャッターボタンを 
放すとシャッターび閉じます。 

撮影モード M でシャッタースピードを bu L b にすると、バルブ撮影びでさます。 

タイム撮影 

D 吕日でタイム撮影をするには、別売のリモコン ML - L 3 ( P .170) が必要です。リモコンの 
送信ボタンを一度押すとシャッターび開いたままになり、もう一度押すとシャッターび閉じ 
ます。 

撮影モード M でシャッタースピードを bu Lb にしてから撮影動作モード （ P .42) を2秒 
U モコンまたは瞬時 U モコンモードにすると、シャッタースピードの表示び—一に変わり 
ます。この状態でリモコンの送信ボタンを押すと、2秒後または瞬時にシャッターび開さ、 
ちう一度押すと閉じます。ただしシャッターは、開いてから3日分経つと自動的に閉じます。 



シャッタースピード： 3已秒 
絞り値： f 2 己 


fsas 露出 インジケーターについて 

設定したシャッタースピードと絞り値の組み合わせによる露出値と、カメラび測光した露出値との差び、 
ファインダー内下部に表示されます。この「露出インジケーター」の見方はし U 下のとおりです（表示内容 
はカスタムメニュー「10 :露出値ステップ幅」 （ P .] ] 8) の設定によって変化します)。 


「露出値ステップ幅」び「1/3段」のとき 

「露出値ステップ幅」び「1/2段」のとき 

適正露出 

適正露出 

+ 0 — 

■ ■ 1 ■ ■ 

+ ■■■?■■■- 

1/3 段アンダー 

1/2 段アンダー 

+ 0 — 

+ 0 — 

■ ■ ■ ||- ■ ■ 

2 段!;!上 オーバー 

3 段し U 上 オーバー 

+. 0 — 

+ 0 — 

…■■…1 

…■■…1 


• 被写体び明るすぎ、または暗すぎてカメラの測光範囲を超えた場合は、露出インジケーターび点滅します。 


• 長時間露光（バルブ）撮影時と非 CPU レンズ使用時は、露出インジケーターは表示されません。 


巧長時間露光時のごを意 

•露光時間び長くなると、画像にノイズび発生することびあります。このノイズは、あらかじめ撮影メニュー 
「長秒時ノイズ低減」 （ P .1 日 8) を 「する」 にしておくことで低減できます。 

•長時間露光撮影では、撮影中のバッテリー切れを防ぐため、フル充電したバッテリー、別売の AC アダプ 
60 ターをお使いになることをおすすめします。 


【上級編】 PSAM モ—ドで撮影する基本的な撮影方法 





















測光-露出を工夫して撮影する 


測光モード 


適正な露出を得るために、カメラび被写体の明るさを測ることを「測光」といいます。測光 
モードは(下の3種類から選ぶことびでさます。 


図 

マルチパターン測光 

ほとんどの撮影状況に対応でさる測光モードです。画面の広い領域を測光して、被 
写体の輝度（明るさ）分布、色、距離や構図など様々な情報を瞬時に分析するため、 
見た目におい画像び得られます。 

固 

中央部重点測光 

画面中央の 0 8 mm 相当（初期設定）の円内を重点的に測光します。画面中央にメイ 
ンの被写体を大さく配置して撮影する場合などに適しています。 

スポット測光 

フオーカスエリアに重なる03.已 mm 相当（全画面の約2.己％)の部分だけを測光し 
ます。逆光時や被写体の明暗差び激しいとさなど、狭い範囲での露出を基準にして 
撮影したい場合に適しています。 

•測光エリアは、フオーカスエリアに連動します。ただし 、 「AF エリアモード」 
( P .3 己）び「才ートエリア AF モード」のときや、非 CPU レンズ使用時は、中央の 
フオーカスエリアに相当する部分を測光します。 


測光モードの設定方法 

〇ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回すと、表示 
パネルの測光モード表示び変化します。設定したい測光モードに 
合わせて < ださい。 



巧フィルター係数のかかるフィルター（露出に影響するフィルター）使用時のごを意 

フィルター係数のかかるフィルター ( P .168) をお使いになるとさは、中央部重点測光をおすすめします。 
マルチノ（ターン測光では充分な効果び得られない場合びあります 


^55マルチパターン測光について 

このカメラは42日分割 RGB センサーを搭載しています。 G タイプまたは D タイプレンズ （ P .160) 使 
用時は、このセンサーから得られる様々な情報を最大限に利用できる r 3 D - RGB マルチパターン測光 n 」 
といラ測光方式になります。その他の CPU レンズをお使いのとさは、距離情報を考慮しない 「 RG 目マ 
ルチパターン測光 n 」 といラ測光方式になります。 


中央部重点測光の測光範囲を変更する一図12 :中央部重点測光範囲 （ P . 11 9) 



操作方法：@ボタン+ メインコマンドダイヤル 


関連ページ 


ヒント 


【上級編 】 PS AM モ—ドで撮影する測光•露出を工夫して撮影する 

































AE ロック撮影 


操作方法：®ボタン 


AE □ック撮影とは、被写体の特定の部分を測光して露出を決め、そのまま構図を変えて撮 
影するち法です。露出を合わせたい部分とその周囲とで、極端に明るさび異なる場合など 
に効果的です。撮影モード P 、 S 、 A で利用でさます^。 

《撮影モード A 掛、を、 g 、 、ん固、因でも AE □ックは作動しますび、マルチパターン測光での撮影となり、 
巧分な効果び得られないため、おすすめでさません。 


国 



測光モード （ P . 目 1) を「中央部重点測光」または「ス 
ポット測光」にする 

• 「マルチパターン測光」は充分な AE □ックの効果び期待で 
さないため、おすすめでさません。 




露出を合わせたい部分にフォーカスエリアを重ねて 
シャッターボタンを半押ししたまま®ボタンを巧 
して、露出を固定（□ック）する 

• ® ボタンを押している間は、測光モードに応じた部分 
の露出で固定（□ック）され、構図を変えてち露出は変わ 
りません 

• ファインダー内下部に AE 丄び点なします。 

• オートフォーカス撮影時は、ピントも同時に□ックされ 
るので、ピント表示参の点なちご確認ください。 


^5 AE とは 

Automatic Exposure の略で、露出をカメラび自動的に制御する「自動露出」の意味です。 AE によって 
決定された露出を固定することを 「 AE □ック」といいます。 


【上級編 】 PS AM モ—ドで撮影する測光•露出を工夫して撮影する 




































シャッタースピードと絞 0 値の変更 

® ボタンを押している間ち！; TF の操作びでさます。 


• 表示パみレやフアインダー内下部には変更後のシャツタースピード、絞り値び表示されます。 
• AE □ック中は、測光モードは変更でさません。 


撮影モード 

操作 

P (マルチプ□グラムオート） 

プ□グラムシフト （ P . 已 6) 

S (シャツター優先才ート） 

シャッタースピードの変更 

A (絞り優先オート） 

絞り値の変更 


AE □ックの操作方法を変更する一图18 : AE - L / AF 丄ボタンの機能 （ P .1 2已) 

図19 :半押し AE □ック （ P .12 已） 



関連ページ 


【上級編 】 PS AM モ—ドで撮影する測光•露出を工夫して撮影する 3 




























露出補正 


操作方法：医> ボタン+ メインコマンドダイヤル 


露出補正とは、カメラび制御する適正露出値を意図的に変えることで、画像全体を明るく 
したり、暗くしたいときなどに使います。露出補正を行うときは、測光モード （ P .61) を 
「中央部重点測光」または「スポット測光」にすると効果的です。 

撮影モード M では、露出インジケーター表示び変わるだけで、設定したシャッタースピー 
ドと絞り値は変わりません。 


露出補正の方法 

区 I ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回すと、表示 
パネルの露出補正表示び変化 （1/3 段または1/2段刻みで±己 
段）します。設定したい補正量に合わせてください。 

• 補正量を設定すると、表示パネルとファインダー内下部に因 
マークび 表示されます。 

•医> ボタンを押すと、表示パネルのほか、ファインダー内下部 
でち ii (下のように補正量び確認でさます。 


〇 圆 



一 0.3 段補正 +2段補正 

被写体を明るくしたいとさは+側に、暗くしたいとさは一側に補正するのび基本です。 

露出補正を解除するには、補正量を日.0にしてください。カメラの電源を OFF にしても、 
補正量の設定は解除されません。 





-1段補正 


露出補正無し 


+1段補正 


露出補正の刻み幅を変更する 一010 :露出値ステップ幅 （ P . 11 8) 


関運ページ 


64 


〇ボタンを使わずに露出補正を行う一図11:露出補正簡易設定 （ P .1 1 8) 


® 【上級編 】 PS AM モ—ドで撮影する測光•露出を工夫して撮影する 
























調光補正 


操作方法： 〇ボタン+サブコマンドダイヤル 


調光補正とは、フラッシュの発光量を意図的に変えることで、背景に対する被写体の明る 
さを調整したいとさなどに使います。発光量を多くしてメインの被写体をより明るく照ら 
したり、発光量を少なくしてメインの被写体に光び強く当たりすざないようにするなど、 
発光量の微妙な調整びでさます。 


調光補正の方法 

〇 (02) ボタンを押しなびらサブコマンドダイヤルを回すと、表 
示パネルの露出補正表示び変化 （1 /3段または]/2段刻みで 一3 
段〜+ ] 段）します。設定したい補正量に合わせてください。 

• 補正量を設定すると、表示パネルとファインダー内下部に02 
マークび 表示されます。 


〇 (02) ボタンを押すと、表示パネルのほか、ファィンダ- 
下部でわ(下のように補正量び確認でさます。 


-内 


巧回 



-0.3 段補正 


+ 0.7 段補正 


被写体を明るくしたいとさは+側に、暗くしたいとさは一側に補正するのび基本です。 

調光補正を解除するには、補正量を日.0にしてください。カメラの電源を OFF にしても、 
補正量の設定は解除されません。 


[ gn 別売スピードライト装着時の調光補正 

別売の スピードライト SB -8 日日、 SB -6 日 0装着時も、調光補正を行う ことびできます。 


関連ぺージ 


調光補正の刻み幅を変更する一图1日：露出値ステップ幅 （ P . 11目） 
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【上級編 】 PS AM モ—ドで撮影する測光•露出を工夫して撮影する 






















オートブラケテインク 


操作方法：®ボタン+コマンドダイヤル 


露出の調整び難しい状況などでの撮影に効果的な機能で、シャッターボタンを押すたびに、 
露出などを少しずつずらした画像を続けて撮影することびでさます。ここでは初期設定の 
「AE •フラッシュブラケティング」 （露出とフラッシュの発光量をずらしなびら撮影する）に 
ついて説明します。カスタムメニュー「13 : オートブラケティングのセット」 (P .119) 
の設定を変更すると、露出だけ、またはフラッシュの発光量だけを単独でずらすことや、 
ホワイトバランスをずらして撮影することわでさます。 

AE • フラッシュブラケティング撮影の方法 


巧回1 



撮影コマ数 （2 コマまたは3コマ）を設定ずる 

• ® ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回す 
と、表示パネルの撮影コマ数とブラケティングバーグラ 
フの表示び変化します。設定したい撮影コマ数に合わせ 
てください（下記ヒント参照)。 


撮影コマ数 

ブラケテイングバーグラフ 


‘撮影コマ数設定時の表示の見方 


撮影 コマ 数 

ブラケティング 
バーグラフ 

意味 

が 


「補正なし」 ー ト側に補田 一 「+側に補田の順に3コマ撮影します 

ずが 

+" 

「補正なし」^「+側に補田の順に2〕マ撮影します 

〜が 


「補正なし」^「一に補田の順に2コマ撮影します 


usa ±2段を超えるブラケティングを行弓には 

ブラケティングに露出補正 (P.64) を組み合わせると、±2段を超えるブラケティング撮影び可能です。 


関連ページ 

ブラケティング撮影の撮影コマ数と補正段数の組み合わせ^資料集 （ P .1 吕 9) 

オートブラケティングの補正段数の刻み幅を変更する一図10:露出値ステップ幅 （ P .118) 


才ートブラケティングの撮影順を変更する一図14 :巨 KT 補正順序 （ P . 1 22) 


【上級編 】 PS AM モ—ドで撮影する測光•露出を工夫して撮影する 

























































ブラケテイング撮影をやめるには 

® ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回して、表示パネルの撮影コマ数を日にし 
てください （回の び消灯します)。ただし、設定した補正段数は記憶されます。 


巧 AE . フラッシュブラケティングについてのごま意 

•QU (連続撮影）モードでち、ブラケティング撮影び終了した時点で撮影はいったん停止します。 

•撮影中に電源を 日 FF にしてち、再び 日 N に すれば 残りの撮影を再開で さます。いったん 電源を 日 FF にして 
SD カードを交換したときも同様です。 

•撮影中に P 、 S 、 A 、 MIU 外の撮影モードに変更すると、ブラケティング撮影は終了します。ただし、撮影モー 
ドを P 、 S 、 A 、 M のいずれかに戻すと、し U 前設定した撮影コマ数と補正段数で 、 AE •フラッシュブラケティ 
ングび設定されます。 


•撮影中にカスタムメニュー「13 : 才ートブラケティングのセット」 （ P .] ] 9) を rWB ブラケティング」 に 

変更すると 、 AE • フラッシュブラケティングは終了します。 67 



巧回2 



補正段数 （0.3 段〜2段）を設定する 

• ® ボタンを押しなびらサブコマンドダイヤルを回すと、 
表示パネルの補正段数表示び変化します。設定したい補 
正段数に合わせてください。 


補正段数 




構図を決めて1コマ目を撮影し、続けて残りのコマ 
を撮影する 

• シャッタースピードと絞り値は、補正された値び表示さ 
れます。 

• 初期設定では、3コマ撮影時は「補正無し」一側に補 
田^「+側に補田の順に、2コマ撮影時には「補正無し」 
一「補正あり」の順に撮影されます。 

• 表示パネルのブラケティングバーグラフから、基準露出 
となるコマを撮影すると■び、マイナス側のコマを撮 
影すると►—び、プラス側のコマを撮影すると+イび 
消打します。左図は、撮影コマ数を3コマに設定し、 
最初のコマを撮影した直後の表示例です。 


測光•露出を工夫して撮影する 


【上級編】 PSAM モ—ドで撮影する 






































AE ブラケテイング 

AE ブラケティングでは、撮影モードによって補正される内容（シャッタースピード/絞り値）び異なり 
ます。 


撮影モード 

変化する内容 

P (マルチプ□グラムオート） 

シャッタースピードと絞り値^1 

S (シャッター優先オート） 

絞り値^1 

A (絞り優先オート） 

シャッタースピード^1 

M (マニュアル） 

シャッタースピード^2 


カスタムメニュー「7:感度自動制御」 （ P .]] 6) び「する」のときは、シャッタースピードや絞り 
値び制御範囲を超えると、自動的に IS 日感度び変化します。 

《2カスタムメニュー「7 :感度自動制御」 （ P .1 ]6)び 「する」のときは、まず IS 日感度を変化させて基準 
となる露出を適正露出に近づけてから、オートブラケティングでシャッタースピードを変化させます。 


上級編】 PSAM モ—ドで撮影する測光•露出を工夫して撮影する 
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ホワイトバランスを変更する 


光源に合わせて、画像び見た目に近い色で撮影されるようにすることを「ホワイトバラン 
スを合わせる」といいます。初期設定の A (オート）でほとんどの光源に対応できますび、 
撮影した画像び思い通りの色にならないとさは、天候や光源に合わせてホワイトバランス 
を変更して < ださい。 

ホワイトバランスは ii (下の9種類から選ぶことびできます。 


ホワイトバランス 

内容 

A 

才ート 

カメラび自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、この設定のままで 
撮影でさます。 

水 

電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

//|\\ 

堂光な 

白色堂光なの下での撮影に適しています。 

米 

晴天 

晴天の屋外での撮影に適しています。 

ち 

フラッシュ 

内蔵フラッシュや別売のスピードライトを使って撮影する場合に適しています。 

A 

曇天 

曇り空の屋外での撮影に適しています。 

をん 

晴天曰陰 

晴天の日陰での撮影に適しています。 

囚 

色温度設定 

色温度を直接指定します （ P .71)。 

PRE 

プリセット 

自分で選んだ被写体や光源を基準にホワイトバランスを合わせたり、 SD カード内の画像 
と同じホワイトバランスに合わせることびでさます （ P .72)。 


ホワイトバランスの変更方法 

液晶モニターの消打時に、@ ( WB ) ボタンを押しなびらメイン 
コマンドダイヤルを回すと、表示パネルのホワイトバランス表示 
び変化します。設定したいホワイトバランスに合わせてくださ 
い。 

• ホワイトバランスは撮影メニュー （ P .] 日 1) でも設定でさます。 


回 






ホワイトバランスを変えながら撮影する 一@13:才ートブラケティングのセット （ P .119) 
ホワイトバランスの色温度一資料集 （ P .190) 


の 

U 

困 A 


操作方法：（液晶モニター消り喊こ）® ( WB ) ボタン+ メインコマンドダイヤル 


関連ページ 



【上級編】 PSAM モ—ドで撮影するホワイトバランスを変更する 
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ホワイトバランスの微調整 


操作方法：（液晶モニター消な時に）@ ( WB ) ボタン+サブコマンドダイヤル 


ホワイトバランスを因（色温度設定 )、 PRE (プリセット）(外にしたときは、さらに微調整 
を行うことびできます。 

• 微調整値は]段刻みで±3段の範囲で設定でさます。微調整値に対応する色温度につい 
ては、付録 （ P .190) をご覧ください。 

• 「一」ち向に微調整すると画像びホっぽく、「+」ち向に微調整すると青っぽくなります。 

ホワイトバランスの微調整の方法 

液晶モニターの消な時に、@ ( WB ) ボタンを押しながらサブ コマ 
ンドダイヤルを回すと、表示パネルのホワイトバランス微調整値表 
示び変化します。設定したい微調整値に合わせてください。 


微調整値を設定すると、表示パネルにちのように表示されます。 

• ホワイトバランスの微調整は撮影メニュー （ P .1 日 6) でも行え 
ふ 〇 


回回 
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関連ページ 


ホワイトバランスの各微調整値に対する色温度 


資料集 ( P .190) 


【上級編】 PSAM モ—ドで撮影するホワイトバランスを変更する 
























PBia を温度とは 

光の色には、ホみを帯びたちのや青みを帯びたちのびあり、人間の主観で光の色を表すと、見る人によつ 
て微妙に異なってしまいます。そこで、光の色を絶対温度 （K :ケルビン）という客観的な数字で表した 


青みを帯びた光色になります。 

赤みが強い 


青みが強い 


今 


4000 5000 6000 


80001000012000 [K] 




色温度設定 


操作方法：（液晶モニター消な時に） @ ( WB ) ボタン+サブコマンドダイヤル 


ホワイトバランスを因（色温度設定）にしたときは、ホワイトバランスの色温度を直接数 
値で指定してください。 


色温度の設定ち法 

液晶モニターの消打時に、@ ( WB ) ボタンを押しなびらヴブコ 
マンドダイヤルを回すと、表示パネルの色温度表示び変化しま 
す。設定したい色温度 （K :ケルビン相当）に合わせてください。 

• 色温度設定は、撮影メこュー （ P .] 日 6) でち行えます。 


回回 



巧色温度設定についてのご注意 

•光源び堂光巧やフラッシュのとさは、色温度設定を使わず、それぞれ:典:（堂光巧)、ち（フラッシュ）に設 
定してください。 

•ホワイトバランスの色温度を指定したときは、試し撮りをして、設定した色温度び撮影状況に適しているか 
どうかを確認することをおすすめします。 77 


快晴の空 


曇天 


忌宪色 


晴天昼光 

昼白色 


白色 

温白色 

八□ゲン電球 
白熱電球 

電球色 


石油な 
ろラそ < の炎 


ホワイトバランスを変更する 


【上級編】 PSAM モ—ドで撮影する 






























プ u セットホワイト八ランス 

特殊な照明の下で撮影するとさなど 、 A (オート）や-/朱-(電球）などの設定では望ましい結 
果び得られない場合や、 SD カード内の画像と同じホワイトバランスで撮影したいとさは、 
事前に取得（プ IJ セット）したホワイトバランスを使うことびでさます。プ U セットデータ 
はカメラで取得するち法と、 SD カードから読み込む方法びあります。ここでは、カメラ 
で直接、プ U セットデータを取得するち法について説明します。 SD カードからホワイト 
バランスを読み込むち法については、 P .1 日6をご覧ください。 

プリセットデータをカメラで取得するには 

プ U セットデータとして保存でさる「取得データ」は]つだけです。カメラでプ U セット 
データを取得するたびに、(前保存した「取得データ」は、新しいデータに置さ換えられる 
ので、ごを意< ださい。 

1 撮影時に使う照明と、白またはグレーの被写体を用意ずる 

1 液晶モニターの消な時に、© ( WB ) ボタンを押しな 

が5メインコマンドダイヤルを回して、表示パネルの 
ホワイトバランス表示を PRE に合わせる 


いったん© ( WB ) ボタンを放してか5、もう一度 
@ ( WB ) ボタンを1.日秒じ LbJ 甲し続ける 

• プ U セット取得モードになり、表示パネルとファインダー 
内下部に、左のよラな表示び点滅します。 

• プ U セット取得をやめるには、もう一度© ( WB ) ボタン 
を押して < ださい。 



回圆 


巧 ENUI| 

WB 
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•‘？ 5巧ぶ 回 
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【上級編】 PSAM モ—ドで撮影するホワイトバランスを変更する 
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巧データ取得についてのご注意 

•ホワイトバランスを厳密に合わせたいとさは、市販の] 8%標準反射板を使ってプリセツトデータを取得し 
て < ださい。 

• 適正露出で撮影して < ださい。 73 


^14 撮影 時に使う照明の下で、用意した白または グレー（無 
W 彩色）の被写体をファインダーいっぱいにと！ 5 えて、 

シャッターボタンを巧す 

之< • プ U セットデータび取得されます。ピントび合わなくてち 

シャッターびされ、プ U セットデータは正常に取得されます。 
• シャッターボタンを押してち、 SD カードに画像は記録さ 
れません。 


表示パネルとファインダー内下部に、左のように点滅 
表示されたことを確認する 

• データ取得に成功しました。これで、撮影時の照明の色 
に合わせてホワイトバランスび変更されました。 

• 約6秒間点滅後、撮影でさる状態に戻ります。点滅中に 
シャッターボタンを半押しすれば、すぐに撮影でさます。 

• 左のよラに表示された場合、データ取得は失敗です。原 
因として、被写体び明るすざる、または暗すざることび 
考えられます。シャッターボタンを半押しすると点滅表 
示び消え、手順4の状態に戻ります。 




[••二 P 

/ / 

\ 

印 

阔 [Pr£) 

困 PRE 



【上級編】 PSAM モ—ドで撮影するホワイトバランスを変更する 










【再生編】撮影した画像で楽しをろ 


画像をカメラで再生する 


撮影した画像は、液晶モニターで再生することびでさます。再生ち法には、画像を] コマ 
ずつ再生する「1 コマ 表示モード」と、複数の画像を一覧表示する「サムネイル表示モード」 
の2種類びあります。 


画像を1コマずつ再生する （1 コマ表示モード) 




撮 

影 

し 

た 

画 

像 

で 

楽 


S 


画 

像 

を 

力 

と 

で 



I 


但 I ボタンを押すと、液晶モニターに、最後に撮影した画 
像び表示されます。 



•縦位置で撮影された画像は、ちのように縦位置で再生さ 
れます。 



1コマ表示モードでの操作方法 


前後の画像を見る 

獻たは 


マルチセレクターの◄を押す（またはメインコマンドダ 
イヤルを左に回す）と前の画像び、►を押す（ちに回す） 
と次の画像び表示されます。 

画像情報の表示 

贷 または 


表示中の画像についての詳しい情報び表おされます 
( P .7 己)。 

画像を拡大する 


表示中の画像び拡大表示されます （ P .78)。 

画像を削除する 

〇 

表示中の画像を削除します （ P .8 日)。 

画像を保護する 


表示中の画像にプ□テクト（保護）を設定します （ P .79)。 

複数画像を 
一覧表示する 


サムネイル表示モード ( P .77) に切り換わります。 

撮影に戻る 

シャッターボタンの 
半押しまたは© 

液晶モニターび消灯し、すぐに撮影でさます。 

メニューに移る 


メニュー （ P .9 己）び表示されます。 

画像編集メニューを 

tSf% 

表示中の画像について、画像編集メニュー （ P .147) び 
表77^されます。 
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《画像編集メニューで作成した画像の場合にだけ表示されます。 


標準表示 


' — 1 

プ□テクト設定の有無... 

…… P.79 

V 

2 

画像編集の有無 . 

...P.147 

7 

3 

画像のま号/全画像数 


8 

4 

フオルター名 . 

...P.141 

9 

5 

^ ^ 

画質モード . 

…… P.40 



撮影情報2 


撮影曰付.. 
撮影時刻.. 


画像サイズ. 



撮影情報1 


プ□テクト設定の有無 ......... P.79 

画像編集の有無 . P.147 

カメラ名 

測光モード . P.61 

シャッタースピード .....P. 已目-巨0 
絞〇イ直 . P. 已巨—巨 0 


7] 撮影モード . P.42 

露出補正値 . P.64 

焦点距離 . P.14 

10フラッシュモード . P.48 

11画像の番号/全画像数 


< - ^ 

プ□テクト設定の有無 ..... 

… .P.79 

f -**1 

2 

画像編集の有無 . 

.P.147 

8 

3 

仕上がり設定^ 1 . 

.P.102 

9 

4 

ISO 感度 . 

… .P. 已 1 


5 

ホワイトバランス/ 


10 


ホワイトバランス微調整. 

… .P.69 

11 

6 

画像サイズ/画質モード. 

… .P.39 

12 


階調補正 . P.103 

輪郭強調 . P.103 

カラー設定/色合い調整 

.P.103、 104 

彩度設定 . P.104 

画像コメント ※3 .P.140 

画像のま号/全画像数 




「仕上びり設定」一「白黒」一「カスタマイズ」で「フィルター効果」を 

適用した場合は、 「 B & W 、 （フィルター名）」と表示されます。 

《2撮影時に感度自動制御によって感度び変更された場合は、ホ字で表 
术ごれます。 

《3 3目文字まで登録でさますび、撮影情報には最初の] 3文字だけび表 
术ごれます。 



画像情報の表示 

1コマ表示モードでは、マルチセレクターの▲または▼を押す（またはサブコマンドダイヤ 
ルを回す）と、 iil 下のように表示内容び切り換わり、画像についての詳しい情報を見るこ 
とびでさます。 




【再生編】撮影した画像で楽しを5画像をカゾラで再生する パ 



























































編集情報& 


プ□テクト設定の有無 ......... P .79 

画像編集の有無 . P .147 


画像編集メニュー （ P .147) で行 
た画像編集の内容び一覧表示され 
ます。複数の画像編集び行われた 
場合は順番に表示されます。 
画像のま号/全画像数 


《画像編集メニューで作成した画像の場合にだけ表示されます。 


プ□テクト設定の有無 ......... P .79 

画像編集の有無 . P .147 


八イライト表示^ 

3] 画像の白とび部分び点滅表示され 
ます。 

4 I 画像のま号/全画像数 

※八イライトとは、画像の中で、白に近い明るい階調の領域のことです。 
八イライト部の中で、白い部分の階調び飽和してデータび失われた状 
態のことを「白とび」といいます。反対に、黒い部分の階調び失われた 
状態のことを「黒つぶれ」といいます。 


RGB ヒストグラム表示3 


プ□テクト設定の有無 ......... P .79 

画像編集の有無 . P .147 

RG 目のヒストグラム 


4 1ホ色 （ R ) のヒストグラム 
5緑色 （ G ) のヒストグラム 
6青色旧）のヒストグラム 
7画像の番号/全画像数 


《ヒストグラムとは、画像の明るさの分布を表す山状のグラフのことで、 
横軸は画像の明るさ、縦軸は画素数を表します。明るい画像では山び 
ちに寄り、暗い画像では左に寄ります。山据びち端に達していると白 
とび、左端に達していると黒つぶれを起こしていることになります。 
なお、 D8 日のヒストグラム表示は、画像加エアプ U ケーシヨンで表示 
されるヒストグラムと異なることびあります。 




画像を常に横位置で表示する 


四縦横位置情報の記録 （ P . 1 46) 
图縦位置自動回転 （ P .97) 


撮影後の画像が自動表示されないよラにする- P 6： 撮影直後の画像確認 （ P .1 1目） 


液晶 モニターの 点な時間を変更する 一 図27 :液晶 モニターの ノ のーオフ （ P . 1 32) 



【再生編】撮穀した画像で楽しを5画像をカゾラで再生する 






































複数の画像を一覧表示する（サムネイル表示モード） 

1コマ表示モードのとさに®3ボタンを押すと、複数の 
縮小画像（サムネイル画像）を表示する「サムネイル表示 
モード」に切り換わります。©ボタンを押すたびに、4 
コマ表示、9コマ表示の順に切り換わります。 



サムネイル表示モードでの操作方法 


表示されるコマ数を 
増やす 


1コマ表示時にボタンを押すと4コマ表示に、4コマ表示時 
にボタンを押すと9コマ表示に切り換わります。 

表示されるコマ数を 
減5す 

の 

9コマ表示時にボタンを押すと4コマ表示に、4コマ表示時 
にボタンを押すと]コマ表示に切り換わります。 

1コマ表示に戻す 

⑩ 

サムネイル表示モードをやめ、]コマ表示モードに戻りま 
す。 

画像を選ぶ 

贷 

拡大表示 ( P .78) や削除 （ P .8 日)、プ□テクト （ P .79) など 
の対象となる画像を選ぶとさに使います。選んだ画像には、 
黄色の枠び表示されます。 

マルチセレクターの▲▼のがわりにサブコマンドダイヤル 
を、◄►の代わりにメインコマンドダイヤルを使うことも 
でさます。 

画像を削除する 

〇 

選択中の画像を削除します （ P .8 日)。 

画像を保護する 


選択中の画像にプ□テクト（保護）を設定します （ P .79)。 

撮影に戻る 

シャッターボタンの 
半押しまたは〇 

液晶モニターび消灯し、すぐに撮影でさます。 

メニューに移る 


メニュー （ P .9 己）び表示されます。 



【再生編】撮穀した画像で楽しを5画像をカゾラで再生する 


77 





















画像を拡大表示する 

画像の再生中に©ボタンを押すと、拡大表示されます。 

拡大できる最大の大きさ（長さ比）は、画像サイズび L の場合は 
約2己倍、 M では約] 9倍、 S では約] 3倍です。 

拡大表示中の操作方法 


回 



拡大率を上げる 

の 

©ボタンを押すごとに、拡大 
率び上びります。 




拡大率を下げる 




ボタンを押すごとに、拡大 
率び下びります。 






拡大表示中に拡大率を操 
作すると、画面のち下に 
画像全体び縮小表示され、 
拡大表示中の部分び黄色 
い砕で囲んで示されます。 
数秒すると消えますび、 
再度操作すると表示され 
ON 9 〇 

画面をスク□ール 
(移動）させる 

1 

贷 

1 

画面をスク□ールさせて、見た 
い部分に移動でさます。マルチ 
セレクターを押し続けると、高 
速で移動します。 









前後の画像を見る 




グイン」ン h タイでルを回ずと、そのままの孤て率とを 
示範囲で、前後の画像び表示されます。 

J 広大表示を 
やめる 


拡大表示をやめ、 ] コマ表示モードに戻ります。 

画像を削除する 

〇 

拡大表示をやめ、表示中の画像を削除します （ P .80)。 

画像を保護する 

CM 

表示中の画像にプ□テクト（保護）を設定します （ P .79)。 

撮影に戻る 

シャッターボタンの 
半押しまたは〇 

液晶モニターび消灯し、すぐに撮影でさます。 

メニューに移る 


メニュー （ P .9 己）び表示されます。 



【再生編】撮穀した画像で楽しを5画像をカゾラで再生する 
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画像を保護するープ□テクト 


大切な画像を誤って削除してしまうことを防ぐために、画像にプ□テクト（保護）を設定す 
ることびできます。ただし、 SD カードを初期化（フォーマット、 P .19、] 38) すると、 
プ□テクトを設定した画像わ削除されるので、ごを意ください。 

1 [1 コマ表示モードのとさ】 

プ□テクトしたい画像を液晶モニターに表示する 


【サムネイル表示モードのとき】 

プ□テクトしたい画像をマルチセレクターで選ぶ 


2 @ボタンを押す 

• 画像にプ□テクトアイコン IMI び表示され、プ□テクト 
び有効になります。 

• ちラー度@ボタンを押すと、 IMI アイコンび消え、プ 
□テクトび解除されます。 




ran プ□テクトの一括解除について 

@ボタンと®ボタンを同時に2秒！; Lb 押し続けると、再生メニューの 「再生フオルダー設定」 で設定 
されているフオルダ内のすべての画像のプ□テクトび一括で解除でさます。 

^5プ□テクト画像のファイル属性 

プ□テクトを設定した画像は、パソコン上では D 日 S ファイルフオーマットの「読み取り専用」属性にな 
ります。 
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【再生編】撮影した画像で楽しを5画像を保護する 




























画像を削除する 


SD カードに記録された画像を削除します。削除した画像は兀におせないのでごを意くだ 
さい。ただし、プ□テクト （ P .79) を設定した画像は、削除でさません。 


2 


[1 コマ表示モードのとさ】 

削除したい画像を液晶モニターに表示する 


【サムネイル表示モードのとさ】 

削除したい画像をマルチセレクターで選ぶ 



r 。 こ d 


©ボタンを押す 

• 削除の確認画面び表示されます。 


回 


I Hapai ■ ■ vdN i m M 

トト 1! [命 冊 

の " I の " m—FKIBCT—aiSB^KECM 

ちラー度®ボタンを押すと、選んだ画像び削除されます。 

画像の削除を取り消したいとさは、〇ボタンを押してください。 


関連ページ 


複数の画像をまとめて削除する一図削除 （ P .96) 



【再生編】撮穀した画像で楽しを5画像を削除する 


















【巧與巧 J /- 徽どょコぅン、 


画像をテレビで見る 


カメラをテレビやビデオなどに接続して、撮影した画像をテレビで見ることや、ビデオ 
デッキで録画することびでさます。接続には、カメラに付属のオーディオビデオケーブル 
EG - D 2 0；( 下、 AV ケーブル）をお使いください。 



セットアップメニューの「ビデオ出力」を、テレビ 
に合わせる （ P .139)。 

. 日本国内では通常、 「 NTSC 」 湖期設恐にしてください。 



カメラの電源を OFF にする 

• AV ケーブルを抜さ差しするとさは、必ずカメラの電源を 
OFF にしてください。 


3 カメラとテレビをじ(下のように接続する 



4 テレビの入力をビデオ入力に切り換える 



カメラの電源を ON にする 

• 撮影した画像びテレビの画面に表示されます。 

• カメラをテレビに接続している間は、液晶モニターは点 
なしません。 


• 画像の再生ち法は、液晶モニターで再生するとさと同じです。 

• テレビでの再生などでカメラを長時間使うときは、別売の AC アダプター EH -5 をお使い 
になることをおすすめします。 AC アダプター接続中は、液晶モニターのパワーオフ設定 
は]日分に固定されます。また、表示パネルは常に点灯します。 

•カメラをテレビに接続すると、目 GM 付きの Pictmotion ( P .97) び楽しめます。 























































画像をパソコンに転送する 


付属の US 目ケーブル UC - E 4 を使って、撮影した画像をパソコンに転送することびできま 
す。ここでは、付属の PictureProject を使って画像をパソコンに転送するために、カメ 
ラ側で必要な操作について説明します。 

PictureProject を使うと、撮影した画像をパソコンに転送することびできるほか、パソコ 
ン上で見やすく整理したり、調整したり、印刷したりすることびでさます。 

• 最初に各ソフトウェアの使用説明書をよくお読みになり、必要なソフトウェアをインス 
I -ールしてください。ソフトウェアの動作環境については、ソフトウェアの使用説明書 
でご確認ください。 

• カメラとパソコンを接続するとさは、バッテ IJ 一の消耗を防ぐため、別売の AC アダプ 
ター EH - 己をお使いになることをおすすめします。 


l ^ Mal 別売の Camera Control Pro について 

別売の Camera Control Pro ( P .170) では、パソコンからカメラをコント□-ルすることびできます。 

Camera Control Pro を使用してカメラをパソコンからコント□—ルする 
ときは 、 「USB 設定」 （ P .139) を rPTPJ にしてからパソコンと接続し 
てください。 Camera Control Pro を起動すると、表示パネルとファイン 
ダー内下部にちのよラに表示されます。 


< ピ 5 f5.S^ 

[autoi _ 
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1 困 a 


カメラとパソコンを接続する前に 

パソコンの日 S (オペレーティングシステム）に合わせて、 
US 目通信ち式を設定します。(下の表を参考にして、セット 
アップメニューの 「USB 設定」で設定してください （ P .139)。 
初期設定は 「Mass Storage ] です。 



0 S 

USB 設定 

Windows XP Home Edition 

Windows XP Professional 

「Mass Storage 」 または 「 PTP 」 

Mac OS X 

Windows 2000 Professional 

「Mass Storage 」 


Windows 2000 Professional をお使いの場合のごま意 


Windows 2000 Professional で PictureProject の転送機能をお使いになるときは、必ず 「USB 
設定」を 「Mass Storage ] にしてください。 

rPTPj で接続した場合は、「新しい八ードウエアの検索ウィヴードの開始」というダイア□グび表示され 
ます。「キャンセル（中止）」を選んでダイア□グを閉じてから、カメラとパソコンの接続を外してくださ 
い 。 「Mass Storage ] に変更してから、再接続してください。 


【接続編】画像をパソ n ンにお送する 

































カメラとパソコンを接続する 

カメラとパソコンが通信している間は、カメラの電源を OFF にしたり、 USB ケープルを 
抜いたりしないで<ださい。 


1 「USB 設定」 （P.139) が、日 S に合わせて正しく設定されていることを確 
認し、パソコンを起動する 

0 カメラの電源を日 FF にしてから、カメラに付属の USB ケーブル UC-E4 で 

カメラとパソコンを接続する 



US 目ケーブルは、無理な力を加えず、端テにまっすぐに差し込んでください。 

〇 カメラの電源を日 N にする 


「USB 設定」 （ P .139) び 「Mass Storage 」 の場合は、正しく接続さ 
れると表示パネルとファインダー内下部に、左のよラに表示されます 
(TPTPJ の場合、パソコンと接続してを表示は変化しません)。 



PC 


4 画像を転送する 

• PictureProject の使い方■については、 PicturePr 日 ject の使用説明書 CD - ROM を 
ご覧ください。 


【讓編】 H 霸ク ri / ソ i 送する 
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転送が終わった 5、 パソコンとカメラの接続を外す 
参 USB 通信方式が Mass Stora 呂目の場合： 

US 目ケーブルをがしたり、カメラの電源を日 FF にする前に、必ず次の操作を行ってく 
ださい。 

• Windows XP Home Edition / Professional : 

パソコン画面ち下の「八ードウエアの安全な取り外し」アイコンをクリック 
して rUSB 大容量記憶装置デバイスードライブ （ E :) ^を安全に取り外しま 
す。」を選んでください。 

• Windows 2000 Professional : 

パソコン画面ち下の「八ードウエアの取り外しまたは取り出し」アイコンを 
クリックして rUSB 大容量記憶装置デバイスードライブ （ E :) ^を停止しま 
す」を選んでください。 

• X 「ドライブ(巳)」はお使いのパソコンによって異なります。 



• Mac OS X : 

デスクトップ上の 「NIKON D 80 J のアイコンを3ミ箱に捨ててください。 


> USB 通信方式が PTP の場合： 

カメラの電源を日 FF にして、 USB ケーブルを抜いてください。 



【接続編】画像をパソ n ンに転送する 


巧 USB 八ブについてのごま意 

84 USB 八ブを介しての接続は、動作保証しておりません。 







画像をプリンターで印刷する 


カメラで撮影した画像をプ IJ ント（印刷）します。画像をプ U ントするには、次のようなち 
まびあります。 

1. カメラとプリンターを直接つないでプリントする^ P.86 

2.SD 力ー ドをプリンターのカードス□ットに挿入してプリントする 

プ U ンターの使用説明書をご覧ください。 

DPOF ( P .182) 対応プ IJ ンターをお使いの場合は、事前にプ IJ ント指定 （ P .93) を行い、 
指定通りにプ IJ ントすることびでさます。 

3.SD カードをプリントサービス店に持ち込んでプリントを依頼する 

事前にプリント指定 ( P .93) を行った場合は、 DPOF 対応のプリントサービス取扱店にお 
持ち込み < ださい。 

4. カメラの画像をパソコンに転送してか5プリントする 

画像の転送ち法については「画像をパソコンに転送する」 ( P .82) をご覧ください。パソコ 
ンでのプ U ント方法はお使いになるソフトウェアやプ U ンターの使用説明書をご覧くださ 
い。 

《]〜3のち法では、 RAW 画像 （ P .40) はプリントできません。 RAW 画觀まパソコンに 
転送してから、 PictureProject や別売の Capture NX ( P . l 7日）などのソフトウェアを使っ 
て、プ IJ ントしてください。 


巧ダイレクトプリントの前に 

•ダイレクトプリント時は、残量び充分にあるバッテリーをお使いください。別売の AC アダプター EH - 己を 
お使いになることをおすすめします。 

•ダイレクトプリントする画像を撮影モード P 、 S 、 A 、 M で撮影する場合は、「撮影メニュー」一「仕上びり 
設定」一「カスタマイズ」一「カラー設定」 （ P .1 日 3) を「モード la ( sRGB )」 または「モード Ilia ( sRGB )」 

にすることをおすすめします。 85 
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1コマだけプ U ントする 


複数の画像をプリントする 

インデックスをプリントする 

( P .88) 


( P .90) 

( P .92) 


カゾラとプリンターを直接つないでプリントする 

PictBridge (ピクトブ U ッジ： P .182) 対応プ U ンターをお使いの場合、パソコンを 
使わずに、カメラとプ U ンターを直接接続して SD カード内の画像をプ U ントすること 
びでさます。これを「ダイレクトプ U ント」といいます。ダイレクトプ U ントは、次の 
手順で行うことびでさます。 


画像を撮影する 


プ U ントする画像をあらかじめ指定する 
(プリント指定： P .93) 


US 目通信方式を rPTPJ に設定して、 
カメラとプリンターを接続する （ P .87) 






像 US 目ケーブルを抜さ、プリントを終了する 

を - 

J 次ページから、それぞれの手順について詳しく説明します。 

ン 

夕 

I 

で 

EP 

刷 

す 

る 





【接続編】 
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セットアップメニューの 「 USB 設定」を 「 PTP 」 に 
設定する （ P .139)。 


み M Mass Storage 





つ、 プリンターの電源を日 N にする 

4 カメラに付属の USB ケーブル UC - E 4 で、カメラとプリンターを接続する 



US 目ケーブルは、無理な力を加えず、端テにまっすぐに差し込んでください。 




カメラの電源を ON にする 

• 正しく接続されると、液晶モニターに①の画面び表示さ 
れた後、③の画面び表示されます。 


①I 


② 


が 

PictBridge 




■ 

■ 


USB 通信方式を PTP に設定して、力^ラとプリンターを接続する 


丽編一 slf プ U ンタ—で詔する 
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1 コ 7 だけプ U ントする 

あらかじめカメラとプ U ンターを正しく接続してから （ P .87)、 じ(下の手順でプリントし 
て < ださい。 



1 趣]フリント設定 

1 左の画面でマルチセレクターの◄または►を押して、 


ぶ —— ぶ ^ ；1 ' 

プリントしたい画像を選ぶ 


な、- し 

• € S ボタンを押して6コマ表示に切り換えて、画像を選ぶこと 



をできます。 ® ボタンを押すと、]コマ表示に戻ります。 



• & ボタンを押すと、拡大表示画面に切り換わります。再生時の 

-Lri- 1 T=i= /广つ — 7 〇 \ I _ ■ ご/乂 77 <6^111 ホロイーて | た != で 1 - 卜 1--/_ 户 771=77 ム与 1 イー、己己 


1 小 IIMWi 再 1 iWUlBM ii 

拡大表术 （ P .78) と同様の接作で、細部を確認しなか b 画像を趋 

け、己とひじをまず。 



l ^ u ント実行 


用紙設定 

a 

枚数指定 

1 

フチ設定 


日付フ IJ ント 

a 

範囲指定 

OFF 


因5ボタンを押す 

• 左の画面び表示されます。 



を 

プ 

U 

ン 

夕 

I 

で 

EP 

刷 

す 

る 


3 拟下の項目を設定する 

• ▲または▼で設定したい項目を選んで►を押すと、それぞれの設定画面び表示されます。 


用紙設定 



プ U ントする用紙のサイズを選びます。「プリンター 
の設定 」、 「L サイズ」、に L サイズ」、「はがき」、 
「100 x 1己 0 mm 」、「4 x 目 in 」、 「203 x 2己 4 mm 」、 
「 Letter 」、「 A 3 サイズ」、 「 A 4 サイズ」のうち、プ 
U ンターび対応するサイズのみ表示されます。 

® ボタンを押すと、2の画面に戻ります。 


枚数指定 



プリントする枚数 （99 枚まで）を設定します。 
GO ボタンを押すと、2の画面に戻ります。 


フチ設定 


日付プリント 


フ U ンターの設定 屈 )I 



「プリンターの設定」、「あり」（フチありプリント） 
または「なし」（フチなしプリント）を選びます。 
® ボタンを押すと、2の画面に戻ります。 



「プリンターの設定」、「あり」（日付を印刷する）また 
は「なし」（日付を印刷しない）を選びます。 

® ボタンを押すと、2の画面に戻ります。 
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巧プリンターの設定を優先してプリントしたいとまは 

「用紙設定」、「フチ設定」、「日付プリント」 の設定について、プ IJ ンターの設定を優先したいときは、それ 
ぞれの設定時に 「プリンターの設定」 を選んでください。 89 



範囲指定 

プリント範囲を指定します。 「する」 を選んで ► ボタンを押すと、下のよラ 
な画面び表示されます。 

黄色の枠は、プ U ントされる範囲を示しています。 

® ボタンを押すと砕び大さく（プリント範囲び広 
く）なり、®ボタンを押すと枠び小さく（プリント 
範囲び狭く）なります。 

マルチセレクターの►で範囲び移動します。 

® ボタンを押すと範囲びミ夫定し、2の画面に戻ります。 



4 「プリント実行」を選んで®ボタンを押す 

• プリントび始まります。プ U ントび終わると、1の画面 
に戻ります。 

• プ IJ ントを途中で中止したいとさは、ちラー度®ボタンを 
押して < ださい。 


丽編一！！避プ U ンタ—で印刷する 











巧プリンターの設定を優先してプリントしたいとまは 

「用紙設定」、「フチ設定」、「日付プリント」 の設定について、プリンターの設定を優先したいときは、それぞ 
90 れの設定時に 「プリンターの設定」 を選んでください。 


複数の画像をプリントする 

あらかじめカメラとプ U ンターを正しく接続してから （ P .87)、 じ(下の手順でプリントし 
て < ださい。 



左の画面で®ボタンを押す 



0 「プリント画像選択」または 「 DPOF プリント」を選 

び、マルチセレクターの►を巧す 

• 事前に 「プリント指定」 ( P .93) をした場合 、 「DPOF プリン 
卜」 を選べば、3の画面にプ U ント指定で設定したプ IJ ント 
枚数び反映されます。 



(ここでは「プリント画像選択」 
の画面で説明していますが、 
「 DPOF プリント」画面でも操 
作方法は同じです） 


リント実行 


◄または►でプリントする画像を選び、▲または ▼ 
でプリント枚数 （99 枚まで）を設定する 

• プ U ントされる画像には、召アイコンとプ U ント枚数び表 
示されます。枚数を日にすると、召アイコンび消え、その 
画像はプ U ントされません。 

• ® ボタンを押している間は、選択中の画像び拡大表示さ 
れます。 


4 E9 ボタンを押す 

• 左の画面び表示されます。 


用紙設定 

フチ設定 
日付フリント 


な)設定み拡大趣}決定 


ント画像選択 


DPOF フ U ント 
INDEX フ U ン 



趣]フい卜設定 


【接続編】画像をプリンタ—で印刷する 






















m 下の項目を設定する 

• ▲または▼で設定したい項目を選んで►を押すと、それぞれの設定画面び表示されま 
す。 


用紙設定 



プ U ントする用紙のサイズを選びます。 

S 3 ボタンを押すと、4の画面に戻ります。表示 
される用紙サイズは、プリンターによって異なり 
ます （ P .88)。 


フチ設定 



「あり」 （フチありプリント）または 「なし」 （フチ 
なしプリント）を選びます。 

E 9 ボタンを押すと、4の画面に戻ります。 


I なフリンターの巧定 


日付プリント 

「あり」 （曰付を印刷する）または 「なし」 （曰付を印刷しない）を選びます。 
►を押すと、4の画面に戻ります。 


フ U ント中 


趣)キャンセル 


6 「プリント実行」を選んで®ボタンを押す 

• プ U ントび始まります。プ U ントび終わると、2の画面 
に戻ります。 

• プ U ントを途中で中止したいとさは、因ろボタンを押して 
<ださい。 


丽編一！！避プ U ンタ—で印刷する 
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巧プリント中のエラーについてのごま意 

プリント中にエラーメッセージび表示された場合は、プリンターの状況（用紙の有 
無や紙詰まりなど）をご確認ください。エラーの原因を取り除いてから、「 I 継続」を 
選んで GD ボタンを押すと、プリントび再開されます。 「キャンセル」 を選んで因ろ 
ボタンを押すと、その時点でプリントを中止します。 

•エラーの内容によっては、「1 継続」でさない場合びあります。 

巧ダイレクトプリントについてのごま意 

• RAW 画像 （ P .4 日）はダイレクトプ U ントでさません。これらの画像を画像選択画面に表示されますび、選 
ぶことはでさません。 

• 「フチ設定」と「範囲指定」は、接続したプリンターびそれぞれの機能に対応していない場合は、選ぶことび 
でさません。なお、「範囲指定」で狭い範囲を大さくプ U ントした場合は、画像び粗くプリントされる場合 
92 びあります。 



インデックスをプリントする 

SD 力ード内のすべての JPEG 画像 （ P .4 日）び一覧でさる「インデックス」をプリントすることびでさます。 

1 「複数の画像をプリントする」 （ P .9 日）のステップ2で 「INDEX プリント」 

を選ぶと、ちのよラな画面び表示されます。 

2® ボタンを押すと、「複数の画像をプリントする」 ( P .90) のステップ4の 
画面に移ります。似下、ステップ 已 、巨と同様の手順でプ U ントしてください。 

•用紙サイズによっては、インデックス印刷びでさない場合びあります（警告 
画面び表示されます)。 

•インデックス印刷でさるのは 2 已 6 コマまでです。 SD カード内に 2 已 7 コマし U 上の画像びある場合は、印刷 
されない画像びあります（確認画面び表示されます)。 



【接続編】画像をプリンタ—で印刷する 








プリントする画像をあ 5 かじめ指定する（プリント指定） 

SD カードをプ U ンターのカードス□ットに挿入して印刷するとさや、プ U ントサービス 
店に持ち込んでプ U ントを依頼するとさ、またはダイレクトプ U ント （ P .8 己）時に、どの 
画像を何枚プ U ントするかをあらかじめ指定することびでさます（プ U ンターやプ U ント 
サービス店び DPOF 規格に対応している必要びあります)。 

プ U ント指定の方法は iil 下の通りです。 


再生メニュー ( P .9 日）の「プリント指定」で、「設定」 
を選ぶ 

• 「プリント指定」画面び表示されます。 


7ルチセレクターの◄または►で、プリントしたい 
画像を選ぶ 


▲を押して、プリント枚数 （99 枚まで）を設定する 

• 設定した画像には、 S アイコンとプリント枚数び表示さ 
れます。 

• ▼を押すと、プ U ント枚数び減少します。枚数を日にする 
と、呂アイコンび消え、その画像はプ U ントされません。 

• m ボタンを押すと、画像選択を中止して、再生メニューに 
戻ります。 

2と3の手順を繰り返して、プリントしたい画像す 
ベてについてプリント枚数を設定する 


® ボタンを押す 

• 左の画面び表示されます。 

• 「撮影 情報」 または 「日付」 を選んで►を押し、チェック 
ボックスをオンにすると、指定した画像すべてに、撮影 
情報や撮影した日付びプリントされます。 
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巧プリント指定についてのごま意 

• ダイレクトプリント時には、 「プリント指定」 の 「撮影情報」「日付」 の設定は無効になります。ダイレクトプ 
リントで日付をプリントしたい場合は、ダイレクトプリントの 「日付プリント」 を 「あり」 にしてください。 

• SD カードの残量び充分にないとさは、プ IJ ント指定びでさない場合びあります。 

• RAW 画像 （ P .4 日）には、プリント指定びでさません。これらの画像を画像選択画面に表示されますび、選 
ぶことはでさません。 

•プリント指定を行った SD カード内のデータを、パソコンなどで削除しないでください。正しくプリントで 
94 さなくなる場合びあります。 



6 「設定終了」を選んで®ボタンを押す 

• 設定び有効になり、再生メニューに戻ります。 


■ 再生メニユー 

.削除 而 

再生フォルダー設定 NCD 80 
縦位置自動回転 ON 

Y スライド シヨー m 

Bi 非表示設定 ^ 


【接続編】画像をプリンタ—で印刷する 





【設定編】し1ろし1ろな設定 



画像を再生するとさの設定は、「再生メニュー」で行います。再 
生メニューには、 ii (下の項目びあります。 

. セットアップメニューの 「メニュー表示切り換え」 ( P .136) 
を 「マイメニュー」 にしたとさは、登録されているメニュー項 
目だけび表示されます。 


の設定、非表示設定 （ P .1 日0)、プリント指定 （ P .93、 100). 
ダイレクトプ U ント （ P .86) を行うときは、ちのような「画像選 
択画面」び表示される場合びあります。画像選択画面での操作ち 
法は iU 下の通りです。 


マルチセレクターの◄または►を押して、画像を選 
びます。 


画像の細部を確認したいときは、®ボタンを押して 
いる間、選択中の画像び拡大表示されます。®ボ 
タンを放すと元に戻ります。 


yV 
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メニューの操作ち法については P .1 日をご覧ください。 


削除 

SD カード内の画像を個別に、またはまとめて削除します。 

P .96 

再生フオルタ’ 一 設定 

どのフォルダーの画像を再生するかを設定します。 

P .96 

縦位置自動回転 

縦位置で撮影した画像を、再生時に自動的に回転して表示するかどラ 
かを設定します。 

P .97 

スライド シヨー 

SD カード内の画像を]コマずつ順番に自動再生します。日 GM なしの 
「スタンダード」 と日 GM 付きの rPictmotionJ の 2 種類のスタイルび 
あります。 rPictmotionJ では BGM と画像切り換え効果を加えなびら 
再生します。 

P .97 

非表示設定 

画像び液晶モニターに表示されないようにします。 

P .100 

プリント指定 

DPOF 対応のプ U ントショップやプ U ンターで画像をプリントするた 
めの設定をします。 

P .93、 

100 


画像選択画面の操作方法 

再生メニューで画像の削除 ( P .96) やスライドショー ( P .96) 




再生メニユー 

• 削除 

再生フォルダー設定 
'縦位置自動回転 
Y スライドシヨー 
Bd 非表示設定 
フ U ント指定 


フ U ント指定 




再生についての設定一再生メニこ 


【設定編】再生に05ての設定 



再生乂ニュ I 




\曲嘶 W 题一^呂 





































な)設定み拡大趣]決定 


▲または▼を押して、設定の ON/OFF (またはプリ 
ント枚数）を設定します。設定が ON になると、内容 
に応じたアイコンび表示されます。プリント関連の 
設定の場合は、アイコンの横にプ U ント枚数も表示 
されます。 



削除 



再生フォルダー設定 

画像の再生 ( P .74) 時に、画像の記録に使われているフォルダー 
(画像び記録される場所）内の画像だけを表示するか、すべての 
画像を表示するかを設定します。 


記録中のフオルダー 

(初期設定） 

画像の記録に使われているフォルダー内の画像だけ 
び再生されます。 

全てのフオルタ’一 

SD カード内のすべての画像び再生されます。 



巧再生フォルダー設定についてのごま意 

-「全てのフォルタ’一」にした後に撮影を行うと、自動的に「記録中のフォルタ’一」に変更されます。すべての 
フォルダーの画像を再生するには、改めて「全てのフォルタ’一」にしてください。 

•画像を記録するフォルタ'一はセットアップメニューの「記録フォルダー設定」 （ P .141) で設定できます。 

•「記録中のフォルタ’一」にして、 SD カードを交換した後、撮影を行わずに画像を再生すると、液晶モニター 
に「撮影画像びありません」と表示されます。「全てのフォルタ’一」に変更すると、 SD カード内の画像び再 
生でさます。 
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スライドシヨー 

撮影した画像を]コマずつ順番に、連続再生する「スライドショー」を行います。目 GM な 
しの 「スタンダード」 と、目 GM と画像切り換え効果を加えた rPictmotionJ の2種類のス 
タイルびあります。目 GM をお楽しみいただくには、カメラをテレビに接続する （ P .81) 必 
要びあります。 

スライドシヨーの楽しみ方 

スライドショーを充分にお楽しみいただくには、 iil 下の手順をおすすめします。 


関連ページ 


スライドショーで再生するフオルダーを選ぶ一團再生フオルダー設定 ( P .96) 


97 


縦位置自動回乾 

縦位置で撮影した画像を、自動的に回転して表示するかどうか 
を設定します。初期設定は 「する」 です。 

ただし、 「する」 にしていても、セットアップメニューの 「縦横 
位置情報の記録」 （ P .146) を 「記録しない」 にして撮影した画像 
は、すべて横位置で表示されます。 


再生する画像を選ぶ 

「再生画像選択」 を選んで►を押すと、下の画面び表示されます。 


Akii 再生画像選択 ►! 



全画像 

すべての画像び再生されます。 

画像選択 

画像選択画面 （ P .95) で、再生したい画像を個別に指定慮大5日コマ）し 

よ 9 〇 


選ぶことびできるのは、再生メニュー 「再生フオルダー設定」 （ P .96) で設定したフオ 
ルダー内の画像だけです。また、 D 8 日で 表示でさない画像や、非表示設定 （ P .1 日日） 
を行つた画像を選ぶことはでさません。 

画像選択び完了すると、「スライドショー」画面に戻ります。 




m 設定変更 
開始をの一時停止 -» m 
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再生スタイルを選ぶ 

「設定変更」^「スタイル設定」を選んで►を押すと、下の画面び表示されます。 


スライドショー 
>開始 

ALL 再生画像選択 


鸟1設定変更 


開始後の一時停止- 




タイル設定 I 


©2 S インターバル設定 


を！! t ■スタンダード 趣) I 



スタンダード 

画像を一定の間隔で順番に再生します。 BGM や画像切り換え効果は付さま 
せん。 

Pictmotion 

BGM と画像切り換え効果（パンニングやズーミング）を加えなびら、画像を 

1コマずつ順番に再生します。 


目 GM をお楽しみいただくには、付属のオーディオビデオケーブルで、カメラとテレビ 
を接続してください。 

どちらかのスタイルを選んで09ボタンを押すと、「スライドショー」画面に戻ります。 


「設定変更」を選んで►を押し、再生時のオプション設定を行う 


ステップ2で「スタンダード」を選んだ場合 


「設定変更」^ 「インターバル 設定」を選んで►を押すと、下の画面び表示されます。 


スライドショー 
>開始 

ALL 再生画像選択 


し鸟 I 設定変更 


開始をの一時停止^ 



スライドショー 
インターバル設定 


を 3S 3 秒 
05S 5 秒 
の IDs 10秒 


•] コマの画像び表示される時間を選んでください。初期設定は「2お)」です。 
•オプションを選んで®ボタンを押すと、「スライドショー」画面に戻ります。 


ステップ2で fPictmotionJ を選んだ場合 


「設定変更」^「再生パターン設定」を選んで►を押すと、下の画面び表示されます。 


スライドショー 
>開始 

ALL 再生画像選が 


、国！設定変更 


開始後の一時停止^ 


スライドショー 
設定変更 



スライドショー 
再生パターン設定 


カノン 


a 

凶 I 


よ H 威風堂々 
よ田トルコ行進曲 
よ且大きな古時計 


•再生時の目 GM を選んでください。初期設定は「カノン」です。巳 GM によって、画 
像切り換え効果び変わります。 

• オプションを選んで®ボタンを押すと、「スライドショー」画面に戻ります。 
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4 スライドショーを再生する 

「開始」を選んで®ボタンを押すと、スライドショーび 
始まります。スライドショー再生中は、下の操作び可 
能です。 



開始後の一時停止^趣] 


I コマ進む/ 
戻る^ 


画像情報の 
表示※ 


-時停止 


再生メニュ - 
に戻る 


通常再生に 
戻る 


撮影に戻る 


または 





曲 






主 


マルチセレクターの◄を押す（またはメインコ 
マンドダイヤルを左に回す）と前の画像び、 ► 
を押す（ちに回す）と次の画像び表示されます。 


表示中の画像についての詳しい情報び表示さ 
れます （ P .7 己)。 


スライドショーび一時 
停止し、ちのよラな画 
面び表示されます。再 
開するには、 「再開」 を 
選んで®を押します。 
「終了」 を選んで®を 
押すと、再生メニュー 
に戻ります。 


I >再開 醒 )1 

w 加 ,"," •■WKXCTMSBirofCM 


スライドショーを中止して、再生メニューに 
戻ります。 


スライドショーを中止して、 ] コマ表示モード 
( P .74) またはサムネイル表示モード ( P .77) 
に戻ります。 


シャッターボタンを半押しすると、液晶モニ 
ターび消なし、すぐに撮影でさます。 


《この操作は、ステップ2で 「スタンダード」 を選んだ場合に行えます。 「 Pictmotion 」 では行 
えません。 

再生び終わると、上の表中にある「一時停止」画面び表示されます。 「再開」 を選んで 
⑩ボタンを押すと、スライドショーびもう一度最初から始まります。 「終了」 を選ん 
で09ボタンを押すと、再生メニューに戻ります。 
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非表示設定 

画像を非表示設定にすると、その画像は非表示設定画面 ii (外で 
は表示されな < なります。 


設定 非表示設定のオン/オフを画像ごとに設定します。 


一括解除 非表示設定を一括して解除します, 


ggn 非表示画像のファイル属性とコマ番号 

非表示設定画像は、 DOS ファイルフォーマットの「隠しファイル」属性と「読み取り専用」属性になります。 
画像は非表示設定画面];(外では表示されませんび、コマ番号は付加されます。また、 RAW 画像と JPEG 
画像を同時記録する設定で撮影したときは、 RAW 画像と JPEG 画像の両方び同じ属性になります。 


巧プ□テクト設定の解除について 

プ□テクトと非表示の両方び設定されていた画像の非表示設定を解除すると、プ□テクト設定ち解除されます。 


プリント指定 

画像をプ U ントするための設定を、あらかじめカメラで行うこ 
とびでさます。設定ち法については、 P .9 己をご覧ください。 


プ U ント指定の一括解除 

プリント指定で設定した内容をすべて解除します。「一括 解除」 を選 
んで®ボタンを押すと、ちの画面び表示された後、再生メニュー 
に戻ります。 
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撮影についての設定は、「撮影メニュー」で行います。撮影メ 
こューには、 iu 下の項目びあります。 

• セットアップメニューの 「メニュー表示切り換え」 ( P .136) 
を 「マイメニュー」 にしたとさは、登録されているメニュー項 
目だけび表示されます。 

• メニューの操作ち法については P .1 日をご覧ください。 


メニユー項目 

内容 

ツー ボタン 
U セット※1 

参照ページ 

仕上がり設定& 2 

画像の仕上びりを、撮影するシーンや好みに合わせて設 
定します。 


P .102 

画質モード 

記録する画像のファイル形式や画質を設定します。 

• 

P .4 日、 ] 日已 

画像ヴイズ 

記録する画像のサイズ（大ささ）を設定します。 

参 

P .41、] 日已 

ホワイトバランス *2 

画像び見た目に近い色で記録されるよラに、光源に合 
わせてホワイトバランスを設定します。 

• 

P .69、 106 

旧0感度設定 

IS 日感度を設定します。標準 （1 日日）より高くすること 
で、暗い所での撮影に対応でさます。 

♦ 

P . 已1、107 

長砂時ノイズ低減 

夜景撮影など、暗い所での低速シャッター撮影時に発生 
しやすいノイズを低減します。 


P .108 

高感度ノイズ低減 

高い IS 日感度での撮影時に発生しやすいノイズを低減し 
ます。 


P .108 

を重露出^ 2 

] コマの 画像に対して、2回または3回の露光を行ラこ 
とびでさます。 

♦ 

P .109 


ツーボタンリセット （ P . 已 2) を行うと、初期設定に U セットされる項目です。 
《2撮影モード P 、 S 、 A 、 M で設定でさます。 


Q _撮影メニュ - 

仕上が0設定 
ク画質モ_ド’ 

I 画像サイズ 
Y | ホワイトバランス 
Ei ISO 感度設定 
長秒時ノイズ低減 
高感度ノイズ低減 


撮影についての設定一撮影乂ニュー 
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巧 r カスタマイズ jiy かの仕上が0設定についてのごを意 

•同じような状況で撮影してち、被写体の位置や大ささ、露出によって、仕上びり具合は変化します。 

•画像の色空間は 「 sRG 目」になります。色空間を 「 AdobeRG 巨」にしたいときは、「カスタマイズ」を選び、 
「カラー設定」を「モード II ( AdobeRGB)J にしてください （ P .1 日3)。 

702 •充分な効果を得るには、 G タイプまたは D タイプのレンズをお使いになることをおすすめします。 


仕上が0設定 (撮影モード P 、 S 、 A 、 M で設定可能) 


操作方法：砸1ボタン ー〇撮影メニューー仕上がり設定 


記録する画像の仕上びり（色の鮮やかさや輪郭の強調度合いなど）を撮影シーンや好みに合 
わせて設定します。仕上びり設定は、 ii (下の7種類から選ぶことびでさます。 


0 N 

標準 

(初期設定） 

標準的な画像に仕上げます。ほとんどの撮影状況に対応でさます。 

娩〇 

ソフトに 

被写体の輪郭をソフトに再現します。人物の肌をなめらかに表現したいとさや、撮 
影後にパソコン上で画像を加工したいとさに適しています。 

0 VI 

鮮やかに 

彩度を高め、赤色と緑色を鮮やかに表現します。ややコントラストび高く、シャー 
プな画像になります。 

0 VI + 

より鮮やかに 

彩度とコントラストを高め、被写体の輪郭を強調した画像になります。 

鄉。 

ポートレート 

人物撮影に適しています。コントラストを抑え、肌の質感や立体感を自然に仕上げ 
ます。 

0終 

カスタマイズ 

仕上びりを自分で細か<設定することびでさます。 

鄉 W 

白黒 

白黒写真を撮影したいときに使います （ P .1 日己)。 
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仕上が 0 設定の「カスタマイズ J について 


仕上びり設定で 「カスタマイズ」 を選ぶと、 「輪郭強調」、「階調 
補正」、「カラー設定」、「彩度設定」、「色合い調整」 の己種類の項 

目を個別に設定することびできます。設定後は、 「設定終了」 を 
選んで®ボタンを押してください。 


5種類の項目の内容は、(下の通りです。 



設定終了 趣1 


A 輪郭強調 
A 階調補正 
la カラー設定 
A 彩度設定 
0’ 色合い調整 


輪郭強調 

画像の輪郭の強調度合い（シャープネス）を設定します。初 
期設定は 「オート」 です。強めにするとくっさりとした画像 
になり、弱めにするとソフトな画像になります。 


因の 

づむ才-卜 厕 n 


◊ 0 標準 
◊-2おめ 
0-1 やや弱め 
◊+1やや強め 
◊+2強め 


霞 

定 

編 


_ EH 


巧 


階調補正 

画像の階調（コントラスト）を設定します。初期設定は「オー 
卜」です。 

• コントラストを弱くすると軟調な画像になり、強くする 
と硬調な画像になります。晴天時の人物撮影や白飛びび 
気になる場合などは弱めび、霞んだ遠景の撮影などには 
強めび適しています。 

• 「ユーザーカスタム」 では、別売の Camera Control Pro ( P . l 7日）で作成してカメラ 
に登録したトーンカーブを用います。詳しくは Camera Control Pr 日の使用説明書をご 
覧ください。 


30標準 

0-2 コントラスト弱め 
0-1 コントラストやや弱め 
0+1コントラストやや強め 
0+2コントラスト強め 


カラー 設定 


画像の色再現を設定します。 


モード la 
la ( sRGB ) 

(初期設定） 

肌の色合いやグラデーシヨンを自然で階調豊かに 
再現します。 sRG 日色空間に対応しています。 

モ-ドロ 

( AdobeRGB ) 

素材性を重視した色再現です。撮影した画像 
をパソコンで調整、加工する場合に最適です。 
AdobeRGB 色空間に対応しています。 

ma モ—ド Ea 
齢 ( sRGB ) 

風景撮影に適したモードです。緑や青空などの色を鮮 
やかに再現します。 「モード I a 」 に比べ、やや硬調な 
画像に仕上びります。 sRGB 色空間に対応しています。 



撮 

影 

に 

〇 

い 

て 

の 

設 

定 



撮 

影 

乂 
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彩度設定 

画像の彩度（色の鮮やかさ）を設定します。初期設定は 「オー 
卜」です。「弱め」にすると鮮やかさび抑えられ、「強め」に 
するとより鮮やかになります。 



色台い調整 

画像の色合いを調整します。初期設定の「0°」から、+側と 
一側にそれぞれ3段階 （ 1段階は約3うで調整でさます。肌 
色を基準にした場合、+側にすると黄色みび増し、一側に 
するとホみび増します。 



巧輪郭強調、階調補正、彩度設定の r オート J についてのごを意 

•同じような状況で撮影してち、被写体の位置や大ささ、露出によって、仕上びり具合は変化します。 
•充分な効果を得るには、 G タイプまたは D タイプのレンズをお使いになることをおすすめします。 

巧カラー設定についてのごを意 

•カラーマネジメント機能を持たないアプ U ケーシヨンで画像を開くとさやプ U ントするとさ、またはダイレ 
クトプリントや、プリントサービス店にプリントを依頼するとさは、 「モード la 」 または 「モード田 a 」 を 
おすすめします。 

• 「モード n 」 の画像を Adobe Photoshop などのカラーマネジメント機能を持ったアプリケーシヨンで開く 
場合は、色空間を AdobeRGB に設定してください。詳しくは、アプリケーシヨンの説明書をご覧ください。 
なお、円 ctureProject や別売の Capture NX ( P .17 日）は、撮影した画像の色空間とソフトウェアの色空 
間び異なっていてち、自動的に正しい色で表示する機能を備えています。 


tSBB 色空間とは 

色を数値化して表現するとさに、どの色にどの数値を対応させるかを定めたをので、「カラースペース」と 
もいいます。一般には sRG 目色空間び利用されています。 AdobeRG 目色空間は出版•印刷などで使わ 
れる場合びあります。 


Bara 色合い調整の意味 

色は「彩度(鮮やかさ)」「色相(色合い)」「明度(明るさ)」の3要素で成り立っており、「色合い調整」はこ 
のうち「色相」を変化させるものです。調整の単位び角度で表されているのは、色彩管理などで用いられ 
る「色相環(ホから紫までの色相を環状につなげたもの)」を何度回転させるかで、色相の変化の度合いを 
示しているためです。 
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仕上が 0 設定の「白黒 J について 

仕上びり設定の「白黒」を選ぶと、ちの画面び表示されます。「ス 
タンダード」を選ぶと標準的な仕上びりになりますび、「カスタ 
マイスを選ぶと、さらに「輪郭強調」、「階調補正」、「フィルター 
効果」の3種類の項目を個別に設定することびでさます。 


輪郭強調 

「カスタマイズ」の「輪郭強調」 ( P .103) と同じです。 

階調補正 

「カスタマイズ」の「階調補正」 ( P .103) と同じです。 

フィルター効果 

白黒写真用カラーフィルターを通して撮影したとさのよラ 
な効果び得られます。フィルターカラーは「なし（白黒)」、 
「黄」、「オレンジ」、「ホ」、「緑」から選べます。 



カスタ7イズ 


仕上びり設定を「白黒」にしたとさは、表示パネルとファインダー 
スク U —ンにちのように表示されます。 


•‘？ 5巧ぶ ^ 

B / W ^ 

円 AF-A 図 (3 が] 


L I 皿 A 


Has フィルター効まについて 

市販の白黒写真用カラーフィルターには、1；(下のよラな効果びあります。 


I B/W 


黄 


オレンジ 


ホ 


コントラストを強調する効果びあり、風景撮影で空の明るさを抑えたい場合などに使いま 
す。黄^オレンジ^赤の順にコントラストび強くなります。 


緑 


肌の色や屋などを落ち着いた感じに仕上げます。ポートレート撮影などに使います。 


なお、「フィルター効果」で得られる効果は、白黒写真用カラーフィルターよりも強くなります。 


画質モ—ド（すべての撮影トドで設定可能） 

画像を記録する際の画質を変更します。内容については【中級 
編】の P .4 日をご覧ください。 



BASIC 

RAW+FINE 

RAW+NORMAL 

RAW+BASIC 


画像サイズ はべての撮影モードで設定可能） 

画像サイズ（大きさ）を変更します。内容については【中級編】 
の P .4] をご覧ください。 



^サイズ M 
® 2896X1944;5. 6 M 

rn サイズ S 

® 1936X1296;2.5 M 
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ホワイト八ランス （撮影トド P 、 S 、 A 、 M で設定可能） 

ホワイトバランスを変更します。内容については「【上級編】撮 
影ーホワイトバランス」をご覧ください （ P .69)。 


SD 力ー ド內の画像のホワイトバランスを使5には 

SD カードに保存されている撮影済み画像のホワイトバランスデータを、プ U セットデー 
夕として使うことびできます。 

• プ U セットデータとして保存でさる「撮影データ」は]つだけです。「撮影データ」からプ 
U セットデータを取得するたびに、(前保存した「撮影データ」は、新しいデータに置さ 
換えられるので、ごを意<ださい。 



ホワイトバランス 
I フリセット 

I — 取得 データ 


撮影 データ 


「撮影メニユー」一「ホワイトバランス」一「プリセツ 
卜」^「撮影データ」を選び、マルチセレクターの 
►を押す 


ホワイトバランス 



プリセットデータとして使いたい画像を選ぶ 

• 左の画面の上部に表示されている画像のホワイトバラン 
スに設定したいときは、「表示画像で設定」を選んで ED 
ボタンを押すと、設定は完了します。 

• 別の画像を選ぶときは、「データを選択」を選んで►を押 
し、ステップ3にお進みください。 



プリセツトデータとして設定したい画像が保存され 
ているフオルダーを選ぶ 


4 ►を押す 

• 選んだフォルダー内の画像び一覧表示されます。 
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前回の取得データをプリセットデータに再設定するには 

いったん「取得データ」から「撮影データ」に変更したプ U セットデータを、元の「取得デー 

夕」に戻すには、「撮影メニユー」一「ホワイトバランス」一「プリセット」一「取得データ」 

を選び、⑩ボタンを押してください。ホワイトバランスび「取得 データ」 に切り換わります。 

巧プリセットデータについてのごま意 

•プリセットデータとして設定でさるのは、 D 8 日で撮影した画像だけです。 D 8 日!;!外のデジタルカメラで撮 
影した画像ち上記手順已の画像選択画面に表示されますび、プ U セットデータとして設定することはでさま 
せん。 

• プリ セッ トデータとして 「撮影データ」 を使うように設定していても、新しくカメラでプリ セッ トデータを 
取得すると、自動的に 「取得データ」 を使うように設定び変更されます。 


ISO 感度設定 （すべて®撮影トドで設定可能） 

ISO 感度を変更します。内容については【中級編】の P .5] をご 
覧< ださい。 



◄または►で画像を選ぶ 


願決定み化大 


口_ 撮宗クメ —ユ- 

a 仕上が0設定 
画質モード 
与画像サイズ 

ISO 感度設定 
長秒時ノイズ低減 
高感度ノイズ低減 


6 ® ボタンを押す 

• 選んだ画像のホワイトバランスに変更され、撮影メ 
ニューに戻ります。 
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長秒時ノイスほ減（すべて (0 撮影トドで設定可能） 

シャッタースピードび低速になったときに発生する「長秒時ノイ 
ズ」を低減することびでさます。 「する」 にすると、シャッタース 
ピードび約8秒より低速になった場合に、自動的に長秒時ノイ 
ズの低減処理び行われます。初期設定は 「しない」 です。 



し Job 卫••回 

円 AF-A 図 (3 が] 


L I 困 A 


長秒時ノイズの低減処理は、撮影後に行われます。処理中は、表 
示パネルとファインダー内下部にちのように表示されます。この 
表示び消えるまで、撮影はでさません。長秒時ノイズの低減処理 
には、撮影時のシャッタースピードの約半分から同等の時間びか 
かります。 

巧長秒時ノイズ低減についてのごを意 

• ノイズ低減処理び完了する前に再生すると、液晶モニターにノイズ低減処理を行ラ前の画像（ノイズび入っ 
た画像）び表示される場合びあります。 

•シャッタースピードにかかわらず、連続撮影速度は遅くなります。また、連続撮影可能コマ数も少なくなり 
ます。 

• ノイズ低減処理中に電源を日 FF にすると、処理は行われません。 


高感度ノイズほ減 (すべての撮影モードで設定可能） 

旧0感度を高くして撮影したとさに発生する「高感度ノイズ」を 
低減することびでさます。 


標準 

(初期設定） 

撮影時の IS 日感度び4日日よりも高くなると、高感度ノイズの 
低減処理び行われます。 

•ノイズ低減の効果は、強い順に「強め」、「標準」、「弱め」にな 
0ます。 

弱め 

強め 

しない 

撮影時の IS 日感度び8日日よりち高くなったとさは、常にノイ 
ズ低減処理び行われます。この場合のノイズ低減効果は「弱め」 
よりちさらに弱くなります。 


巧邱標準 趣 1 


LOW おめ 
H に H 強め 
しない 


33引 


する 
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る重露出（撮影モード P 、 S 、 A 、 M で設定可能） 

1コマの画像に、2回または3回の露光を行ったような効果 
を得ることびでさます。 

多重露出の撮影方法 

初期設定では、多重露出撮影中に、何も操作しないで3日 
秒経過すると、カメラび待機状態 （ P .23、] 32) に入り、 

撮影は中断されてしまいます。撮影間隔び長くなる場合は、 

カスタムメニュー「28: 半巧しタイマー」 （ P .132) を「30 
分」にするか、別売の AC アダプター EH -5 を接続することをおすすめします。 



b 撮影 メニユー 1 

G 画質モード 

NORM * 

か 画像サイズ 

ホワイトパランス 

に！ 

PRE 

T ISO 感度設定 

100 

01 長秒時ノイズ低減 

OFF 

M 高感度ノイズ低減 

NORM , 

1ぶ] 1 多重露出 

■ off I 


「撮影メニユー」^「多重露出」を選び、マルチセレ 
クターの►を押す 



ON 自動ゲイン補正 


「コマ数」を選んで►を押す 



▲▼で露光回数 （2 コマまたは3コマ）を設定して、 
ED ボタンを押す 



4 


「自動ゲイン補正」を選んで►を押す 
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回 

円 AF - A 図邑が) 


1 困 A 


自動ゲイン補正をするかどうかを選んで、©ボタン 
を押す 


する 

(初期設定） 

重ね合わせた画像の露出び適正になるよラに、 
露光回数に合わせて自動的にゲイン（出力）を 
補正します。ただし、背景び暗いとさは 「しな 
し、」 にすることをおすすめします。 

•各コマのゲインは、 [1 -露光回数]となりま 
す。たとえば、露光回数び「2コマ」の場合は 
]/2、「3コスの場合は1/3になります。 

しない 

ゲインを補正せず、すべての露光結果をそのま 
ま重ね合わせます。 


「設定終了」を選んで 133 ボタンを巧す 

• 多重露出の撮影待機状態になり、表示パネルに画]マー 
クび点打します。 

•多重露出の設定を解除するには、「撮影メニュー」^「を 
重露出」^「設定解除」を選び、®ボタンを押してくだ 
さい。 


出 


••?5巧 . g 卢 

\ I い 
画 


FT 

L I 皿 A 


倒(|\が) 


7 I 回目の露光を行う 

• 撮影を始めると、[画マークび点滅します。 


曲 


に‘5 F 5.5^ 

円が. 個視}1 


8 


2 回目降の露光を行う 

• 設定した回数分の露光を行ラと、多重露出撮影び解除さ 
れ、 0マークび 消打します。 


2コ7数 
ON 自動ゲイン補正 


多重露出 


しなし、 


を重露出 
自動ゲイン補正 
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多重露出撮影を中断するには 

多重露出撮影中に、 「撮影メニュー」^「多重露出」を選ぶと、 ち 
の画面び表示されます。この画面で「中断」を選んで®ボタン 
を押すと、多重露出撮影は途中で終了し、その時点までの露光 
結果だけを重ね合わせた画像び記録されます （「自動ゲイン補正」 

を 「する」 にしていたとさは、露光回数に合わせてゲイン補正び 
行われます)。多重露出撮影の設定わ解除されるので、ちう一度 
多重露出撮影を行うには、 「多重露出」 の設定を最初からやり直してください。 

このほか、(下の場合わ、多重露出は中断されます。 

• 半押しタイマー ( P .23、] 32) びオフになったとき 
• ツーボタンリセット （ P .52) を行ったとき 
• カメラの電源を OFF にしたとさ 
• バッテ IJ 一の残量びな < なったとさ 
• 多重露出中に撮影した画像を削除したとさ 
• P 、 S 、 A 、 Mli (外の撮影モードに変更したとき 


巧多重露出についてのごを意 

• 多重露出による撮影中は、 SD カードの交換を行わないでください。 

•多重露出で撮影した画像の撮影データ（撮影曰時、測光•露出の設定、撮影モード、焦点距離、縦横位置情 
報など）は、 ] 回目の露光時の内容になります。 

•カスタムメニュー「28:半巧しタイマー」 （ P .132) び「16砂」！;(下になっていても、多重露出撮影中は、 
半押しタイマーの作動時間び3日秒に延長されます。 

巧多重露出とオートブラケティングの設定について 

オートブラケティングを設定してから多重露出を設定すると、オートブラケティングび解除されます。また、 
多重露出を設定するとオートブラケティングを設定することびでさません。 

巧多重露出撮影時に利用でまない機能について 

多重露出撮影中に、し U 下の機能を利用することはでさません。 

• 「多重露出」と「ホワイトバランス」を除いた撮影メニューの全項目 
•オートブラケティング 
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さ 5 に細かい設定ーカスタムメニ〕 
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カスタムメニューでは、カメラの各種設定を、好みに合わせて変 
要することびでさます。カスタムメこューには、 iu 下の項目びあ 
ります。 

• 11〜32はセットアップメニューの 「メニュー表示切り換え」 

( P .136) び初期設定の 「シンプルメニュー」 （初期設定）のと 
きは、表示されません。また、 「メニュー表示切り換え」 を 「マ 
イメニュー」 にしたときは、登録されているメニュー項目だけび表示されます。すべて 
のメニューを表示するには、 「フルメニュー」 に変更してください。 

• メニューの操作ち法については P .1 日をご覧ください。 


fa 

カスタムメニュー1 

T1 

圃カスタムのリセット 

-- 1 


01電子音設定 

ON 


02 AF エリアモード設定 

[口] 

Y 

03中央フトカスIリアル-ム 

[口] 

の 

04内蔵 AF 補助化の照射 

ON 

■ 

05力-ド無し時レリ-ス 

LOCK 

因 

06撮影直後の画像確認 

ON > 


R : 

カスタムのリセット 

P .1 13 

巨：撮影直後の画像確認 

P .1 16 

1 : 

電子音設定 

P .1 13 

7：感度自動制御 

P .1 16 

2 : AF エリアモード設定 

P .1 14 

8：格子線表示 

P .1 17 

3 : 

中央フォーカスエリアフレーム 

P .1] 已 

9：ファインダー内警告表示 

P .1 18 

4：内蔵 AF 補助光の照射 

P .1] 已 

10：露出値ステップ幅 

P .1 18 

己： 

カード無し時レリーズ 

P .1 16 



r メニユー表示切り換え」を「フルメニユー 

•」にすると、下の項目び表示されます。 


11: 

露出補正簡易設定 

P .1 18 

22 :内蔵フラッシュ発光 

P .126 

12 : 

中央部重点測光範囲 

P .1 19 

23：フラッシュ使用推奨表示 

P .131 

13 : 

オートブラケティングのセット 

P .1 19 

24:フラッシュ時シャッタースピード制限 

P .131 

14 : 

BKT 補正順序 

P .122 

2已：才ート FP 撮影 

P .131 

1已： 

コマンドダイヤル変更 

P .122 

2目：モデリング発光 

P .131 

1日： 

ファンクシヨンボタンの機能 

P .122 

27 :液晶モニターのパワーオフ 

P .132 

17 : 

イルミネーター点な 

P .12 已 

28：半巧しタイマー 

P .132 

18 : 

AE 丄 / AF - L ボタンの機能 

P .12 已 

29 :セルフタイマー 

P .132 

19 : 

半巧し AE □ック 

P .12 己 

30：リモコン待機時間 

P .132 

20 : 

フォーカスエリア循環選択 

P .126 

31:露出ディレーモード 

P .133 

21: 

フォーカスエリア照明 

P .126 

32 : MB - D 80 の電池設定 

P .133 


7/2 


































R : カスタムのリセット 



電子音設定 (すべての撮影モードで設定可能） 


「する」 （初期設定）のときは、(下の場合に電子音び鳴ります。 

-セルフタイマー (P.44) の作動中 
- 2秒 U モコン撮影 （P.46) の作動中 
-瞬時リモコン撮影 （P.46) の完了時 

-オートフォーカスのピントび合ったとき（ただし、 AF モー 
ド (P.34) び AF-C、 または AF-A で被写体び動いている 
とカメラび判断したとさは、電子音は鳴りません） 

「しない」 にすると、電子音は鳴りません。 

「ずる」 のとさは表示パネルに^マークび、 「しない」 のとさは 
⑩マークび表示されます。 
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2: AF エリアモード設定 (すべての撮影モードで設定可能) 


ピントを合わせるフオーカスエリアを、カメラびどのように選 
択するかを設定します。 


gOlB シンクル II が A 門-ド 厕 I 


[•か]タイナミック I リア AF トド 
[■] トト I リア AF トド 


い]] 

シングルエリア AF モード※1 

フオーカスエ U アを自分で選び、そのエ U アだけを使ってピントを合わせま 
す。静止している被写体の撮影に適しています。 

[.[;].] 

ダイナミックエリア 

AF モード※吕 

フオーカスエリアを選ぶのはシングルと同じですび、選んだフオーカスエリ 
アから被写体び一時的にがれてしまった場合でち、他のフオーカスエリアを 
使ってピントを合わせることびでさます。不規則な動さをする被写体の撮影 
に効果的です。 

[■] 

才ートエリア AF モード※3 

カメラび自動的に、フオーカスエリアに重なっている被写体から、ピントを 
合わせる部分を選びます。 


《 1 撮影モード P 、 S 、 A 、 M 、化の初期設定 
《 2 撮影モード A ; の初期設定 
《 3 撮影モード^、を、圍、固、図の初期設定 


AF エ U アモードの設定は、表示パネルで確認でさます。ち図は 
「シングルエリア AF モード」 で中央から]つ左側のフオーカスエ 
リアを選んだ場合です。 


••?5巧が 


nr 

L I 函 A 


罔 (3 が) 


7 74 


関連ページ 


才ートフオーカスの設定をする 


【中級編】オートフオーカスで撮影する （ P .32) 
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3 :中央フオーカスエリアフレーム（すべての撮影トドで設定可能) 


中央のフオーカスエ U アびピントを合わせる範囲（被写体を追う 
範卸を、初期設定の「ノーマルフレーム」から、さらに広い「ワ 
イドフレーム」に変更することびでさます。他の被写体に邪魔 
されずに、特定の被写体に集中してピントを合わせたいとさは 
「ノーマルフレーム」を、動いている被写体などを中央のフオー 
カスエリアで捉えやすくしたいとさは「ワイドフレーム」をおす 
すめします。 



「中央フオーカスエリアフレーム」の設定によって、ファインダー内の表示び1；(下のように 
変わります。 


い]] 

ノーマルフレーム 

[[]] 

ワイドフレーム 


U D 〔。〕 D . 

V 。 ノ 



/ n N 

。。〇 3。。 

V 。 / 



巧「中央 フォー カスエリアフ レー ム J についてのご注意 

カスタムメニュー「2 : AF エリアモード 設定」び 「才ートエリア AF モード」 のときは、 「ワイドフレーム」 は 

機能しません。 


関連ページ 


才ートフオーカスの設定をする一【中級編】才ートフオーカスで撮影する （ P .32) 
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4 : 巧蔵 AF 補助光の P 焉射 （圍、 J み固 iu 外の撮影モードで設定可能） 

• 「照射する」（初期設定）のとさは、ピント合わせの際に、必要 
に応じて自動的に AF 補助光ランプび点灯します。 AF 補助光 
ランプび点灯するのは、 ii (下の条件びすべて満たされた場合 
です。 

-被写体び暗い場合 

- AF モードび AF - S 、 または AF - A で自動的に AF-S び選ば 
れた場合 

-カスタムメニュー「2 : AF エリアモード設定」び「シングルエリア AF モード」または 
「ダイナミックエリア AF モード」で中央のフ オーカ スエ U アを選択したとき、または 

「オートエリア AF モード」のとさ 




• 「照射しない」にすると、状況にかかわらず、 AF 補助光は点打しません。被写体び暗い 
場合などは、オートフオーカスでのピント合わせびでさなくなる場合びあります。 
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5 : 方ード無し Of レ U ース （すべての撮影モードで設定可能） 


「レリーズ禁止」（初期設定）のときは、カメラに SD カードを 
入れないとシャッターびされません。 

「レリーズ許可 J にすると、 SD カードを入れなくてもシャッ 
ターびされるようになります。ただし、 SD カードび入ってい 
ないとさに撮影した画像は、液晶モニターに表示されますび、 
画像上に「デモモード」と表示され、プリントや SD カードへ 
の保存はできませんのでごを意ください。 


05 力-ド無し時レリ-ス 


1^^レリ-ズ禁止 

尚 I 


0 K レ IJ - ズ許可 


厕 ■ 


6 : 撮影直後の画像確認 （すべて®撮影トドで設定可能） 


「する」（初期設定）のとさは、撮影直後に、撮影した画像び約 
4秒間液晶 モニターに 自動的に表示されます。 

「しない」にすると、画像は自動表示されません。撮影した画 
像を確認したいとさは恒 F ボタンを押してください。 


06 撮影直後の画像確認 



:感度自動 $1 リ卸（撮影モード P、S、A、M で設定可能） 


「しない」（初期設定）のとさは、撮影メこューの「旧0感度設定」 
( P . 己1、 ] 日 7) で設定した IS 日感度に固定されます。 

「する」にすると、通常は「旧0感度設定」で設定したに0感度 
で撮影しますび、設定した感度で適正露出び得られない場合に 
は、カメラび自動的にに0感度を変更します。フラッシュ撮 
影時わ、フラッシュの光量び適正となるように感度自動制御び 
機能します。 

「する」にしたとさは、感度の制御ち法を設定してください。 



する 

制御上限感度 
低速限界設定 


制御上限感度 


感度自動制御を行ラ場合の、に日感度の上限を設定します。 
これより高い感度に上びることはありません。 


^ 感度自動制御 
制御上限感度 



低速限界設定 


撮影モード P 、 A で感度自動制御を行ラ場合の、シャッター 
スピードの低速側の限界 (1/1 2曰〜]秒）を設定します。た 
だし、 に 0感度を上欄の 「制御上限感度」 まで上げてを露出不 
足になる場合は、適正露出を得るために、低速限界設定より 
をさらにシャッタースピードび低速になります。 


凶 


^ 感度自動制御 
低速限界設定 
1/125秒 
1/100秒 
1/80秒 
1/60秒 
1/40秒 


1/30 : 


^1 
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S 3 a F だ卢 


•h 

円 AF-A 図けが) 

NORM 

L 1困 A 


感度自動制御を「ずる」にすると、表示パネルとファインダー内 
下部に、ちのように表示されます。表示び点灯している場合は、 

撮影メニュー 「ISO 感度」で設定した感度で撮影されます。点滅 
している場合は 、 「ISO 感度」で設定した感度では適正露出び得 
られないため、カメラび感度を変更していることを示していま 
す。ただし、フラッシュ撮影時は感度自動制御び機能している場 
合でわ表 Tjd ま点減しません。 

巧感度自動制御についてのごま意 

• IS 日感度び高くなると、低く設定したとさに比べて、多少ざらついた画像になることびあります。 

•撮影 メニュー 「旧〇感度設定」 び 16 日日よりも 高い ときは、この 項目を選ぶ ことはできません。また、 感 
度自動制御を「する」 にしているときに、 撮影 メニュー 「旧〇感度設定」を] 6 日日よりも 高く することもで 
さません。 

•フラッシュ撮影時ち感度自動制御は機能しますび、し U 下のよラな場合は手前の被写体の露出びアンダーにな 
ることびあります。 

-低速シャッタースピードでフラッシュ撮影（ス□ーシンク □) する場合 
-日中の明るい場所でフラッシュ撮影（日中シンク □) する場合 
-背景び明るい場合 

このようなとさは、のように対処すればフラッシュの光び届さやすくなります。 

-撮影モード A などにして絞りを開く 
-ス□ーシンク□を解除する 


関連ページ 


高感度撮影時のノィズを低減する^因高感度ノイズ低減 （ P .108) 


8 : ^§子|1表示 （すべての撮影モードで設定可能） 

「する」にすると、ファインダーに格子線 ( P .7) を表示させるこ 
とびでさます。構図を厳密に決めたいとさなどに便利です。初 
期設定は「しない」です。 
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9: ファインター巧警告表示 (すべての撮影モードで設定可能) 


• 「する」（初期設定）のとさは、ファインダースク U —ンにじ(下 
の警告び表示されます。 


B/W 

撮影メニューの 「仕上がり設定」 を 「白點 に設定したときに表示 
されます。 


バッテリーの残量び少なくなると表示されます。 

り 

カメラに SD カードび挿入されていないとさに表示されます。 



• 「しない」にすると、警告は表示されません。 

霞- 

I 10 : 露出値ステツプ幅. （ すべての撮影モードで設定可能 } 

^露出値（シャッタースピード、絞り、露出補正値、オートブラケ 
1ティング補正量、調光補正値）を設定（または表示）するとさの 
g 刻み幅（ステップ）を、「1/3段」と「1/2段」から選ぶことびで 

S きます。初期設定は「1/3段」です。 

い 


*11: 露出補正簡易設定 (撮影モ_ド P 、 S 、 A 、 M で設定可能） 

夕 - 

今 露出補正を行う場合、通常は医> ボタンを押しなびらメインコ 
ニ マンドダイヤルを回して設定を行いますび、コマンドダイヤル 
7だけで露出補正を行えるように設定を変更でさます。 

• 「しない」（初期設定）のときは、医> ボタンを押しなびらメイ 
ンコマンドダイヤルを回して露出補正を行います。 

• 「する」にすると、コマンドダイヤルだけで露出補正び行えま 
す。このとさ、露出補正値にかかわらず露出インジケーターの 
「0」び点滅します。 

露出補正に使うコマンドダイヤルは、撮影モードとカスタムメニュー「1曰：コマンドダ 
イヤル変更」の設定によって、下表のように割り当てられます。 






カスタムメニュー ri 己: 

:コマンドダイヤル変更」 



しない 

する 

撮 

宫ク 

P 

サブコマンドダイヤル 

サブコマンドダイヤル 

モ 

1 

S 

サブコマンドダイヤル 

メインコマンドダイヤル 

1 

ド' 

A 

メインコマンドダイヤル 

サブコマンドダイヤル 


《撮影モード M では、露出補正簡易設定は機能しません。 
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12： 中央部重点測光窥囲 (撮影モード P 、 S 、 A 、 M で設定可能) 


13 :才ートブラケテインクのセツ撮影 モード P 、 S 、 A 、 M で 設定可能） 

初期設定の 「AE •フラッシュブラケティング」 ( P .66) じ(外に、 

下記のブラケティング撮影を行うことびできます 。 「AE ブラケ 
ティング」と「フラッシュブラケティング」はそれぞれ、露出 
値だけをずらすか、フラッシュの発光量だけをずらすかび異な 
るだけで、撮影手順などは 「AE • フラッシュブラケテイング」 

と同様です。 



AE ブラケティング 

露出値だけをずらして撮影します。 

フラッシュブラケティング 

フラッシュの発光量だけをずらして撮影します。 

フラッシュの発光モードび n - TTL 調光」 （ P .16 日、 191) または「絞り連 
動が部自動調光」 （ P .16 己、別売のスピードライト S 巨-80日使用時のみ） 
に使用でさます。 

WB ブラケティング 

( P .120) 

ホワイトバランスをずらした画像を撮影します。複数の光源び混在してい 
るなどホワイトバランスのミ夫定び難しいとさや、微妙な白の色味を好みで 
選びたいとさなどに効果的です。 

画質モードび 「RAW + FINE」、「RAW + NORMAL」、「RAW + BASIC 」、 

「 RAW 」 のとさや、ホワイトバランスび [3 (色温度設定）のとさは、選ぶこ 
とびでさません。 



SB AE ブラケテイング 

AE ブラケティングでは、撮影モードによって補正される内容（シャッタースピード/絞り値）び異なり 
ます。 


撮影モード 

変化する内容 

P (マルチプ□グラムオート） 

シャッタースピードと絞り値^1 

S (シャッター優先オート） 

絞り値^1 

A (絞り優先オート） 

シャッタースピード^1 

M (マニュアル） 

シャッタースピード^2 


カスタムメニュー「7:感度自動制御」 （ P .]] 6) び「する」のときは、シャッタースピードや絞り 
値び制御範囲を超えると、自動的に IS 日感度び変化します。 

《2カスタムメニュー「7 :感度自動制御」 （ P .1 ]6)び 「ずる」のときは、まず IS 日感度を変化させて基準 
となる露出を適正露出に近づけてから、オートブラケティングでシャッタースピードを変化させます。 
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中央部重点測光時に、重点的に測光するファインダー中央部の 
範囲を「0目 mm 」、「0 8 mm 」、 「ク1 0 mm 」 から選ぶことびで 
さます。初期設定は「0 8 mm 」 です。 



AE AE ブラケティンブ 
Vフラッシュブラケティンク 
WB WB ブラケティンブ 


トトブラケティ）ブのわ卜 


【設定編】さ6に細か5設定カスタム乂ニユ I 






























WB ブラケテイングの手順 


トトブラケテインクのセット 


I が AE •フラッシュブラケティ)ク 
AE AE ブラケティンク 
V フラッシュブラケティンク 



カスタムメニュー「13:オートブラケティングのセツ 
卜」 （ P .119) で 「 WB ブラケティング」を選んでマ 
ルチセレクターの►を巧す 


巧 



撮影コマ数を設定する 

•® ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回すと、 
表示パネ J レの撮影コマ数び変化します。設定したい撮影 
コマ数に合わせてください。 

• 表示パネルとファインダー内下部に、左のよラに表示さ 
れます。 


巧回 



3 F 3 

腿回31 

+4か— 


補正段数を設定する 

• ® ボタンを押しなびらサブコマンドダイヤルを回すと、 
表示パネルの補正段数び変化します。設定したい補正 
段数に合わせてください。 



4 


m 卜 U L L 

/ /頭 ， 

叩 r 個 (?j 

NORM|l ] 皿 ] a / / \3 


構図を決め、ピントを合わせて撮影する 

• シャッターを]回さると、設定したすべてのコマ数の画 
像び同時に記録されます。 

• ホワイトバランスを微調整していた場合は、微調整にブ 
ラケティングによる補正段数び加算されます。 

• SD カードの残量び不足している場合は、左のよラに点滅 
表示され、シャッターびされません。新しい SD カード 
に交換すると撮影でさます。 
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巧 WB ブラケティングについてのごま意 

W 巨ブラケティングに設定した後に画質モード （ P .40) を 「 RAW」、「RAW + FINE」、rRAW + 
NORMAL」、「RAW + BASIC 」 のいずれかにするか、ホワイトバランスを「色温度設定」 ( P .71) にすると、 
WB ブラケティングの設定び解除されます。 


ブラケティングの設定コマ数と補正段数の組み合わせ 

-資料集 （ P .189) 

オートブラケティングの補正段数の刻み幅を変更する- 

-画10:露出値ステップ幅 （ P .118) 

才ートブラケティングの撮影順を変更する一図 14: BKT 補正順序 （ P .122) 



WB ブラケティング撮影をやめ、通常撮影に戻る 

•® ボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回して、 
表示パネルの撮影コマ数を「日」にして<ださい。表示パ 
ネルとファインダー内下部の EE 回田マークび消灯しま 
す。 

• 設定した補正段数は記憶されます。また、ツーボタン U 
セット ( P .52) でも解除できますび、補正段数は記憶され 
ません。 


関連ページ 
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しない 

(初期設定） 

メインコマンドダイヤルでシャッタースピード、ヴ 
ブコマンドダイヤルで絞りを設定します。 

する 

メインコマンドダイヤルで絞りを、サブコマンドダ 
イヤルでシャッタースピードを設定します。 


別売のバッテ U —パック MB-D8 日を装着したときは、 MB-D8 日の縦位置メインコマン 
ドダイヤルと縦位置サブコマンドダイヤルの役割も入れ換わります。 


16 : フアンクシヨンボタンの機能 （すべての撮影モードで設定可能） 

フアンクシヨンボタンの役割を、じ(下の表のように変更すること 



旧0感度表示 

(初期設定） 

ファンクションボタンを押している間、制御される IS 日感度び表示されます。 

格子線表示/非表示切換 

ファンクションボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回すと、ファイン 
ダースク U —ンの格テ線の表示と非表示び切り換わります （ P .] ]7)。 

AF エリァモード設定 

ファンクションボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回すと、 AF エリア 
モード （ P .1 ]4)び切り換わります。 

中央フォーカス 
エリアフレーム 

ファンクションボタンを押しなびらメインコマンドダイヤルを回すと、中央 
フオーカスエ U アのノーマルフレームとワイドフレームび切り換わります 
( P .1 I 己)。 

FV □ック 

( P .123) 

内蔵フラッシュ、別売のスピードライト SB - 800、 SB -600. リモートスピード 
ライト SB - R 2 日0使用時にファンクションボタンを押すと、 FV □ックび行われま 
す。もう一度押すと解除されます。 

フラッシュ発光禁止 

ファンクションボタンを押しなびらシャッターボタンを押すと、内蔵フラッシュ 
や別売スピードライト ( P .163) び発光せずにシャッターびきれます。 

マルチパターン 
測光簡易設定 

ファンクションボタンを押している間、測光モード （ P .61) びマルチパターン測 
光に切り換わります（撮影モード P 、 S 、 A 、 M のみ)。 

中央部重点簡易設定 

ファンクションボタンを押している間、測光モード （ P .61) び中央部重点測光に 
切り換わります（撮影モード P 、 S 、 A 、 M のみ)。 

スポット測光 
簡易設定 

ファンクションボタンを押している間、測光モードびスポット測光に切り換わり 
ます（撮影モード P 、 S 、 A 、 M のみ)。 


14: BKT 補正順序 (撮影モード P 、 S 、 A 、 M で設定可能） 

オートブラケテイングの補正順序を変更することびでさます。 


初期設定の順 

(初期設定） 

「補正なし」^「一側に補归^「+側に補正」の順に 
撮影されます。詳しくは P .66 J 89 をご覧ください。 

一側か5+側へ 

「一側に補田^「補正なし」^「+側に補归の順に 
なります。 



15 : コマンドダイル変更 （撮影モード P 、 S 、 A 、 M で設定可能) 

シャッタースピードと絞り値を設定するとさの、メインコマン 
ドダイヤルとサブコマンドダイヤルの役割を入れ換えることび 
でさます。 



旧格子線表示/非表示切換 
M AF エリアモード設定 
t で，中央フトカス I リのレ-ム 
旧 FV ロック 
感フラッシュ発光禁止 
國マルチパタ-ン測化簡易設定 


フりのジボタンの機能 


する 


♦一側か 
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FV □ック 

フラッシュの発光量を固定（□ック）することで、発光量をメインの被写体に合わせたまま 
構図を変えて撮影したり、同じ調光量を維持したまま撮影したりすることびでさます。 

• FV □ック中に旧日感度や絞り値を変更しても、フラッシュの発光量び補正されること 
により FV □ックは維持されます。 


Ma FV ロックに使用するボタンについて 

ここでは、フアンクシヨンボタンで FV □ックを行う方法について説明しています。カスタムメニュー 
「18 : AE 丄 / AF-L ボタンの機能」 （ P .12 己）を 「FV □ック」にすると、フアンクシヨンボタンの代わり 
に®ボタンで FV □ ックを行うこともでさます。 


16 フアンクシヨンボタンの機能 
匹0 ISO 感度表示 



度）フラッシュ発光禁止 
國7ルが夕-ン測光簡易設定 


カスタムメニユー「1目：フアンクシヨンボタンの 
機制 （ P .122) を 「FV □ック」にする 



2 


内蔵フラッシュを上げる 

• 撮影モード P 、 S 、 A 、 M で、別売スピードライトを装着 
していないとさは、〇ボタンを押すと、内蔵フラッシュ 
び上びります。 

• 撮影モード Ag ? 、を、化、固では、シャッターボタン 
を半押しすると、撮影状況に応じて内蔵フラッシュび自 
動的に上びります。 


聞 



発光量を合わせたい被写体を画面の中央でと5え、 
シャッターボタンを半押しして被写体にピントを 
合わせる 
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4 ファインダー内下部にちが点巧していることを確認 

し、ファンクシヨンボタンを巧す 

• フラッシュびモニター発光を行い、調光量を計算します。 
• FV □ックび行われ、ファインダー内下部に、左のよラに 
表示されます。 




6 シャッターボタンを押して撮影する 

• FV □ック中は、被写体の露出を一定にしたまま複数の 
コマを撮影することびでさます。必要に応じて手順已 
〜6を繰り返してください。 



7 ファンクシヨンボタンを押す 

• FV □ックび解除され、ファインダー内下部の田び消 
好します。 


aaa 別売スピードライトでの FV ロックについて 

別売のスピードライト S 日-80日、 S 日-60日、 S 日 - R 2 日日使用時も、 FV □ックを行うことびできま 
す。この場合、 SB -8 日日の発光モードを TTL 、 AA 、 または A に、 S 日-6日日の発光モードを TTL に設 
定してください（詳しくはそれぞれのスピードライトの使用説明書をご覧ください)。 FV □ック中に、 
SB -8 日0、 SB -60 日のズーム位置を変更してち、スピードライトの発光量び補正されることにより、 
FV □ックは維持されます。 

カスタムメニューに2 :内蔵フラッシュ発光」 （ P .126) を 「コマンタ’ーモード」にして、 SB -8 日日、 
S 日-6日日、 SB - R 2 日日を補助灯として用いる場合、「コマンダーモード」の設定画面で次のいずれかを行 
うことにより FV □ックを使用できます。 

•内蔵フラッシュ、 A グループ、 B グループのうち、し巧れかの「発光モード」を 「 TTL 」 にする 
•補助なび SB -8 日日のみで構成されているグループびある場合は、そのグループの「発光モード」を 
「 TTL 」 または 「 AA 」 にする 
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巧内蔵フラッシュの FV ロックについて 

内蔵フラッシュだけを発光させてフラッシュ撮影を行う場合、 FV □ックはカスタムメニュー「22:内蔵フ 
124 ラッシュ発光モード」 （ P .126) び 「TTL モード」（初期設定）に設定されている場合のみ機能します。 





































17 : イルミネーター点な （すべての撮影モ-ドで設定可能） 


「しない」（初期設定）のとさは、電源スイッチをイルミネー 
ター：#こに合わせると、イルミネーターび点灯します。 

「する」にすると、半押しタイマー （ P .23) の作動中は、常に 
イルミネーターび点打します（バッテリーの消耗は早くなりま 
す）。 


h しない (QKjl 



18 : 八 E - し/八 F - しボタン© 榜 I 含 g (すべての撮影モードで設定可能） 

iShae - lTA 円 7 


@ボタンの役割をじ(下の表のように変更することびでさます。 


，症 AE-L 
品 AF-L 

をみ AE-L (ホールド） 

AF AF 作動 
旧 FV □ック 

い]フォーカスエリア選択 


AE - L / AF-L 

(初期設定） 

® ボタンを押すと、 AE □ック ( P .62) とフオーカス□ック ( P .36) び同時に行 
ねれます。 

AE-L 

@ボタンを押すと、 AE □ックだけび行われます。 

AF-L 

@ボタンを押すと、フオーカス□ックだけび行われます。 

AE-L (ホールド） 

® ボタンを押すと、カメラび待機状態に入るか、をう一度®ボタンを押すまで、 
AE □ックび維持されます。シャッターをさつてち AE □ックは解除されません。 

AF 作動 

@ボタンを押すと、オートフオーカスび作動します。この場合、シャッターボ 
タンの半押しではオートフオーカスは作動しません。 

FV □ック 

内蔵フラッシュ、別売のスピードライト SB - 800、 SB -600. リモートスピード 
ライト SB - R 200使用時に風ボタンを押すと、 FV □ック ( P .123) を行い、も 
う一度押すと解除します。 

フォーカスエリア 選択 

® ボタンを押しなびらサブコマンドダイヤルを回すと、フオーカスエリア 
( P .35) を選ぶことびできます。 

AE - L / AF - L / 

フォーカスエリア 選択 

この表中の 「 AE - L/AF 丄」 と 「フオーカスエリア 選択」を組み合わせた役割になり 
ふ 9 〇 

AE 丄 / 

フォーカスエリア 選択 

この表中の 「 AE - U と 「フオーカスエリア 選択」を組み合わせた役割になります。 

AF 丄 / 

フォーカスエリア 選択 

この表中の 「AF 丄」 と 「フオーカスエリア 選択」を組み合わせた役割になります。 

AF 作動/ 

フォーカスエリア 選択 

この表中の 「 AF 作動」と「フ オーカスエリア 選択」を組み合わせた役割になります。 


19:半巧し AE □ック (すべての撮影モードで設定可能） 


「しない」（初期設定）のときは、 AE □ック ( P .62) は行われ 
ません。 

「する」にすると、シャッターボタンを半押ししたとさに 、 AE 
□ックび行われます。 


19半押し AE □ック 
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20 : フオー方ス Iu ア循環選 i 巧 （すべての撮影モードで設定可能) 

• 「しない」（初期設定）のとさは、上下または左ちの反対側にあ 
るフォーカスエ U アを選ぶには、マルチセレクターの反対ち向 
を押さなければなりません。 

•「する」にすると、マルチセレクタ ーで フ ォーカスエ リアを 
選ぶとさに、上下または左ちの端から、反対側の端へと選 
択フ オーカスエ U アび循環します。これに よって、 反対側の 
フ オーカスエ U アを選びやすくなります。 



設 

讓 21 : フオーカスエリア 照明はベての撮影モードで設定可能 } 

さ フォーカスェリァの照明の ON/OFF を設定することびでさます。 

ら 

に •「 AUTO 」 湖期設定）のときは、マルチセレクターで選んだ 
曾 フォーカスェ U ァび、被写体の明るさに応じて自動的にホく 
い 照明されます。 

定 •「 OFF 」 にすると照明は常に点灯しません。 

ミ • 「 ON 」 にすると常に点灯しますび、背景の明るさによっては、 

夕 照明び見えない場合わあります。 

ム 

木 - 



ユ 


22:内蔵フラッシュ発光 (撮影モード P 、 S 、 A 、 M で設定可能） 




726 





























マニュアル発光モード 

「マニュアル発光モード」を選んでマルチセレクターの►を押す 
と、もの画面び表示されます。 「 Full 」 （フル発光）のほか、「1/2」 
〜「1/128」の 7 段階の発光量を選ぶことびできます。 

•「 Full 」 （フル発光）に設定した場合、内蔵フラッシュのガイドナン 
パーは約] 3 (ISO 100 - m. 2 ぴ C) となります。 



リピーティング発光モード 

「リピーティング発光モード」を選んでマルチセレクターの►を 
押すと、ちのような画面び表示されます。マルチセレクターの ◄ 
►で「発光量」、「回数」、「間隔」の各設定項目を切り換え、 

で数値を設定して < ださい。 


aara リピーティング発光モードの発光回数について 

•「回数」で設定する数値は、最大の発光回数です。シャッタースピードを高速にしたり、発光間隔を長くす 
ると、実際の発光回数は設定よりを少なくなることびあります。 

•設定でさる発光回数は、「発光量」によって政下のように変わります。 


発光量 

回数 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

10 

]已 

20 

2已 

30 

3已 

1/4 

〇 














1/8 

〇 

〇 

〇 

〇 











1/16 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 






1/32 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 





1/64 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



1/128 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


発光量 

] 回あたりの発光量を設定します。発光量は、 1/4-1/128 
の6段階で設定でさます。 

回数 

1回の露光中に発光する回数を設定します。設定でさる発光回数 
は、発光量によって変わります。 

間隔 

発光間隔を 、 Hz (ヘルツ： ] 秒あたりの発光回数）単位で設定 
します。設定でさる発光間隔は]、2、3、4、己、6、7、8、9、 

1日、 2日、 3日、4日、已 OHz のし飞ずれむ、です。 


22内蔵フラッシュ巧化 
化-ティンブ発光トド 
発光量回数 間隔 

田 19 阳 阳 Hz 

1 〜/巧2〜151〜50 

な:)設定 厕決定 



22内蔵フラッ シュ巧化 
マニ1アル発光モ-ド 
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コマン ターモード 

内蔵フラッシュを主灯（マスターフラッシュ）として、カメラから離れた別売のスピードラ 
イト S 巨-800、 S 巨-600、 U モ ー S スピード'ライト S 巨 - R 200で構成される補助打グルー 
プを、ワイヤレス（アドバンストワイヤレスライティング）で制御するためのモードです。 
内蔵フラッシュ、2つの補助灯グループスピードライトのそれぞれに、発光モードと、調 
光補正量（または発光量）を設定でさます。 

「コマンダーモード」を選んでマルチセレクターの►を押すと、ち 
のような画面び表示されます。マルチセレクターのイ►で項目を 
切り換え、▲▼で発光モードや補正量（または発光量）を設定し 
てください。各項目の内容は、 ii (下の通りです。 



発光モード 

内容 

内蔵フラッシュ 

TTL 

内蔵フラッシュは、 i - TTL 調光を行います。ち側の「補正量」欄で、内 
蔵フラッシュの調光補正量を設定 （1/3 段刻みで±3段）してください。 

M 

内蔵フラッシュはマニュアル調光を行います。ち側の「補正量」欄 
で、内蔵フラッシュの発光量を「1/1」（フル発光）、または「1/2」〜 
「1/128」から選んでください。 

—— 

内蔵フラッシュは発光せず、補助なだけび発光します。ただし、撮影時 
にモニター発光を行えるよう、〇ボタンを押して内蔵フラッシュを上 
げておいて < ださい。 

A グループ 

TTL 

A グループのすべての補助なび、 i - TTL 調光を行います。ち側の「補正量」 
欄で、 A グループの補助なの調光補正量を設定 （1/3 段刻みで±3段） 
して < ださい。 

AA 

A グループのすべての補助灯^び、絞り連動外部自動調光を行います。ち 
側の「補正量」欄で、 A グループの補助巧の調光補正量を設定 （1/3 段 
刻みで±3段）してください。 

M 

A グループのすべての補助打び、マニュアル調光を行います。ち側の 
「補正量」欄で、内蔵フラッシュの発光量を「1/1」（フル発光)、または 
「1/2」〜「1/128」から選んでください。 

—— 

A グループの補助なは発光しません。 

B グループ 

B グループの補助なについて、 A グループと同様の設定を行います。 

チヤンネル 

補助打と通信を行ラためのチヤンネルを、 ] 〜4のいずれかに設定します。すべての補 
助巧のチヤンネルを、ここで設定したチヤンネルに合わせる必要びあります。 


《 S 日-6日日、 S 日 - R 2 日日は発光しません。 


コマンダーモードでの撮影手順は、 ii (下の通りです。 


左の画面で、「内蔵フラッシュ」の「発光モード」と「補 
正量」を設定する 

• 発光モードを「一一」（非発光）にした場合は、「補正量」 
び設定でさません。 


22内蔵フラッシュ発光 
コマン ダーモード 

発光モ-ド補正量 
内蔵フラッシ1田〇- 
A ブル-プ 皿 H ] 

B ブル-ブ QB 

チャンネル 旦 CH 

9移動な)設定趣)決定 


22 内蔵フラッシュ発光 
コマンダーモード 

発光トド捕正量 
內蔵フラッシ1 1111 » 

A クル-ブ 皿 

B ブル-ブ 皿 

チャ)ネル H 川 

を移動な)設定趣]決定 
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22 内蔵フラッシュ発光 
コマンダーモード 

発光モ-ド補正量 
内蔵フラッシュ1111 
A ブル-ブ DB BE : 

B グル-ブ 晒 H ] 

チャンネル 旦 CH 

9移動な)設定趣)決定 


つ 同様に 「 A グループ」の「発光モード」と「補正量」 
を設定する 


2 2内蔵フラッシュ発光 
コマンダーモード 

発光モ-ド補正量 
内蔵フラッシュ1111 
A ブル-ブ DB DK 

B グル-ブ 晒 EDI ： 

チャンネル 旦 CH 

mW ) な)設定趣)決定 


B グループの補助打を使用する場合は、同様に 「B 
グループ」の「発光モード」と「補正量」を設定する 


22 内蔵フラ ッ シユ発化 
コマンダーモード 

発光モ-ド補正量 
内蔵フラか1111 
A グル-フ 晒 DK 

B ブル-ブ DB PM 

チャンネル 且: CH 

9移動な)設定趣}決定 


4 


「チャンネル」を設定する 


⑩ボタンを押して設定を有効にする 


6 構図を決め、カメラと補助打（別売のスピードライト）を配置する 

• 補助打は下図の範囲内に配置してください。 


内 ► 

約 10 m 馳 ィ な内 

解:ずこ和-—媚穗 


補助打のワイヤレスリモート 
センサー窓をカメラ側に向け 
て設定してください。 


カメラ 

(内蔵フラッシュ） 


30 գ :1内 


可 


約 5 m 政内 


6 cau 内 


周辺環境により、上図内の距離は多少変化します。 
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7 使用するすべての補助灯の電源を ON にし、グループとチヤンネルを設定する 

• 補助打の設定ち法については、スピードライトの使用説明書をご覽<ださい。 

• 補助打のチヤンネルは、必ずカメラで設定したちのと同じチヤンネル （1 〜 4) に設定 
してください。 


8 〇ボタンを押して、内蔵フラッシュを上げる 

• 内蔵フラッシュの「発光モード」を「一-」に設定した場 
合ち、撮影時にモニター発光を行えるよラ、内蔵フラッ 
シュを上げておいてください。 


Q カメラのファインダー内表示とすべての補助丹でレディーライトが点灯して 

いることを確認し、ピントを合わせて撮影する 

• コマンダーモードは FV □ック ( P .123) と組み合わせて撮影することもできます。 



む円 


内蔵フラッシュを発光させない場合の表示について 


内蔵フラッシュの「発光モード」を「一-」にして内蔵フラッシュを上げる 
と、表示パネルのフラッシュモード表示からちび消巧します。 



因コマンターモード時の調光補正と表示について 

•コマンダーモード時に、〇(日 2) ボタンとサブコマンドダイヤルで調光補正を行ラと、「内蔵フラッシュ」、 
「 A グループ」、「目グループ」のそれぞれの「補正量」に加算されます。 


• 内蔵フラッシュを 「 TTL 」 にして「補正量」を0し U 外に設定すると、表示パネルとファインダー内下部に調光 
補正マーク日3び点なします。 

• 内蔵フラッシュを 「 M 」 に設定すると、表示パネルとファインダー内表示に調光補正マーク 日 君び点滅します。 


巧コマンダーモードについてのごを意 

•補助灯は、内蔵フラッシュのモニター発光の光びセンサー窓に入る位置（通常はカメラより被写体におい位 
置）に置さます。と<に、手持ちで撮影するとさは、モニター発光の光び確実にセンサー窓に入るよラに、 
補助灯はカメラより前に構えてください。 

• 補助巧の直接光または強い反射光び、カメラの撮影レンズ （「 TTU 設定時）や他の補助巧の外部自動調光用 
受光窓 （「 AA 」 設定時）に入らないよラにして<ださい。光び入ると、適正露出び得られません。 

•同時に使用でさる補助なの台数に制限はありません。しかし、センサーに他の補助打の強い光び入ると、正 
常動作でさない場合びあるため、実用上は3台程度び限度です。 

•内蔵フラッシュの「発光モード」を「一一」にした場合でち、補助なの発光タイミングを合わせるため、モニ 
ター発光とは別に、撮影中に内蔵フラッシュび少量発光を行います。近距離撮影を行ラ場合、この少量発光 
び画像に写り込む場合びあります。画像への影響を防ぐには、低い IS 日感度、または小さい絞り（大さい絞 
り値）で撮影するか、内蔵フラッシュ用赤外パネル（別売） SG -3 旧をお使いください。少量発光の光量び大 
さくなる後幕シンク□撮影では、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG -3 旧をお使いください。 

130 •撮影準備と配置び終わったら、必ずテスト撮影を行って、画像を確認してください。 





















23 :フラッシュ使用巧奨表示 （撮影モ-ド P 、 S 、 A 、 M で設定可能) 


「する」（初期設定）のときは、暗い場所などフラッシュび必要な 
撮影条件でフラッシュを使わずに撮影しようとした場合に、レ 
ディーライトちび点滅してフラッシュの使用をおすすめしま 
す。 

「しない」にすると、撮影状況にかかわらず、みは点滅しません。 


23フラッシ：1使用推奨表示 



24 : フラッシュ時シヤッタースピード制限 （撮影モード P 、 S 、 A 、 M で設定可能) 

フラッシュ撮影時のシャッタースピードの低速限界を1/6日秒〜 

3日秒の範囲で]段刻みで設定することびでさます。初期設定は 
「1/60秒」です。 

• ここでの設定は、撮影モード P または A で機能します。 

• ス□-シヤツターを組み合わせたフラッシュモード ( P .49) では、 

自動的に3日秒になります。 



25 : 才ート FP 撮影 （撮影モード P 、 S 、 A 、 M で設定可能） 

「する」にすると、別売のスピードライト S 目-8日日、 S 目-6日日、 

U モートスピードライト S 目 -R2 日日使用時に、シャッタース 
ピードび1/2日日秒よりも高速になると、自動的に FP 発光に 
切り換わります^。オート FP 撮影では、シャッタースピード 
び]/2 日日秒に制限されることなく、1/400日秒までの高速 
シ ャッ タースピードを使用したスピードライト撮影を行うこと 
びでさます。曰中でのポートレート撮影でちレンズの絞りを開 

放側にすることびでさるので、背景をぼかした撮影び可能です。内蔵フラッシュ本発光 
時は、 FP 発光は行われません。初期設定は「しない」です。 

《撮影モード P 、 A では、表示パネルとファインダー内下部に表示されるシャッタースピードび1/200秒を 
示していても、実際に制御されるシャッタースピードは1/200秒よりわずかに低速な場合びあります。こ 
の場合は、 FP 発光に切り換わりません。 



26：モデリング発光 (撮影モード P 、 S 、 A 、 M で設定可能） 

「する」にすると、内蔵フラッシュ、別売のスピードライト 
S 巨-800、 S 巨-600、し1モー^^スピード'ライト S 巨- R 200使 
用時にカメラのプレビューボタンを押すと、プレビュー動作 
( P .58) とともに、陰影の状況を把握するためのモデ U ング発光 
び行われます。初期設定は「しない」です。 
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29 : セルフタイマー (すべての撮影モードで設定可能） 

セルフタイマー撮影 ( P .44) 時に、シャッターボタンを押して 
からシャッターびきれるまでの時間を変更できます。初期設定 
は「10秒」です。 


2けルフタパ-の作動時間 



30: 11モコン^#機0#間(すべての撮影モードで設定可能） 


U モコン撮影 ( P .46) 時に、カメラび U モコンからの信号を待 
ち受ける時間を変更でさます。初期設定は「1分」です。 

• U モコン待機時間を長くすると、カメラのバッテ U —の消耗 
び早くなります。 


30リモコン待機時間 


a )5 M 5分 
を怕 M 10 分 
を旧 M 15分 


• U モコンモードにしてから、 U モコン撮影をしないままで受 
信待機時間び過ざると、 U モコンモードび解除され、回 （1 コマ撮影）または鸟](連 
132 続撮影）モード （ P .42、43) に戻ります。 


27 :液晶モニターの八ワーオフ（すべての撮影モ-ドで設定可能) 


因^^^ 

HI 醒20秒 厕、 


霞 

定 

編 

さ 

ら 

に 

細 

か 

い 

設 

定 

力 

ス 

夕 

ム 

乂 


液晶モニターび自動的に消打するまでの時間を変更でさます。 

初期設定は「20秒」です。 

• 液晶モニターの表示時間を延長するとバッテ U —の消耗び速 
<なります。 

• 撮影後に自動的に表示される画像は、この設定にかかわらず、 

約4秒で消灯します。 

•別売の AC アダプター EH - 己を接続しているときは、この設定にかかわらず、液晶モニ 
ターは操作終了後、約]日分で自動的に消灯します。 


28 : 半巧しタイス— （すべての撮影トドで設定可能） 

このカメラは、シャッターボタンを半押ししてから、何も操作 
しないで一定時間び過ざると、バッテ U —の消耗を抑えるため 
に待機状態に入ります。ここでは、待機状態になるまでの時間 
を変更でさます。初期設定は「目秒*」です。 

• 待機状態になると、表示パネルのシャッタースピードと絞り 
値の表示、ファインダー内下部び消なします（別売の AC アダ 
プター EH -5 接続中は消打しません)。 

• 半押しタイマーを延長すると、バッテ U —の消耗び速くなります。 



さ) 8S 8秒 
さ)化16秒 
み化30秒 
03 flM 3 O 分 


28半 押しタイマ ー 
み 4 S 4秒 


分分分 
15 0 

^ i 

教教錢 



















31 * ^出 デ' イレー f ー ド （すべての撮影モードで設定可能) 

• 「する」にすると、シャッターボタンを押すと最初にミラーび 
作動し、約日.4秒後にシャッターびされます。顕微鏡撮影時 
などのカメラブレを最小限に押さえることびできます。 

• 「しない」（初期設定）のとさは、シャッターボタンを押すと 
同時にシャッターびされます。 


32 : MB - D 80 の電池設定 （すべての撮影モ-ドで設定可能) 

別売のマルチパワーバッテリーパック MB - D 8 日に単3形電池 
(6 本）を入れて使用するとさに、カメラび電池残量をより正確 
に表示でさるようにするために、電池の種類を指定してくださ 
い。ただし、 Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 3 目を使 
用時には設定する必要びありません。 

M 目-08日に用いることびできる単3形電池は、アルカ U 電池、 
ニッケル水素充電池、 U チウム電池、ニッケルマンガン電池で 
す。1；(下の表に合わせて正しく設定してください。 


• 電池設定を正しく設定していない場合、カメラび正常に作動しない恐れびあります。 



対応する 電池 

アルカリ 単 3 形電池 

(初期設定） 

LR 6 単3形アルカ U 電池 

Ni-MH 単 3 お巧電池 

H R 6 単3形ニッケ j レ水素充電池 

リチウム 単 3 形電池 

FR 6 単3形リチウム電池 

ニッケルマンガン 単 3 形電池 

ZR 6 単3形ニッケルマンガン電池（オキシライド乾電池、ニッケル乾電池を 
含む）^ 


《電池自体の特性により、巧分な性能を発揮でさないことびあります。 


^亞正アルカリ単3お電池厕 I 



日 Ni - MHNi - MH 単3形充電池 
日 FR 6 IJ チウム単3お電池 
日 沈6こッケルのガン単3形電池 


する 


レーモー。 
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巧単 3 お電池の使用について 

別売のマルチパワーバッテ U - パック M 日 - D 8 日に単3形電池（アルカ U 電池、ニッケル水素充電池、 U チウム 
電池、ニッケルマンガン電池）を電源として使用する場合は、次のことにご注意ください。 

•単3形電池を電源として使用した場合、 Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 3 e を使用した場合より 
ち、連続撮影速度び低下します。 

•アルカリ電池、ニッケルマンガン電池（オキシライド乾電池、ニッケル乾電池を含む）を電源として使用し 
た場合、他の電源を使用した場合と比較して撮影でさるコマ数び極端に減少します。通常の撮影では他の電 
源を使用し、アルカリ電池、ニッケルマンガン電池は緊急用として使用して<ださい。また、低温時は使用 
しないでください。 

•電池のメーカーや銘柄によっては、撮影でさるコマ数び少なかったり、使用でさない場合びあります。 

• 周囲の温度び2ぴ C よりを低い環境では、撮影でさるコマ数び極端に減少する場合びあります。 

• 電池の使用推奨期間内であってち、保管状態によっては撮影でさるコマ数び減少したり、使用でさない場合 
びあります。 

• 表示ノ（ネルとフアインダー内のバッテリー残量表示は次のよラになります。 


表示パネル 

ファインダー 

意味 


表术なし 

バッテ U - は充分に残っています。 

しの 


バッテ U —び残り少なくなりました。バッテ U —交換の準備をしてください。 

(点滅） 

(点滅） 

撮影でさません。バッテ U —を交換してください。 


カメラや M 日 - D 8 日の性能を充分に発揮するためには、 EN - EL 3 e のご使用をおすすめします。 
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カメラの基本的な設定は「セットアップメニュー」で行います。 

セットアップメニューには iu 下の項目びあります。 

• ち下の表に記載されている項目は「メニュー表示切り換え」 

( P .136) び初期設定の「シンプルメニュー」（初期設定）のとさ 
は、表示されません。また、「メニュー表示切り換え」を「マイ 
メニュー」にしたとさは、登録されているメニュー項目だけび 
表示されます。すべてのメニューを表示するには、「フルメニュー」に変更してください。 
• メニューの操作ち法については P .1 日をご覧ください。 


み 


r メニュー表示切り換え」を r フルメこュ ー 」にす 
ると、下の項目び表示されます。 


画像コメント 

P .140 

記録フォルダー設定 

P .141 

連番モード 

P .143 

クリーニングミラーアップ^ 

P .143 

イメージダストオフデータ取得 

P .144 

電池チ I ック 

P .14 已 

ファームウエアバージョン 

P .146 

縦横位置情報の記録 

P .146 


《バッテ U —残量び ICM ]； (下のときや、単3形電池 
を電源として MB - D 8 日（別売）を装着しているとき 
は、選ぶことびでさません。 


メニュー表示切り換え 

P .136 

カードの初期化（フオーマット） 

P .138 

ワールドタイム 

P .138 

液晶モニターの明るさ 

P .139 

ビデオ出力 

P .139 

言語 （ LANG ) 

P .139 

USB 設定 

P .139 


Q _セットグッノ’メ —ュー_ 
T メニュー表示切 0 換え百 
ブカ-ドの初期化（フト?ット）一 
ワールドタイム ー 

^液晶モニターの明るさ 0 
U ビデオ出力 面空) 

言語 （ LANG ) 曰 

USB 設定 み M 


カメラの基本設定 一 
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乂ニュー表示切 Q 換え 

各メニュー画面に表示されるメニュー項目を設定します。 


メニユー表示切0換え 



シンプルメニユ ー 

(初期設定） 

カスタムメニュー ( P .] ] 2) とセットアップメニュー ( P .13 己）には、一部の基本的 
なメニュー項目だけび表示されます。再生メニュー、撮影メニュー、画像編集メニュー 
にはすベてのメニュー項目び表示されます。 

フルメニユー 

已種類のメニューすべてで、すべてのメニュー項目び表示されます。 

マイメニユー 

已種類のメニューすべてで、あらかじめ登録したメニュー項目だけ表示されます。 


r マイ^ニュー J の設定方法 


メニューま示切り換え 
マイメニユー 


J 設定終了 


再生 
撮影 
カスタム 
セツトアツフ 
画像編集 


跑 I 


上の画面で「マイメニュー」を選んでマルチセレク 
ターの ►を巧す 

• 左の画面び表示されます。 


囚削除 

囚再生フォルダー設定 
因縦位置自動回転 
因スライドショー 
因非表示設定 
囚フリント指定 


0 編集したいメニューを選んで⑩ボタンを押す 

• 選んだメニューの項目び一覧表示されます。左の画面は 
再生メニユーを選んだ場合の表示例です。 



!□ 再生フォルダ ー S ►設定 ■ 


因縦位置自動回転 
因スライドショー 
因非表示設定 
因フ U ント指定 


マイメニューに登録するメニュー項目を選ぶ 

• チェックボックスをオン囚にした項目びマイメニュー 
に登録され、オフ □ にすると登録されません。オン/ 
オフを切り換えるには、そのメニュー項目を選んで、マ 
ルチセレクターの►を押してください。 

• セットアップメこューの「メこュー表示切り換え」は、選 
ぶことびでさません。 
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IW 

I □ 非表示設定►設定 I 


4 


手順 3 を繰り返し、表示したいすべてのメニュー項 
目のチェックボックスをオンにする 


因削除 

□ 再生フォルダー設定 
□ 締位置自動回転 
囚スライドショー 
□ 非表示設定 
因フ U ント指定 


頂目選択〇 る 

選択終了 
□ 仕上が0設定 
囚画質モード 
囚画像サイズ 
■因ホワイトバランス 


「選択終了」を選んで、 E 9 ボタンを押す 

• 手順1の画面に戻ります。 


6 


手順1〜己を繰り返し、已種類のメニューそれぞれ 
について、マイメニューに登録する項目を設定する 



ットアッフメニこ 


1- 表示切〇換夕 


H 7 


-力-ドの初期化（フ: H ? ット） 一 
ワールドタイム ー 

液晶モニターの明るさ 0 

ビデオ出力 抵空） 

言語 （ LANG ) 曰 

USB 設定 み M 


「設定終了」を選んで®ボタンを巧す 

• セットアップメニュー画面に戻ります。 
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カードのネリ期化（フォーマット） 

SD 力ードを初期化口才ーマット）します。初期化すると、力一 
ド内のデータはすべて消えて しまいます。 カード内に必要なデー 
夕び残っている場合は、初期化の前にパソコンなどに保存して 
<ださい。 


巧 力ー ドフオーマツトについてのごま意 

r フオーマット中」のメッセージび液晶モニターに表示されている間は、電源を OFF にしたり、 SD 力ードを 
取り出したりしないで<ださい。 

巧ボタン操作による初期化 

SD カードは、 FcS ボタンボタンと®ボタン）を操作して初期化することちでさます。詳しくは P.1 9 
をご覧ください。 



ワールドタイム 

現在地と曰時、年月曰の表示順を設定します。曰時設定の手順 
については、「はじめに一撮影の準備」 ( P .17) をご覧ください。 
定期的に曰時設定を行うことをおすすめします。 


因 g 

am 


-ルドタイム 


現在地の設定 


曰時の設定 
曰付の表示順 
_夏時間 

lokyOl Seoul 
I UTC+9 

2006/04/10 13:54:14 


現在地の設定 

現在地のタイムゾーンを選択します。現在地のタイムゾーンを変更すると、 「日時の設 
定」 で設定された曰時び、時差に合わせて自動的に更新されます。 

曰時の設定 

「現在地の設定」 で選択されているタイムゾーンの時刻を設定します。 

日付の表示順 

液晶モニターに表示される、日付の年、月、曰の表示順を、 「年/月/曰」、「月/曰/ 
年」、「曰/月/年」 から選択します。 

夏時間 

現在地で夏時間（サマータイム制）び実施されている場合は roN 」 に、そうでない場合 
は 「 OFF 」 に設定します。 rONJ にすると、時刻び]時間進みます。初期設定は 「 OFF 」 
です。 


巧時計用電池についてのごを意 

カメラの内蔵時計は、バッテリーとは別の時計用電池で作動します。カメラにバッテリーを入れるか、月り売 
の AC アダプター EH - 己を接続すると、時計用電池び充電されます。充電には約2日間かかり、約]ヶ月間、 
設定した曰時を記憶することびでさます。表示パネルに因 Esa マークび点滅した場合は、内蔵時計の設定び 
初期化されているため、撮影曰時び正しく記録されません。ちう一度曰時設定を行ってください （ EEsa マー 
クの点滅中は、 「2日日 6 . 日 1 . 01 . 日日：日日：日日」 からカウントされた曰時になります)。 
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ビデオ出力 

テレビやビデオなどに接続する場合のビデオ出力ち式を設定し 
ます。通常、日本国内では 「 NTSC 」 （初期設定）にします。 

• 「 PAL 」 は PAL 方式のテレビやビデオに接続する場合に使いま 
す。 「 PAL 」 にした場合、画面びちらつくことびあります。 

• ビデオ出力ち式にかかわらず、オーディオビデオケーブルを力 
メラに接続しているとさは、液晶モニターは点打しません。 


言語 ( LANG ) 

メニュー画面やメッセージの表示言語を、次の]己種類から選 
択することびでさます。 


Pt Portugues 

ポルトガル語 

Ru PyccKM み 

□シア語 

Sv Svenska 

スウェーデン語 

繁 中夕 （繁體） 

繁体中国語 

简中文（简体） 

簡体中国語 

曰日本語 

曰本語 

哥哥音 

韓国語 


De Deutsch 

ドィツ語 

En Enqiisn 

英語 

Es Espanol 

スペイン語 

Fi Suomi 

フィンランド語 

Fr Fran 巧 is 

フランス語 

It Italiano 

イタ U ア語 

N1 Nederlands 

オランダ語 

PI Polski 

ポーランド語 



USB 設定 

付属の US 目ケーブルでカメラとパソコンを接続するとさの 
US 目通信ち式を設定します。 

• 付属の PictureProject を使って画像をパソコンに転送すると 
きは、お使いの 0 S (オペレーションシステム）に合わせて正 
しい通信ち式を選んでください。詳しくは「【接続編】画像をパ 
ソコンに転送する」 ( P .82) をご覧ください。 

• 円 ctBridge 規格巧応プ U ンターに直接接続してプ IJ ントする時は、 「 PTP 」 にしてくだ 
さい。 

• 別売の Camera Control Pro ( P . l 70) でパソコンからカメラをコント□-ルするとき 
は、 「 PTP 」 にしてください。 



液晶モニターの明るさ 


液晶モニターの明るさを一2〜+2の已段階で調整でさます。 
+にすると明るく、一にすると暗くなります。 



i 言語 (LANG) 

門 Portugues 
Ru FVcckmm 
Sv Svenska 
繁中ス 饿體 ) 
简中文備体) 


PAL 
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画像コゾント 

あらかじめコメントを登録しておさ、撮影する画像に添付するこ 
とびできます。添付されたコメントは、 PictureProject や別売 
の Capture NX ( P .170) の撮影情報表示ェ U アに表示されます。 

コ^ントの入力 


設定終了 mi 


公 


罰 


コメント入力 
コメント添付 




コメントを登録します。「コ メント入力」 を選ぶと、画像コメン 
卜の入力画面（下記ヒント参照）び表示されます。36文字までのコメントを入力し、 
ボタンを押すと、コメントび登録されます。 

コメントの添付 

登録したコメントを画像に添付したい時は、 「コメント添付」 を選んでマルチセレクターの 
►を押し、チェックボックスをオン囚にします。 「設定終了」 を選んで►を押すと、設定び 
有効になり、その後撮影した画像にはすべてコメントび添付されます。 


画像コメント入力画面の操作方法 



キーボードエリア 

マルチセレクターで文字を選び、 ® ボタンを押すと、コメントエリ 
アに文字び入力されます。 


コメントエ U ア 

入力した文字び表示されます。®ボタンを押しなびらマルチセレ 
クターを操作すると、カーソルび移動します。 


• 入力した文字は、カーソルびある位置に挿入されます。 

•入力でさるのは英数字と記号36文字までです。37文字！; Lb 入力すると、コメントエリアからあふれ 
た文字び削除されます。 

•文字を削除したい時は、削除する文字の上にカーソルを移動し、©ボタンを押します。その文字び削 
除され、後ろの文字び繰り上びります。 

• コメントの登録をキャンセルしたいときは、砸1ボタンを押してください。 
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記録 フオルター 設定 


画像を記録するフォルダー（画像び記録される場所）を選んだり、 
新しく作成したりすることびでさます。 

フォルダー名は3ケタの数字（フォルダー番号）と已ケタの英数 
字（フォルダーグループ名）で構成されています。 

フォルダー名—— I _ 

100NCD80 



新規作成 
フォルダー名変更 


フオルタ’一ま号- 


-フオルター グループ名 



記録 フォルター 選択 

「記録フォルダー選択」を選ぶと、下のような「記録フォルダー選択」画面び表示され、画 
像を記録するフォルダーグループを選ぶことびでさます。 

フォルダー選択画面の見方は(下の通りです。 

■記録フォルダーに設定されている 
フ ォルターグループ’ X ’ 

「 NCD 80」 （初期設定のフォルダー 
グループ） 

自分で作成したフォルダーグループ 
(アルフアベツト順） 

《記録フォルタ'一に設定したフォルダーグループは、 「空フォルダー削除」 で削除したり、 SD カードを交換した場合で 
ちそのまま表示されます。このフォルダーグループを選んだままで撮影を行ラと、同じ名称のフォルダーグループび、 
再び作成されます。 

新規作成 

新しいフォルターグループを作成します。「新規作成」を選ぶと、フォルダー名編集画面（次 
ページのヒント参照）び表示されます。日文字までのフォルダーグループ名を入力し、⑩ 
ボタンを押すと、フォルダーグループび作成されます。 

フォルター名 変更 

「フォルダー名変更」を選ぶと、フォルダーグループ名の一覧び表示されます。名称を変更 
したいフォルダーグループを選ぶと、グループ名編集画面（次ページのヒント参照）び表示 
されます。5文字までのグループ名を入力し、®ボタンを押すと、グループ名び変更され、 
同時にそのグループ内のすべてのフォルダーのフォルダー名び変更されます。ただし、フォ 
ルダー番号は変更されません。 

空フォルダー削除 

画像び] コマ わ記録されていない フ ォルダ ー グループびすべて削除されます。 
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Baa グループ名編集画面の操作方法 

キーボードエリア 

マルチセレクターで文字を選び、 ® ボタンを押すと、グループ名工 
リアに文字び入力されます。 

グループ名エリア 

入力した文字び表示されます。®!ボタンを押しなびらマルチセレ 
クターを操作すると、カーソルび移動します。 

• 入力した文字は、カーソルびある位置に挿入されます。 

•入力でさるのは日文字までです。6文字し U 上入力すると、グループ名エリアからあふれた文字び削除さ 
れます。 

•文字を削除したい時は、削除する文字の上にカーソルを移動し、 ® ボタンを押します。その文字び削 
除され、後ろの文字び繰り上びります。 

•フオルダーグループの新規作成やグループ名の変更を中止したい時は、砸1ボタンを押して、メニュー 
に戻ってください。 


巧グループ内に複数のフォルダーがある場をのごま意 

使用中のフォルダー内の画像ファイルび999コマに達するか、ファイル番号び9999に達した時に撮影を 
行ラと、同じグループ名で番号び更新されたフォルタ'一び自動的に作成されます。 

グループ内に複数のフォルダーびある場合、 「記録フォルダー選択」 でそのグループを選ぶと、グループ内で 
フォルダー番号び最大のフォルダーび選ばれます。たとえば、 ] 日 1 NCD 8 日、 ] 日 2 NCD 8 日というフォルダー 
びある場合、 「記録フォルダー選択」 で 「 NCOS 日」を選ぶと、 ] 日 2 NCD 8 日に画像び記録されます。 
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連番モード 

•「ON」 にすると、 SD 力ードを交換したり、画像を記録するフォ 
ルタ'一を変更してわ、(前からの続 さの ファイル番号を付ける 
ことびでさます。複数のカードを使って撮影してもファイル番 
号び重複しないため、撮影後の画像ファイルを管理しやす<な 
0ます。 

•「OFF」 （初期設定）のとさは、 SD カードや画像を記録するフォルダーを変更するたびに、 
ファイル番号び「0日日1」に戻ります。連番モードを 「ON」 から 「OFF」 に変更しても、 
カメラはファイル番号を記憶しています。次に 「ON」 に切り換えたとさは、じ(前記憶し 
た番号からの連番でファイル名び付けられます。 

•「リセット」を選ぶと、カメラび記憶しているファイル番号を U セットします。 U セット 
後に撮影を行うと、新しいフォルダーび作成され、「0日日1」からの連番でファイル番号 
び付けられます。ただし、記録フォルダーに設定されているフォルダーに画像ファイル 
び無い場合は、フォルダーは作成されず、「00日1」からの連番で画像び記録されます。 

田ファイル番号についてのごま意 

• ファイル番号び9999に達したとさに撮影を行うと、自動的に新規フォルダーび作成され、連番モードの 
設定にかかわらずファイルき号び 日日日 1番に戻ります。 

• フォルター番号び999に達しているとさに、ファイル番号び9999に達するか、このフォルター内のファ 
イル数び999個に達した場合は、それ！; Lb フォルタ'一を作成することびでさず、シャッターびされなくな 
ります。この場合は、 「連番モード」 を 「リセット」 した後、 SD カードをフオーマットするか、交換してく 
ださい。 


クリーニングミラーアップ 

撮像素テ上の□ーノくスフイルターの巧れを調べたり、ク IJ 一こン 
グするために、ミラーを上げた状態で固定します。詳しくは「付録」 
の「□-パスフイルターのお手入れ」 (P.172) をご覧ください。 


しない 
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イ乂ージダストオフデータ取得 

別売の Ca が ure NX (P.l70) の「イメージダストオフ機能」を 
使うためのデータを取得します。イメージダストオフとは、カメ 
ラの□ーパスフィルターに付いたゴミによる影響を、 RAW 画像 
から取り除く機能です。詳しくは、 Capture NX の使用説明書を 
ご覧ください。 

ダストオフデータ取得の手順 





A レンズ先端から 10 cm 程度1 
^離れた明るく模様の> 
" n 無い白い紙などを 
つ J 撮影して下さい。 

[^1 レンスま無限遠に 
1 制御します。 



上の画面で「する」を選んでマルチセレクターの ► 
を押す 

• 液晶モニターと表示パネル、ファインダー内下部に、左 
のよラに表示されます。 

• データ取得を取り消したいとさは、砸！ボタンを押してくだ 
さい。 


0 レンズ先端か51日 cm 程度離れた、明るく白い無地の被写体を画面いっぱいに 

と5え、シャッターボタンを半押しする 

• オートフオーカスのとさは、カメラび自動的に無限遠にピントを合わせます。 

• マニュアルフオーカスのとさは、手動で無限遠に合わせてください。 

〇 シャツターボタンを巧し込んで撮影する 


被写体び暗い場合はノイズ低減び自動的に実行されるため、 SD カードへの記録に時間 
びかかる場合びあります。 

シャッターボタンを押すと、液晶モニターび消打します。 

被写体び明るすざたり暗すざたために、データび取得で 
さなかった場合は、液晶モニターにちの画面び表示され、 

ステップ1の状態に戻ります。被写体の明るさを変えて、 

ちラー度撮影してください。 
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巧ダストオフデータ取得についてのごま意 

• 非 CPU レンズをお使いの場合は、「ダス トオフデータ 取得」を選ぶことはできません。 

•お使いになる CPU レンスま、焦点距離び已日 mm 1；(上のものをおすすめします （P.161)。 

• ズームレンズは望遠側にしてください。 

• 取得したダストオフデータは、データ取得後にレンズや絞り値を変更して撮影した画像にち適用でさます。 
•ダストオフデータを画像処理ソフトウエアなどで開くことはでさません。 

•ダストオフデータをカメラで再生すると、ちの画面び表示されます。ヒストグラ 
ム、八イライトは表示でさません。 


の;■曲;:甲; 


，"體ご" 


電池チェック 

カメラに装着中のバッテ IJ 一についての情報を表示します。 


II 電池チェック 1 

残容量 

20% 

1撮影回数 

111 

1 劣化度 網0 

い〜 4 Ml 

巧 


に) I 確認終了 


残容量 

バッテリーの残量び]%単位で表示されます。 

撮影回数 

バッテリーを充電してから、そのバッテ U —を使ってシャッターをさった回数び表示 
されます。 

劣化度 

バッテリーの劣化度合いび日段階のノ くーグラフで表示されます。 

•バーグラフび「日」のとさは、バッテ U- は劣化していません。 

•バーグラフび「4」のときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換して 
<ださい。 


巧撮影回数について 

「撮影回数」 に表示される回数は、シャッターをきった回数です。プ U セットホワイトバランスのデータ取得 
など、実際に画像び SD カードに記録されない場合でち、シャッターをさるごとに]ずつ加算されます。 

巧八ッテリー/ック MB - D 80 装着時の表示について 

別売のバッテリーパック M 目- IDS 日を装着している場合は、バッテリーパックに装慎しているバッテリーほ 
たは電池）の種類と数量によって、 「電池チェック」 の表示内容びし U 下のよラになります。 


種類 

数量 

表示の内容 

EN-EL3e 

"固 

「左ス□ット」または「ちス□ット」にバッテリーの情報び表示されます。 

EN-EL3e 

2個 

それぞれのバッテリーの情報び「左ス□ット」、「ちス□ット」に並記されます。 

単3形電池 

6本 

「電池チェック」 を選ぶことびできません。 


巧巧温で充電した場合について 

一般的な電池特性として、周囲の温度び下びるにつれ、バッテリーに充電でさる容量は少なくなります。新 
品のバッテリーでも、約日で！;(下の低温で充電した場合、 「電池チェック」 で劣化度び「1」と表示されること 
びありますび、約2ぴ CIU 上で再充電すると劣化度の表示は「日」に戻ります。 
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ファームウェアバージヨン 

カメラを制御する「ファームウェア」のバージョンを表示します。 



縦横位置情報の記録 

撮影時のカメラの縦横位置情報を画像に記録するかどうかを設 
定します。 

• 「記録する」 （初期設定）のときは、液晶 モニター や 円 cturePraject 、 
別売の Capture NX ( P .170) で画像を再生するときに、記 
録した縦横位置情報を利用して、自動的に画像を回転表示する 
ことびでさます。 

記録されるカメラの縦横位置情報は、(下の 3 種類です。 





i 

In 


横位置 


縦位置 

縦位置 



時計回りに90°回転 

反時計回りに90°回転 


「記録しない」にすると、縦横位置情報は記録されず、再生時には常に横位置で表示され 

ON 9 〇 


巧縦横位置情報記録についてのごを意 

•鸟 J (連続撮影）モード (P.43) では、最初の]コマを撮影した姿勢び記録されます。連写中に構図を変えて 
ち、縦横位置情報には反映されません。 

• カメラを上向さ-下向さにして撮影すると、縦横位置情報び正しく得られない場合びあります。 

巧縦位置自動回転 

通常、 「縦横位置情報の記録」 を 「記録する」 に設定して縦位置で撮影された画像は、液晶モニターでも縦位置 
で表示されますび、再生メニューの 「縦位置自動回転」 では、すべての画像を横位置で表示するように変更で 

146 さます。 
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「画像編集メニュー」では、 SD カード内の撮影済み画像に、様々 
な特殊効果を加えたり、サイズを縮小するなどの編集を行うこ 
とびでさます。画像編集を行った場合は必ず、元の画像とは別 
に、新しい画像として記録されます。画像編集メニューには、 
ii (下の項目びあります。 

• セットアップメニューの 「メニュー表示切り換え」 を 「マイメ 
ニュー」 にしたとさは、登録されているメニュー項目だけび表示されます。 

• カメラに SD カードび入っていない場合や SD カードに画像び記録されていない場合は、 
画像編集メニューは表示されません。 

• メニューの操作ち法については P.1 日をご覧ください。 


□-ライティングが 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗 < なった被写体を明る < 補正し 
ます。 

P.1 已〇 

赤目補正^ 

「赤目現象」のために人物の瞳の部分び赤<なってしまった画像を、補 
正することびでさます。 

P.1 己] 

トリミング 

画像の必要な部分だけを切り抜くことびでさます。 

P.1 己2 

モノトーン^ 

モノトーンの画像 （1 色の明暗だけで表現された画像）を作成します。 

P.1 已3 

フィルター効果^ 

画像全体の色調を演出でさます。 

P.1 已4 

スモールピクチャー 

SD カード内の画像から、サイズをルさ< した別の画像を作ります。 

P.1 已已 

画像合成 

2コマの RAW 画像を合成して、 ] コマの画像にします。 

P.1 己7 


《撮影メニユー「仕上び り 設定」 （P.1 日 2) を「白黒」にして撮影した画像に対して、これらの画像編集を行うこと 
はでさません。 


|q 画像編集メニュー 

• D - ライティング 
I ク•赤目補正 
I ''トリミング 

I Y モノト-ン 

フィルター劾ま Q 

スモール ピ クチャー m 
画像合が & 


撮影した画像を編集する一画像編集メニこ 


【設定編】撮影した画像を編集する画像編集乂ニュ I 



147 













D 繰り返し画臟集を行う場合 

画像編集によって作成した画像に、さらに画像編集を行ラことちでさますび、画像び粗<なったり、退色し 
たりする場合びあります。ただし、1；1下の画像編集は行えません。 

•同じ画像編集を繰り返し行ラこと 

-「スモールピクチャー」、「トリミング」 で作成した画像に対してさらに画像編集を行ラこと 

巧画質モードと画像ヴイズについて 

•「□-ライティング」、「赤目補正」、「モノトーン」、「フィルター効果」 で作成した画像は、元画像と同じ画質 
モードと画像サイズで記録されます。ただし、元画像び RAW 画像の場合、画質モードび FINE、 画像サイ 
ズび L の J PEG 画像び作成されます。 

-「トリミング」 で作成した画像については、 P.1 已2をご覧ください。 

148 •「スモールピクチャー」 で作成した画像の画質モードは、 FINE (JPEG で約1/4に圧縮）で記録されます。 



1コマ表示モード （ P .74) で編集したい画像を題び 
ます。 



® ボタンを押すと、画像編集メニューが表示され 
ます。 




「 640 X 480 




® ボタンを押すと、選んだ項目の編集画面び表示 
されます。 

• 編集画面の操作方法については、各項目の説明を 
ご覧ください。 

•メニュー項目によっては、さ5に詳細なメニュー 
が表示される場合があります。この場合は手順3 
〜4を繰り返してください。 

•画像編集を途中でやめるには、 © ボタンを押して 
ください。1コマ表示モードに戻ります。 



2 直 



画像編集^ニューの操作手順 

画像編集を行うには、 

① 画像を選んでからメニュー項目を選ぶ 

② メニュー項目を選んでから画像を選ぶ 

の2通りの手順びあります。ただし、「画像合成」 （P.157) は手順②しか利用できません。 

手順①：画像を選んでか5メニュー項目を選ぶ場合 


乂 

[ 1 . 

9 

田 


320 X 240 

160 X 120 


スモールピクチャー 


巧！ D - ライティング 
<§>赤目補正 
乂トリミング 
m モノ!ン 
Q フィルター効果 
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手順③：^ニュー項目を選んでか6画像を選ぶ場合 




画像編集メニューでマルチセレクターの▲または ▼ 
で、メニュー項目を選びます。 


2 圆 



モノ!ン 
白黒 


q L J 1 

中 . J - 宇 -j 




A 


® ボタンを押すと、画像の選択画面が表示されま 
す。 

•メニュー項目によっては、さ5に詳細なメニュー 
び表示される場合びあります。この場合は手順1 
-2を繰り返してください。 


み拡大 願決定 


◄または►で画像を選びます。 

•画像はメインコマンドダイヤル（左ち)、サブコマ 
ンドダイヤル（上下）の組み合わせで選ぶことちで 
さます。 

•® ボタンを押すと、選択画像び拡大表示されま 
す。 


4 回 



1=1^ 



09ボタンを押すと、選んだ項目の編集画面び表示 
されます。 

• 編集画面の操作方法については、各項目の説明を 
ご覧ください。 

•画像編集を途中でやめるには、（■ボタンを押して 
ください。画像編集メニューに戻ります。 


yV 
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D - ライテインク 

□-ライティングでは、画像の暗い部分だけを明るく補正することびでさます。逆光で撮影 
したために顔の部分だけび暗くなってしまった画像や、フラッシュの光量不足で暗くなっ 
てしまった画像などに効果的です。 




D - ライティング前 


D - ライティング後 


編集画面には、 D- ライティングの効果の適用前と適用後のプレ 
ビュー画像び表示されます。 

• マルチセレクターの▲または▼で、効果の度合いを「強め」、 
「標準」、「弱め」の3段階から選ぶことびでさます。効果の度 
合いは、設定画面のプレビュー画像で確認でさます。 

• 03ボタンを押すと編集した画像び記録され、] コマ 表示 モー 
ドまたは画像編集メニューに戻ります。 
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赤目補正 


フラッシュ撮影時の「ホ目現象」によって人物の瞳の部分びホく 
なってしまった画像を、補正することびでさます。 

• フラッシュを発光しないで撮影した画像は選べません。 

• カメラび赤目現象を検出でさない画像は補正されません。 

編集画面では、プレビュー画像び表示され、切下の操作びでさます。 



J 広大率を上げる 


拡大率を下げる 


画面をスク□ール 
(移動）させる 


画像を保存する 


の 


擅 


曲 


&ボタンを押すごとにプレビュー画像 
の拡大率び上びります。 


プレビュー画像の拡大再生中は、@3ボ 
タンを押すごとに拡大率び下びります。 


プレビュー画像の拡大再生中は、画面 
をスク□ールさせて、見たい部分に移 
動でさます。マルチセレクターを押し 
続けると、高速で移動します。 



プレビュー画像の拡大表示 
中にこれらの操作を行ラと、 
画面のち下に画像全体び縮 
ル表示され、拡大表示中の 
部分び黄色い枠で囲んで示 
されます。数秒すると消え 
ますび、再度操作すると表 
示されます。 


補正した画像び記録され、 
に戻ります。 


1コマ表示モードまたは画像編集メニュー 


巧赤目補正についてのごミ主意 

赤目補正を行ラ場合は、次のことにご注意<ださい。 

• 画像によっては、望ましい結果び得られない場合びあります。 

-ごくまれに赤目！;(外の部分び補正される場合びあります。 

赤目補正を行う場合は、画像を保存する前に、プレビュー画像で効果をよく確認してください。 
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トリミング 

画像の必要な部分だけを切り出します。 

編集画面では、卜ング画像のプレビューび表示され、 ii (下 
の操作びでさます。 


画像の拡大率を上げる 
(切り出す範囲を狭くする） 


m ボタンを押すごとにプレビュー画像の拡大率び上びります。 

• トリミングで切り出される範囲は狭くなります。 

画像の拡大率を下げる 
(切り出す範囲を広くする） 

風 

プレビュー画像の拡大再生中は、®!ボタンを押すごとに拡大率 
び下びります。 

• 卜 U ミングで切り出される範囲は広くなります。 

画面をスク□ール 
(移動）させる 

© 

卜 U ミングで切り出す範囲を移動します。画面をスク□ールさせ 
て、切り出したい部分をプレビュー画像に表示します。 

トリミングを実行して画像 
を保存する 


トリミングした画像び記録され、]コマ表示モードまたは画像編 
集メニューに戻ります。 


巧トリミング画像の画質モードと画像ヴイズについて 

トリミング画像の画質モード （ P .4 日）は、元画像の画質モードび 「 RAW 」、「 RAW + FINE」、rRAW + 
NORMAL 」、「 RAW+BAS に」のときは 「 FINE 」 になり、 「 FINE 」、「 NORMAL」、「BAS に」のときは元画 

像と同じ画質モードになります。画像サイズ （ P .41) はトリミング範囲に応じて、じ(下の中から自動的にミ夫 
定されます。 

•2 已 60 X 1920 •] 920 X 1440 - 1280 x 960 

•960 X 720 -640 X 480 
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モノトーン 

モノ I-ーンの画像 （1 種類の色の明暗のみで構成される画像）を 
作成します。 

「モノトーン」 を選ぶと、ちの詳細メニューび表示され、 ii (下の 
色調を選ぶことびでさます。 


白黒 

モノク□になります。 

セピア 

セピア色（褐色）のモノトーンになります。 

クール 

ブルー系のモノ 1-ーンになります。 


編集画面には、プレビュー画像び表示されます。 

• 「セピア」 または 「クール」 を選んだ場合は、マルチセレクター 
の▲▼で色の濃さを調整 （3 段階）することびでさます。調整 
した色の濃さはプレビュー画像に反映されます。 


色が濃くなる 



色が薄くなる 


•® ボタンを押すと編集した画像び記録され、]コマ表示モードまたは画像編集メニュー 
に戻ります。 



©濃く 〇薄く 画)保存 
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フイルター効果 


画像全体の色調を演出でさます。 

「フィルター効果」を選ぶと、ちの詳細メニューび表示され 、 iu 
下のフイルター効果を選ぶことびでさます。 


スカイライト 


ウオームトーン 


スカイライトフイルターと同様に、画像の青みを抑える 
効果びあります。 


画像を暖色にする効果びあります。 



編集画面には、プレビュー画 
像び表示されます。 


ちのよラな画面び表示され、マルチセレクターの▲▼イ 
►それぞれを押すたびに、画像全体の色調びし U 下のよラ 
に変わります。 

緑が強くなる 


カラー 

カスタマイズ 


青が強<なる 




ホが強<なる 


色調を操作すると、プレ 
ビュー画像と画面ち側の 
RGB ヒストグラム（色の分布 
図： P .76) に反映されます。 


ピンクが強くなる 


03ボタンを押すと編集した画像び記録され、 ] コマ表示モードまたは画像編集メニュー 
に戻ります。 
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スモールヒクチヤー 


小さいサイズの画像（スモールピクチャー）を作成します。 

「スモールピクチャー」 では、作成する画像の大きさ（ピクセル数）を次の中から選べます。 


巨40 X 480 

テレビでの表示に適しています。 

320 X 240 

ホームページでの使用に適しています。 

160 X 120 

電子メールへの添付に適しています。 


1コマ表示モードで画像を選んでから 「スモールピクチャー」 を実行する手順ま、 P .148 
と同様の操作ですび、 ® ボタンを押して画像編集メニューを選ぶと、複数の画像のス 
モールピクチャーを作成でさます。 

複数の画像を選んでスモールピクチャーを作成する手順 



I スモールピクチャ 



画像編集メニュー画面で「スモールピクチャー」を選 
び、マルチセレクターの►を押します。 


▲または▼で r 画像サイズの設定」を選びます。 


3 



640 X 480 M 


■O- 


m 


a 320 X 240 
n 160 X 120 


►を押すと、画像サイズの選択画面が表示されま 
す。 


4 




▲または▼で、作成したいサイズを選びます。 


5 


々 




ED ボタンを押すと、上の画面に戻ります。 


6 




▲または▼で、「画像選択」を選びます。 
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田スモールピクチャーについてのご注意 

•スモールピクチャーは]コマ表示モード、サムネイル表示モードや、画像選択画面で、グレーの砕付さで表 
示されます。 

756 •スモールピクチャーは拡大表示でさません。 


7 




►を押すと、画像選択画面が表示されます。 


9 同 




ED ボタンを押すと、確認画面び表示されます。 


8 




々 


な)お定み拡大趣)決定 


スモールピクチャーを作成する画像を選びます。 
•画像題択画面の操作方法については、 P . 日已をご覧 
ください。スモールピクチャを作成する画像には、 
1^アイコンが表示されます。 

• 「スモールピクチャー」メニューでは、複数の画像 
のスモールピクチャーを一括で作成することびで 
さます。 


10 



I スモーピクチャー 

を戸か？ 


はし、 


▲または▼で、「はい」を選びます。 



EO ボタンを押すと、スモールピクチャーび記録され、画像 
編集メニューに戻ります。 

• キャンセルして手順8に戻るには、「いいえ」を選んで® 
ボタンを押してください。 

• キャンセルして画像編集メニューに戻るには、®ボタン 
を押してください。 
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画像合成 

SD カードに記録されている RAW 画像2コマを重ね合わせて]コマの画像に合成すること 
びでさます。画像合成の手順は ii (下の通りです。 


「画像合成」を選んで、マルチセレクターの►を押す 

• 左のよラな画面び表示され、「画像1」欄び八イライト表 
示されます。 


因3ボタンを押す 

• SD カードに記録されている RAW 画像のサムネイルー覧 
び表示されます。 


◄または►で合成する画像の1コマ目を選ぶ 

• @ボタンを押している間、選んだ画像を拡大表示する 
ことびでさます。 


® ボタンを押す 

• 選んだ画像び1コマ目に設定され、「画像1」欄にプレ 
ビューび表示されます。 


▲または▼で、「画像1」のゲイン（出力）を設定する 

• 合成画像の明るさび適正になるよラに、ゲイン（出力）を 
設定します。 

• ゲインは日.1〜2.日の範囲で、日.1刻みで設定でさます。 
• 各数値は初期設定の].日（補正なし）を基準にした比率で 
す。たとえば日.己にするとゲインは約半分になります。 

• 「プレビュー」欄で、合成後のイメージを確認でさます。 




画像合成 
画像1 


画像合成 
画像1 
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6 ◄または►で「画像2」を選び、「画像1」と同様に、 
2コマ目を選び、ゲインを設定する 




巧画像さ成についてのごを意 

•合成でさる画像は、 D 8 日で撮影した RAW 画像だけです。機種の異なるカメラや RAW し U 外の画質モードで 
撮影した画像は、画像のサムネイルー覧に表示されず、選ぶことびでさません。 

•非表示設定されている画像は、画像のサムネイルー覧に表示されず、選ぶことびでさません。 

• 合成画像の画質モード （ P .4 日）と画像サイズ （ P .41) は、合成時のカメラの設定になります（合成画像はす 
ベての画質モード、画像サイズで保をでさます)。画像合成を行ラ前に、これらの設定をご確認ください。 
合成した画像をさらに別の RAW 画像と合成したいとさは、画質モードを RAW に設定してください。 

•合成画像のホワイトバランス、仕上びり設定、撮影データ（撮影日時、測光モード、シャッタースピード、 
絞り値、露出モード、露出補正値、焦点距離、縦横位置情報など）は、 「画像 1」で選んだ画像の内容を引さ 
158 継ぎます。 


I 画像合成 

画像1 画像2 ブレむ- 

jJ 

X 0.3 X 0.7 iLfll 

み拡大 願決定 


7 画像1、画像2の設定が終わった5、◄または►で「プ 
レビュー」欄に移動する 



8 ▲または▼で「合成」を選び、03ボタンを押す 

• 合成画像の確認画面び表示されます。 

• 画像の選択やゲインの設定をやり直したいとさは、ボ 
タンを押してください。手順7の画面に戻ります。 

• 合成画像を確認せずに画像を保巧したいとさは、「保存」 
を選んで®ボタンを押してください。 



Q もう一度⑩ボタンを押す 

• 合成画像び保存され、 T コマ表示モード ( P .74) で表示 
されます。 



画像合成 
合成 
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使用できるアクセサリー 


アクセヴ U —を活用して、撮影の幅を広げることびでさるのも、デジタルー眼レフカメラの楽しみのひ 
とつです。 D 8 日には、じ(下のようなニコン製アクセヴ U —び使用でさます。 


バツテリーパック スピ_ドライト 



巧アクセサリーについてのごま意 

D 8 日には、ニコン製のアクセサリーをお使いいただくことをおすすめします。他社製アクセサリーは、カメ 
ラの故障や不具合の原因となることびあります。他社製アクセヴ U —使用によるカメラの不具合については、 
保証の対象となりませんので、ご了承ください。なお、 D 8 日に使用でさる別売アクセサリーについての最新 
情報は、最新のカタ□グや当社のホームページなどでご確認ください。 


付録使用できるアクセサリ— 



が 




































田非 CPU レンズについてのごま意 

非 CPU レンズ装着時は、撮影モード M で撮影してください。外では、シャッターびされません。カメ 
ラの露出計や、コマンドダイヤルによる絞りの設定、 i - TTL モードでのフラッシュ撮影、プレビューなどの各 
機能は使ラことびでさません。絞りの設定や確認は、レンズの絞りリングで行ってください。 

巧使用でまないレンズについてのごま意 

じ(下の非 CPU レンズは装着でさません。無理に装着しよラとすると、カメラやレンズを破損するのでご注意 
<ださい。 
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• AF テレコンバーター TC-16AS 

• Ai 改造をしていないレンズ 

(Ai 方式し U 前の連動 m を使用する 
タイプ） 

• フオーカシングユニット AU-1 を必 
要とするレンズ (400mm F4.5、 
600 mm F 己.6、800 mm F8、 
1200mm FI1) 

• フィッシュアイ (6mm F 己.6、 
7.5mm F 已.目、 8mm F8、 

日 PI 日 mm F5.6) 


- 1021 mm F4 
- K2IJ ング 

- ED 180 -600mm F8 
(製品 No.1 74041〜17418日） 

- ED360- 1200mm FI 1 
(製品 No. 174031〜174] 27) 

- 200 -600mm F9 .巳 
(製品 No. 280001〜30049日） 

- F3AF 用 （8 日 mm F2.8、 2日日 mm 
F3 .己、テレコンパーター TC-16S) 


PC28mm F4 

(製品N0.] 8 日 9 日日。 Jtl の 製品） 
PC3 己 mm F2.8 
(製品 N0.8己] 99] 〜90620 0) 
旧 PC3 己 mm F3 .已 
旧レフレックス]日日日 mm F6.3 
レフレックス]日日日 mm F]] 
(製品 No. 1 42361-1 43000) 
レフレックス 2 日日日 mm F]] 
(製品 N0.200111 -200310) 



PHft レンズの画ちと焦点距離について 

D 8 日には、さまざまなニコンー眼レフカメラ用レンズを装着することびでさます。ただし、これらのレ 
ンズを D 8 日に装着したとさの画角は、レンズに表記されている焦点距離の].已倍のレンズに相当する画 
角になります。これは、3已 mm 判カメラの撮影画面サイズ （36 X 24 mm ) に対して、 D 8 日の撮影画面 
(約 23.6 X ] 已 .8 mm ) びルさいためです。このため、同じレンズで撮影しても、 D 8 日と3已 mm 判カメ 
ラでは、画角（撮影される範囲）び異なることにご注意ください。 



1^5レンズの開放 F 値とは 

レンズの明るさを示す数値で、そのレンズで最ち絞りを開いたとさの絞り値（最小の絞り値）を意味しま 
す。レンズ名称の最後のほうに rF 2.8」 rF 3 .已一已.6」などと記されています。 


装着でまるレンス 


CPU レンズ（ IX ニッコールを除く）をおすすめします。とくに G タイプ • D タイプレンズは、カメラ 
の機能を最大限に引さ出すことびでさます。 

CPU レンズには CPU 信号接点びあります。 G タイプレンズには 「 G 」 マークび、 D タイプレンズには 
「0」マークび付いています。 G タイプレンズには、絞り U ングびありません。 




D タイプレンズ 


使用でまるアクセサリ— 


































































装着でまるレンズー覧 




フォーカスモード 

撮霞 モード 

測光 モード 



オート 
フオーカス 

フオーカス 
エイド 

マニュアル 


M 

7 ルチ 

パターン測光 

中央部重点/ 
スポット測光 


G タイプレンズ（《3)、 








C 

P 

U 

D タイプレンズ（《3)、 

AF - I レンズ、 AF - S レンズ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ぴ 1 

b 

ン 

ズ 

PC マイク□ニッコール8日 mm F 2.8 D (》4) 

X 

ぴ日 

〇 

X 

〇 

〇 

ぴ 1 

AF - S / AF - I テレコンノ く一夕 一 が 6) 

ぴ 7 

ぴ 7 

〇 

〇 

〇 

〇 

ぴ 1 

5 

2 

G タイプ • D タイプじ(がの AF レンズ 
( F 3 AF 用を除く） 

ぴ 8 

ぴ 8 

〇 

〇 

〇 

〇 

ぴ 1 


Ai - P ニッコール 

X 

ぴ日 

〇 

〇 

〇 

〇 

ぴ 1 

非 

C 

Ai - S 、 A しシリーズ[レンズ、 

改造 Ai レンズ 

X 

ぴ日 

〇 

X 

〇※11 

X 

X 

P 

U 

メディカル120 mm F 4 

X 

〇 

〇 

X 

〇※ 1 吕 

X 

X 

レ 

レフレックスレンズ 

X 

X 

〇 

X 

〇※11 

X 

X 

ン 

ズ 

PC ニッコール 

X 

ぴ已 

〇 

X 

ぴ 11 

X 

X 

な 

戶 

Ai - S 、 Ai テレコンバーター 

X 

ぴ7 

〇 

X 

ぴ11 

X 

X 

5 

10 

ベ□-ズ PB -6 が 13) 

X 

ぴ日 

〇 

X 

〇※ 11 

X 

X 

オート接写リング 

( PK -11 A 、 12、13、 PN -11) 

X 

ぴ日 

〇 

X 

〇※ 11 

X 

X 


《1 CPU レンズ装着時は、フオーカスエ U ア選択によりスポッ 
卜測光エ U アを移動巧 （ P .1 24)。 

《2 IX レンズは装着不可。 

《3 VR レンズの VR (手ブレ補正）機能に対応。 

《4 カメラの測光モードおよび調光制御機能は、あおり操作（シフトま 
たはティルト）中、または開放絞りし义外では、正しく機能しません。 
※已あおり操作を行っていない場合のみ可。 

※目 AF - S レンズ、 AF - I レンズ専用 

※フ合成絞りび F 日.日な上明るい場合に使用巧。 

《8 AF 80 -200 mm F 2.8 S、AF 3己一 70 mm F 2.8 S、AF 
28-8 巳 mm F 3 .巳一4.巳 S ( New)、AF 28 — 8 己 mm 


F 3.5- 4.5 S レンズで、ズームの望遠側かつ至近距離で撮 
影した場合、ファインダースク U —ンのマット面の像とオー 
トフオーカスの合焦表示び合致しない場合びあります。この 
場合は、ファインダースク U —ンのマット面を利用して、マ 
ニュアルフオーカスでピントを合わせて撮影してください。 

《9 開放絞りび F 5.6 1；!上明るいレンズのみ使用可。 

《10—部装着不可能なレンズびあります。 

《11露出インジケーターは使用不可。 

《12シャッタースピード1/60秒!;!下で使用巧。露出インジ 
ケーターは使用不可。 

《13縦位置にして装着してください（装着後、横位置に戻すこ 
とは可能です)。 


AF-S/AF-I テレ〕ン八一夕一について 


AF-S/AF-I テレコンバーターは、 AF-S レンズと AF-I レンズ専用のテレコンバーターです。使用可 
能なレンズは、似下の通りです。 

AF-S VR マイク □ ED ] 日已 mm f/2.8G IF 

AF-S VR ED 2 日日 mm f/2G IF 

AF-S VR ED 300mm 172.8 G IF 

AF-S ED 3 日日 mm f/2.8D II IF 

AF-S ED 300mm 172.8 D IF 

AF-I ED 3 日日 mm f/2.8D IF 

AF-S ED 300mm f/4D IF 

AF-S ED 4 日日 mm f/2.8D II IF 

AF-S ED 400mm 172.8 D IF 

AF-I ED 400mm f/2.8D IF 

AF-S ED 已日日 mm f/4D II IF 

AF-S ED 已日日 mm f/4D 

AF-I ED 已日日 mm f/4D IF 

AF-S ED 6 日日 mm f/4D II IF 

AF-S ED 600mm f/4D IF 

AF-I ED 600mm f/4D IF 

AF-S VR ED 7 日 - 2 日日 mm f/2.8G IF 

AF-S ED 80-200mm f/2.8D IF 

AF-S VR ED 2 日日 - 4 日日 mm f/4G IF 

《 1:AF 撮影はでをません。 

※ 含： AF-S テレコンパ'-夕一 TC -17 E II / TC -20 E II との組み合わせでは、 AF 撮影はできません。 
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田赤目程減 （P.49) についてのごま意 

レンズの種類によっては、 AF 補助光ランプの光びさえぎられ、フラッシュ撮影時に充分な赤目軽減効果び得 
られない場合びあります。 767 




































a AF 補助光撮影 (P.32) に制限のあるレンズについてのごま意 

• 下のレンズでは AF 補助光を使ってのオートフオーカス撮影はでさません。 

- AF-S VR 200mm F2G (IF) - AF-S VR ED 7日 - 2日日 mm F2.8G 

- AF-S 8日 - 20日 mm F2.8D • AF ED 8日 - 2日日 mm F2.8D 

• AF VR ED 80-400 F4 . 己 - 己 . 6D - AF-S VR ED 2 日日 - 4 日日 mm F4G 

のレンズでは、撮影距離 ImlU 内で AF 補助光びレンズによってさえぎられる場合びあります。この場 
合、 AF 補助光を使ってのオートフオーカス撮影はでさません。 

- AF-S VR マイク □ ] 〇已 mm F2.8G (IF) • AF マイク □ 2日日 mm F4D 


- AF-S DX ED 12-24mm F4D 
- AF-S DX ED 17 -已已 mm F2.8G (IF) 

- AF-S DX 18-7 日 mm F3 . 已 -4 . 已 G 
-AF 20-3 已 mm F2.8D 
- AF-S ED 24-8 已 mm F3 . 已 -4 . 已 G (IF) 
-AF 24-120mm F3 . 己 - 己 . 6D 
-AF ED 28-2 日日 mm F3 . 己 - 己 . 6G (IF) 


- AF-S ED 17-3 已 mm F2.8D (IF) 

-AF ED 18-3 已 mm F3 .已 -4 .已 D 
- AF-S VR DX 18-2 日日 mm F3 .己-己. 6G 
-AF ED 24-8 已 mm F2.8-4D 
- AF-S VR ED 24-1 20mm F3 .己-己. 6G 
- AF-S ED 28-70mm F2.8D 
• AF マイク □ ED 70-1 80mm F4 .己-己. 6 


田内蔵フラッシュ撮影 （P.48) に制限のあるレンズについてのごま意 

• 内蔵フラッシュ撮影び可能な CPU レンズは、焦点距離び] 8mm から30日 mm までのレンズです。ただし、 
じ(下の CPU レンズでは、フラッシュの光びレンズによってさえざられるため、内蔵フラッシュ撮影び可能 
な焦点距離や撮影距離に制限びあります。 


AF-S DX ED 12 -24mm F4G 

焦点距離 20mm 時の撮影距離 2m 上、 

焦点距離 24mm 時の撮影距離]上で使用可能 

AF-S ED 17-3 己 mm F2.8D 

焦点距離 24mm 時の撮影距離 2m ]；Lh、 

焦点距離 28mm および 35mm 時の撮影距離] mi； (上で使用可能 

AF-S DX ED 17-55mm F2.8G (IF) 

焦点距離 28mm 時の撮影距離] .5ml； (上、 

焦点距離3日 mm 時の撮影距離] mi； (上で使用可能 

AF ED 18-3 已 mm F3.5-4.5D 

焦点距離 24mm 時の撮影距離] ml； (上で使用可能 

AF 2 日- 3 已 mm F2.8 D 

焦点距離2日 mm 時の撮影距離].日 m し U 上、 

焦点距離 24mm 時の撮影距離]上で使用可能 

AF-S DX ED 18-7 日 mm F3 .已 -4 .己 G 

焦点距離] 8mm 時の撮影距離]上で使用可能 

AF-S DX ED 18-13 己 mm F3 .己-己. 6G 

焦点距離] 8mm 時の撮影距離].日 m し U 上で使用可能 

AF-S DX VR ED 18-2 日日 mm F3 .已-已 .6G 

焦点距離 24mm および3日 mm 時の撮影距離] m]；Lb で使用可能 

AF-S ED 28-7 日 mm F2.8 D 

焦点距離3日 mm 時の撮影距離].日上、 

焦点距離已日 mm 時の撮影距離] mi； (上で使用可能 

AF-S VR ED 24-1 20mm F3 .已-已 .6G 

焦点距離 24mm 時の撮影距離] mi； (上で使用可能 

AF-S VR ED 2 日日- 4 日日 mm F4G 

焦点距離 200mm 時の撮影距離 3m lU 上、 

焦点距離25日 mm および3日日 mm 時の撮影距離2.日 m 攻上で使用可能 


• 内蔵フラッシュ撮影び可能な非 CPU レンズは、焦点距離び] 8mm から2日日 mm までのニッコール （Ai-S、 
Ai、 改造 Ai)、 ニコンレンズシ U —ズ E です。ただし、じ(下のレンズには使用に制限びあります。 


Ai-S 2已-已日 mm F4、 

Ai 2已-已日 mm F4、 

Ai-S 35-7 日 mm F3 .已 

焦点距離 3 日 mm 時の撮影距離] mi； (上で使用可能 

Ai 己日-3日日 mm F4 .己、 

Ai 改已日 -3 日日 mm F4 .己、 

Ai-S ED 己日-3日日 mm F4 .己 

Ai 改8已 -2 已日 mm F4 

焦点距離] 3己 mm し U 上で使用可能 

Ai ED 已日 -3 日日 mm F4.5 

焦点距離]日己 mm し U 上で使用可能 

Ai-S ED 200mm F2 

Ai ED 200mm F2 

使用でさません 


付録使用できるアクセサリ— 
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装着でまるスピードライト（フラッシュ) 


SB-600 

• ニコンスピードライト S 巨-6日日はガイドナンパー 3日（照射角3己 mm 時 、 IS 日1日日 - m 、 20°〇 
の高性能スピードライトです。電源は単3形電池儲しくは S 巨-6日日の使用説明書をご覧ください) 
を4本使用します。 

• フラッシュヘッドび上ち向9ぴ、左ち向180°からち方向90°の範囲で回転し、バウンス撮影や 
近接撮影びでさます。 

• レンズの焦点距離に応じて照射角を変化させるオートズーム機能 （24 〜8日 mm ) を備えています。 

また、内蔵ワイドパネルを使用すると、 14 mm の照射角度になります。 

• 周囲び暗い場合でち操作しやすいよラに、表示パネルおよび操作スイッチにイルミネーターを備え 
ています。 

• SB -6 日日のカスタム設定により、各機能の設定び効率よく行えます。 


SB-800 

• ニコンスピードライト S 巨-8日日はガイドナンパ'-38 (照射角3己 mm 時 、 IS 日1日日 - m 、 20°〇 
の高性能スピードライトです。電源は単3形電池（詳しくは S 巨-8日日の使用説明書をご覧くださ 
しリを4本咐属の増設電池パック SD -8 日日使用時は己本）使用しますび、外部電源（別売）として 
SD -6、 SD -7、 SD -8 A 、 パワーブラケット SK -6 も併用できます。 

• フラッシュヘッドび上ち向90°から下ち向7°、左ち向18ぴからち方向90°の範囲で回転し、 
バウンス撮影や近接撮影びでさます。 

• レンズの焦点距離に応じて照射角を変化させるオートズーム機能 （24 〜]日日 mm ) を備えていま 
す。また、内蔵ワイドパネルを使用すると、照射角び 14 mm 、 17ののになります。 

• 周囲び暗い場合でち操作しやすいよラに、 LCD と各操作スイッチにイルミネーターを備えています。 
• SB -8 日日のカスタム設定により、各機能の設定び効率よく行えます。 


別売スピードライトを装着するとさは、アクセサリーシューカバーを取 
り外してください。なお、別売スピードライト装着時は、内蔵フラッシュ 
は発光しません。 



D 8 日はニコンの「クリエイティブライティングシステム （ CLS ) X ’」に対応しています。 CLS 対応のス 
ピード'ライト S 巨-800、 S 巨-600、 U モート発光用の IJ モートスピード'ライト S 巨 - R 200との組み合 
わせることで、 i - TTL 調光、 FV □ック （ P .123)、 オート FP 八イスピードシンク□など、さまざまな 
機能び利用できます （ P . 16己)。また、 D 8 日の内蔵フラッシュを〕マンターとして利用し、離れた場 
所にある S 目-8日日、 SB -600. S 目 - R 2 日日を遠隔操作で発光させることもできます。詳しくは各スピー 
ドライトの使用説明書をご覧ください。 

《 CLS は、ニコン製のスピードライトとカメラの組み合わせで実現する、最新のスピードライト制御システムです。 
従来の D-TTL 調光よりもさらに高精度の 「i-TTL 調光」、スピードライトの調光量を固定する 「FV □ック」、フラッ 
シュ撮影時のシャッタースピードを使用カメラの最高速度まで使えるようにする「オート FP 八イスピードシンク 
□」など、様々な機能び利用でさます。 



使用でまるアクセサリ— 
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SB-R200 

• ニコンワイヤレスリモートスピードライト S 巨 -R2 日日はガイドナンバー]日 （IS 日1日日 • m、 
20°〇の U モート発光用スピードライトです。電源は 3V の CR]23AU チウム電池（詳しくは 
5巨-1^2日日の使用説明書をご覧ください）を T 本使用します（カメラ本体には直接装着でさません)。 

• S 巨 -R2 日日はアドバンストワイヤレスライティングに対応したカメラの内蔵フラッシュ、またはス 
ピードライト S 巨-8日日、ワイヤレススピードライトコマンター SU-800 (別売）でリモート発光し 
ます。 D8 日は内蔵フラッシュをコマンダーにして SB-R2 日日を U モート発光させることびできます。 

• アタッチメントリング SX-1 およびアダプター U ングを使用してレンズ先端に装着したり、スピー 
ドライトスタンド AS-2 日でカメラから離して設置したり、手持ちで照明することにより、 i-TTL 調 
光による多彩な近接 （ ク□ーズアップ)撮影や U モート撮影び可能です。 



SSS ガイドナン バーとは 

フラッシュの光量を示す値で、大さいほど光び遠くまで届さます。「ガイドナンバーニ絞り値 X 撮影距離 
(m)J (IS 日感度び]日日の場合）という関係びあります。 D8 日の内蔵フラッシュのガイドナンバーは約 
13 (IS 日感度び]日日、2日での場合）なので、絞り値び巧.6なら、13个已 .6 二約 2.3m までフラッシュ 
の光び届くことになります。これに対して S 日-8日日（ガイドナンバー38)、 SB-600 (ガイドナンバー 
3日）ではそれぞれ、絞り値び巧.6なら約 6.8m、 約已 .4m まで光び届きます（いずれも照射角3已 mm、 
IS 日感度1日0、2日での場合)。 


巧他な製のフラッシュについて 

他社製のフラッシュ（カメラのX接点に2日 0VIU 上の電圧びかかるちのや、アクセサリーシュー部の接点を 
ショートさせてしまうもの）を使用しないでください。カメラの正常な機能び発揮でさないだけでなく、カメ 
164 ラおよびフラッシュのシンク□回路を破損することびあります。 


付録使用できるアクセサリ— 











SB-800、SB-600、SB-R200 との組み合わせで使用できる機能 

別売の スピー ドラ イト S 目- 8 日日、 S 目- 6 日日、 S 目 - R 2 日日を 使用する場合、 スピー ドラ イトと レンズの 
組み合わせによって次の機能び使用でさます。 





1 なのみで使用 

アドバンストワイヤレスライティング（ワイヤレス増な撮影） 




主なとして使用 

補助打として使用 

スピードライト 

SB- 800 

SB- 600 

SB- 800 

SU- 800 &1 

SB- 800 

SB- 巨00 

SB-R200 


5 

i - TTL-BL 調光 

ぴ吕 

〇※2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


H 

スタンダード i-TTL 調光 

〇 

〇 






発 

AA 

絞り連動外部自動調光 

〇※3 


ぴ 4 

〇 

ぴ 4 



光 

モ 

1 

A 

外部自動調光 

〇※3 


ぴ 4 


ぴ 4 




GN 

距離優先マニュアル発光 

〇 








M 

7ニュアル 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


RPT 

1」ピーティング 

^フツソユ 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 




才ート FP 

八イスピードシンク111^5 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



FV □ック 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



7ルチェリア 
アクティブ補助光^ 6 

〇 

〇 

〇 

〇 




機 


発光色温度情報伝達 

〇 

〇 

〇 





能 

REAR 

後幕シンク □ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


<§> 

赤目軽減発光 

〇 

〇 

〇 







オートズーム 

〇 

〇 

〇 







感度自動制御 
(カスタムメニュー 7) 

〇 

〇 







《 ] SU -800 本体に発光機能はありません。表中の 0 は、 SU -800 びコマンダーとして補助灯を制御できる機能です。 
《2スポット測光時は選ぶことびでさません。 

《3 AA モードと A モードの選択は、 S 日-8日日のカスタム設定で行います。ただし AA モード設定時でも、非 
CPU レンズ装着時は、自動的に A モードになります。 

《4 S 目-8日日のカスタム設定にかかわらず、優先的に AA モードになります。ただし非 CPU レンズ装着時は、自 
動的に A モードになります。 

※己カスタムメニュー「2 已：オート FP 撮影」 （ P .131) を 「する」 にしてください。 

※目非 CPU レンズ装着時は機能しません。 

巧スピードライト SB -800、 SB -600 装着時の感度自動制御について 

カスタムメニュー 「7 : 感度自動制御」 （ P.1 IS) を 「する」 にしたときや、 撮影 モード Agf 、を、圆、化、 
' k 、 固、因で IS 日感度を 「 AUTO 」 （オート）にしたときは、別売のスピードライト SB - 800、 S 目-60日を 
装着すると、フラッシュの光量び適正となるように感度自動制御び機能します。ただし 「感度自動制御」 を 「す 
る」 にしていてち、次のよラな場合は手前の被写体び 露出 アンダーになることびあります。 
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•低速シャッタースピードでフラッシュ撮影（ス□ーシンク □) を行う場合 


• 曰中の明るい場所でフラッシュ撮影（曰中シンク □) を行う場合 


• 背景び明るい場合 


このような場合には、政下の操作を行ラことでフラッシュの照射光び届さやすくなります。 
• 撮影モードを A (絞り優先オート）などにして絞りを開く 


• ス□ーシンク□を解除する 


165 

































その他のスピードライト 

下のスピードライトで撮影するとさは、外部自動調光 （ A ) あるいはマニュアル発光撮影になります。 
TTL モードでは、カメラのシャッターボタンを押しても撮影でさません。 


《 ] D8 日と SB-27 を組み合わせると自動的に TTL モードになりますび、 TTL モードでは使うことびできません。 
SB-27 を強制 A モードに設定しなおしてください。 

《2 SB-29S-29-2TB 使用時の才ー トフ ォーカス撮影は、 一 部の AF マイク □ (6 日 mm •] 日已 mm • 
200mm) レンズ装着時のみ可能です。 


巧撮影モード〇、を、化、因での別売スピードライト使用についてのごを意 

別売スピードライト装着時は、内蔵フラッシュは発光せず、常に別売スピードライトび発光します。フラッ 
シュモード ( P .48) は！;(下のように変更されます。 


別売スピードライト 
使用時 

通 

一ち 

i 常発光 

动 

犀み 

U 

ミ目軽減 

通; 

ス□- 

一ち 

SLOwJ 

萬発光+ 

-シャッター 


内蔵フラッシュ 
使用時 

通常; 

い 

AUT0| 

発光オート 

ホ团 

犀ち 

AUT0| 

轻減オート 

通常穿 
ス□- 

r ち 

SLOw| 

等光オート+ 

-シ ヤツタ— 


変更することちでさます。 


内蔵フラッシュ 
使用時 


咳ち 


赤目軽減オート+ 
ス□ーシャッター 


感 

発光禁止 


別売スピードライト 
使用時 

ホ 
ス□- 

否ち 

SLOwJ 

目軽減+ 

-シ ヤツタ— 

1 

—ち 

i 常発光 


スピードライト 

SB-80DX 

SB-28DX 

SB- 已 0DX 

SB-28 SB-26 

SB-2 已 SB-24 

SB-30 36-が1 
SB-22S SB-22 

SB-20 SB-16B 

SB-1 已 

SB-23 36-2が2 
SB-21B ※吕 
SB-29S《2 

曼 

A 

外部自動調光 

〇 


〇 

〇 


M 

マニュアル 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

國 

マルチフラッシュ 

〇 


〇 



REAR 

後幕シンクロ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


アクセサリーシュー 

このカメラはアクセサリーシューを装備しています。スピードライト 
S 巨-800 • 600 • 80 DX • 28 DX • 28 -已 0 DX • 27 • 23 - 22 S • 

29 S などを使用する場合、アクセサリーシューに差し込むだけでコー 
ドレスで接続でさます。セーフティ□ック機構（□ック巧）を備えて 
いますので、セーフティ□ックピン付きのスピードライト （ S 巨-8日日、 

S 日-6日日など）を取り付けると、スピードライトび不用意に外れるのを 
防止でさます。 

1^^1。 ホットシューアダプター AS-15 

別売のホットシューアダプター AS -] 己を装着すると、シンク□ターミナルび利用できます。 



こ 

- 

モ 

減 

軽 

巨 

赤 



付録使用できるアクセサリ— 














































































a スピードライト（別売）を使用する場合のま意 

•スピードライトを装着すると、撮影状況にかかわらず、撮影時は常に発光します。 

• 詳しくはスピードライトの使用説明書をご覧ください。 

ク U エイティブライティングシステム対応のスピードライトの使用説明書にカメラ分類表び記載されている場 
合は、「ク U エイティブライティングシステム対応デジタルー眼レフ」に該当する箇所をお読みください。なお、 
D 80 は SB -80 DX 、 SB -28 DX 、 S 日- 已〇 DX の使用説明書に記載のデジタルー眼レフカメラには該当しません。 

• オート FP 八イスピードシンク□を行わない場合、フラッシュ撮影時の同調シャッタースピードは]/ 2 日日 
秒し: TF (低速側）です。 

• i-TTL やが部自動調光モードで、フル発光でも露出アンターになる可能性のある場合には、発光直後にファ 
インタ'一内下部のちび約 3 秒間点滅し、露出アンダー警告を行います。 

• i - TTL モード 時の 信日 感度連動範囲は ISO 1日日〜] 6日日 相当です。 

•ISO 感度を 1600 よりを高くしたときは、距離や絞りによっては適正な発光量にならない場合びあります。 

•スピードライト S 日-8日日、 S 巨-60日 使用時で、赤目軽減発光を行う フラッシュモードの 場合は、 スピード 
ライト 側で赤目軽減発光び行われます。 

• D 8 日と SB -8 日0、 SB -6 日日 外のスピード ライトの 組み合わせでは、 カメラの AF 補助光び発光します 
( P .32、 11 己)。 

•スピードライト S 目-8日日、 S 目-6日日、 ワイヤレススピードライトコマンダー SU -8 日日を 装着した場合、 
AF 補助光の発光条件び満たされると、スピードライト側の AF 補助光（アクティブ補助光）び自動的に発光 
します。 AF 補助光び照射可能なフオーカスエリアは AF レンズの焦点距離によって異なります。 


AF レンズの焦点距離び 

。/ の \。 

白 白 

AF レンズの焦点距離び 

/の\ 

Q Q こ。〕 Q Q 

24 〜 34mm の場合 

0 8 
\ GD ノ 

3 己〜]日已 mm の場合 

U U ' ~, U U 

\ CD / 


その他のスピードライトでは、被写体び暗い場合でち、スピードライトの AF 補助光は発光せず、カメラの 
AF 補助光び発光します。 

• 08日と SB-80 日、 SB-60 日 iU がのスピードライトの組み合わせでは、オートパワーズーム機能は使用できません。 


•撮影モードによっては、 IS 日感度 （P. 已 1) の設定によって、カメラび自動で設定する開放側の限界絞りび、 
下のように制御されます。 

撮影モード P、Agf 、 を、 圍、、固、 因： 


旧0感度と開放側の限界絞り （ F ) 

100 

125 

160 

200 

2已〇 

320 

400 

已〇〇 

巨40 

800 

1000 

12已〇 

1600 

4 

4.2 

4.5 

4.8 

已 

已 .3 

已 .6 

6 

6.3 

6.7 

7.1 

7.6 

8 


撮影モード化： 


旧0感度と開放側の限界絞り （ F ) 

100 

に已 

160 

200 

2已〇 

320 

400 

已〇〇 

巨40 

800 

1000 

12已〇 

1600 

己.6 

6 

6.3 

6.7 

7.1 

7.6 

8 

8.5 

9 

9.5 

10 

11 

11 


《感度]段に対して絞りは1/2段変化します。制御される絞りよりも開放絞りび暗い場合は、装着レンズの開放絞 
りによって制御されます。 


•i-TTL モード時に、調光コード SC-17、SC-28、SC-29 を使ってカメラからスピードライトを離して撮 
影する場合、スタンダード i-TTL 調光！;!外では適正露出を得られない場合びあります。この場合は、スタン 
ダード i-TTL 調光に切り換えて撮影してください。また、あらかじめテスト撮影を行ってください。 

• i-TTL モード時に、発光面に内蔵パネルまたは付属のバウンスアダプターがの部材（拡散板など）を装着 
しないでください。カメラ内の演算に誤差び生じ、適正露光にならない場合びあります。 

• スピードライト S 日-8日0、 S 日-60日を使うときは、測光モードを囚（スポット測光）にすると、スタンター 
ド i-TTL 調光になります。 

• 内蔵フラッシュび上びった状態でスピードライトを装着した場合、内蔵フラッシュは発光しません。 

•非 CPU レンズ装着時は、 i-TTL 調光および AA (絞り連動外部自動調光）は行えません。 


付録使用できるアクセサリ— 
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巧リモートコード接続端子カバーについて 

リモートコード接続端テカバー内部は防滴構造になっていないため、カバーを開けた状態では、 U モートコ 
ドの接続、非接続にかかわらず、カメラ内部に水分び侵入しやす<なります。雨などの水分び侵入する可能 
768性びある場合は、故障の原因となりますので、 U モートコード接続端テカバーを開けないでください。 


その他の使用でまるアクセサリー 


ファインダー用 
アクセサリー 

-接眼補助レンズ 

遠視、近視のちのための補助レンズで、接眼部に差し込むだけで簡単に取り換えびでさます。 
-已、一4、一3、一2、日、+日.己、+1、+2、 +3m 一 1の9種類び用意されていますび、 
いずれも D8 日の視度調節ノブび調節範囲の中央（一] nrTi) の場合の値です。視度補正は個人 
差び大さいので店頭で実際に取り付けてお選びください。 D8 日では、視度調節機能び内蔵され 
ています（一2〜 +]nrri) ので、この範囲外の視度補正び必要なとさにご使用ください。なお、 
接眼補助レンズを使用している場合は、接眼目当ては使用でさません。 

• マグニファイングアイピース DK -21 M 

D8 日のファインダー倍率を約].1日倍（已日 mm F1.4 レンズ使用時 • 〇〇 •- 1.日 m —i のとき） 
に拡大します。 

• マグニファイヤー DG -2 

ファインダー中央部の像を拡大します。接写や複写、超望遠レンズ使用時など、より厳密なピ 
ント合わせび必要なとさに使用します。別売のアイピースアダプターを装着することにより使 
用可能です。 

-アイピースアダプター 

D80 にマグニファイヤー DG-2 を取り付けるためのアダプターです。 

• アングルファインダー DR - 巨 

アングルファインダー DR- 目をカメラの接眼部に取り付けると、撮影レンズと直角の方向（水平 
方向に向けたカメラの真上など）からファインダー内の画像を確認でさます。 

フイルター 

•ニコンフィルターは、ねじ込み式、後部交換式、および組み込み式の3方式に大別されます。 
また、他社製の特殊フィルターなどを使用する場合は、オートフォーカスやフォーカスエイド 
び行えないことびありますのでごを意<ださい。 

•カメラ測光系の特性上、従来の偏光フィルター (Polar) は使用でさません。円偏光フィルター 
に- PL) をご使用ください。 

•フィルターをレンズ保護のために常用する場合は、 L37C、 または NC フィルターのご使用をお 
すすめします。 

•逆光撮影や、輝度の高い光源を画面に入れて撮影する場合は、フィルターによって画像上にゴー 
ストび発生する恐れびあります。このよラな場合は、フィルターをがして撮影することをおす 
すめします。 

•フィ J レター係数のかかるフィ J レター （ Y44、Y48、Y 已2、〇已6、 R6 日、X日、X]、 C-PL 
(円偏光フィ J レター)、 ND2S、 ND4S、 ND4、ND8S、 ND8、 ND4 日日、 A2、A12、 巨2、 
B8、B]2) を使用する場合、 RG 巨マルチパターン測光、または 3D-RGB マルチパターン測光 
の効果び得られない場合びありますので、測光モードを中央部重点測光に切り換えて撮影する 
ことをおすすめします。詳し<は、各フィルターの使用説明書をご覧<ださい。 


付録使用できるアクセサリ— 








カードリーターなどをお使いの場合、お使いの機器び 2G 日の SD カードに対応している必要びあります。 

SDHC 規格に対応しています。カード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの機器び SDHC 規格に 
対応している必要びあります。 


• 上記カードの機能、動作の詳細については、各カードメーカーにお問い合わせください。最新の動 
作確認済み SD カードについては、当社ホームページのヴポート情報をご覧ください。 


巧 SD カード使用上のま意 

-カメラの使用直後には SD カードび熱くなっている場合びありますので、ご注意ください。 

•未使用の SD カードや、パソコンなどでカメラじ(外のデータを保存•削除した SD カードは、必ずカメラで 
フオーマット（初期化）してからご使用ください。 

•SD カードのフオーマット中は、絶対にカメラからカードを取り出さないでください。カードび使用できな 
くなることびあります。 

•SD カードへ記録•削除び行われているとさや、パソコンとの通信時には、な下のことは行わないでください。記録さ 
れているデータの破損やカードの故障の原因となります。 

-カードの着脱をする -カメラの電源を日 FF にする 

-バッテリーを取り出す - AC アダプターを抜く 

• 端テ部に手や金属を触れないで<ださい。 

• SD カードに無理な力を加えないで<ださい。破損のおそれびあります。 

•曲げたり、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

•熱、水分、直射日光を避けてください。 


推奨 SD 力ード 

じ(下の SD カードの動作を確認しています。 

• lUT の容量の SD カードであれば、内部データ転送速度にかかわらず使用でさます。 


ニコン製 

]G 巨 

SanDisk 社製 

64MB、] 28MB、 2己 6MB、 己] 2MB、] G 目、 2G 巨※]、 4G 巨※^ 

まち製 

64MB、] 28MB、 2己 6MB、 已] 2MB、] G 目、 2G 巨※ i 

Panasonic 製 

64M 巨、] 28MB、 2已目 MB、5] 2MB、] GB、2G 巨※]、466^^ 

LEXAR MEDIA 社製 

2已目 M 巨、己] 2MB、1G 巨/已] 2MB、] G 巨（プラチナ II )/] G 巨、 

2 GB《i (プ □フェツ シヨナル） 
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付録使用できるアクセサリ— 



が 









D 80 用別売アクセサリー 



80 


ア 

ク 

セ 
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U 



. Li - ion リチャージャスいいテリー EN - EL 3 e 

付属のノくッテ U -と同型のものび別にお求めになれます。 D8 日は EN-EL3e との通信機能に対 
応しているため、バッテ U- の状態をカメラで詳細に確認することびできます （P.23)。 

《 EN-EL3a、EN-EL3 は D8 日、 M 巨 -D8 日には使用でさません。 


• マルチパワーバッテリーパック MB - D 80 

Li-ionU チャージャブルバッテ U-EN-EL3 目を]個または2個、単3形電池（アルカ U 電池、 
ニッケル水素巧電池、 U チウム電池、ニッケルマンガン電池）目本を使用してカメラに電源を供 
給することびできます。 MB-D8 日には縦位置シャッターボタンとメインコマンドダイヤル、ヴ 
ブコマンドダイヤル、 AE 丄 /AF 丄ボタンび装備されているので、縦位置での撮影に便利です。 
カメラ本体のバッテ U- カバーと MB-D8 日用接点カバーを取り外して装着します。 

バッテ U —カバーは、下の図のよラに斜め上ち向に引っ張ると無理なく取り外すことびでさま 
す。装着する場合わ、同じ角度で逆の方向に挿入してください。 



AC アダプター EH - 已 

D80 で使用でさる AC アダプターです。 


《日本国内専用電源コード （AC ] 日日V対応）付属。日本国外で使用する場合は、別売の電源コー 
ドび必要です。 _ 

• リモートコード MC - DC 1 

カメラブレを避けたい場合や、カメラから離れてレ U —ズ操作をしたい場合に便利です。また、 
長時間露出（バルブ）撮影用に、シャッターボタンを押したままの状態で固定する機能ち備えて 
います。 

-カメラに接続するとさは、 U モートコード接続端テカバーを開け、 

図のよラに接続します。 

- U モートコード接続端テには、 MC-DC]]； (がの接続端テを差し 
込まないでください。 


U モコン ML - L 3 

ワイヤレスでシャッターをさることびでさ、記念写真などに便利です。また、手ブレを防止す 
るケーブルレ U —ズの代わりとしてち利用でさます。 

U モコン用電池に R2 日2日型 3V リチウム電池）の交換方法 



リモコン 



巧ァイー 
キヤップ 


ボディキャップ BF -1 A 

レンズを取りがしたカメラボディーに取り付けることにより、ミラーやファインダースクリー 
ンなどへのゴミやホコ U の付着を防ぎ、カメラ内部を保護します。 





• Capture NX 


ニコンデジタル 
カメラ専用 
ソフトウェア 


画像を詳細に編集でさる、画像編集用ソフトウェアです。ホワイトバランスや色収差の補正な 
ど様々な機能を備えています。最新版にバージョンアップしてお使いください。 

• Camera Control Pro 

パソコンからカメラをコント□ールして撮影することびでさるソフトウェアです。撮影した画像は 
パソコンの八ードディスクへ直接保存でさます。最新版にバージョンアップしてお使いください。 


D8 日に使用できる別売アクセサリーについての最新情報は、最新のカタ□グや当社ホームページなどでご確 
770認ください。 



























カメラとレンズのお手入れ 


保管について 

長期間カメラを使用しないとさは、必ずバッテ U —を取り出しておいてください。バッテ U —を取り出す 
前には、カメラの電源スイッチび日 FF になっていることを確認してください。 

カメラを保管するとさは、下記のよラな場所は避けてください。 

• 換気の悪い場所や湿度び60%をこえる場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の周辺 
• 温度び日び CULL または一 icrciu 下の場所 


ク U —ニングについて 


カメラ本体 

ほこりや糸くずをブ□アーで仏い、柔らかい乾いた布で軽く拭さます。海辺でカメラを使った後 
は、砂や塩を真水で湿らせた布で軽く拭さ取り、よく乾かします。 

ごま意：カメラ内部にゴミやほこり、砂などび入りこむと故障の原因となります。この場合、当 
社の保証の巧象がとなりますのでごミち意ください。 

レンズ/ 

ミラー/ 

ファインダー 

ほこりや糸くずは、ブ□アーで仏います。スプレー宙式のブ□アーの場合は、宙を傾けずにお使 
いください（中の液体び気化されずに吹さ出し、レンズ-ミラー-ファインダーを傷つける恐れ 
びあります)。指紋や油脂などの汚れは、柔らかい布にレンズク U —ナーを少量付けて、ガラス 
を傷つけないよラにミ主意しておさます。 

液晶 モニター 

ほこりや糸くずは、ブ□アーで仏います。指紋や油脂などの巧れは、表面を柔らかい布かセーム 
革で軽く拭さ取ります。強く拭くと、破損や故障の原因となることびあるのでごを意ください。 


田液晶モニターが破損したとまのごま意 

液晶モニターび破損した場合は、ガラスの破片でけびをしないよラにご注意<ださい。また、液晶び皮膚や口、 
目に付かないよラにご注意ください。 

田表示パネルの明るさの変動についてのごま意 

まれに、ブ□アーや巧から起さた静電気で、表示パネルび明るくなったり暗くなったりすることびあります 
び、故障ではありません。すぐに通常の状態に戻ります。 


付録カゾラとレンズのお手入れ 
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□一八 スフイルターのお手入れ 

撮像素子の表面にある□ーパスフィルターに3ミやほこりび付いていると、画像に影び写り込むこと 
びあります。□ーパスフィルターはじ(下の手順でク U —ニングすることびでさますび、非常に傷つさ 
やすいため、 ニコン サービスセンターにク U —ニ ングをお申し付けくださることをおすすめします。 

作業中のバッテリー切れを防ぐため、フル充電したバッテリー、または別売の AC アダプター EH - 己を 
お使いください。 

セットアップメニュー ( P .143) の「クリーニングミラー 
アップ」で「する」を選ぶ 


《バッテ U- 残量表示び(下の場合、および単3形電池を電源として MB-D8 日（別売）を装着している 
場合や、多重露出による撮影中はこのメニュー項目は操作でさません。 

® ボタンを巧す 

• クリーニングミラーアップの待機状態になります。 

• 液晶モニター、表示パネル、ファインダー内下部に左の 
よラに表示されます。 

• ク U —ニングミラーアップの待機状態をキャンセルする 
には、電源を日 FF にしてください。 


シャッターボタンを巧し込む 

• ミラー ( P .3) び上びり、シャッターび開いた状態になり 
ます。 

• 表示パネルは左のような点滅表示になります。ファインダー 
内下部の表示は消打します。 




付録カゾラとレンズのお手入れ 



772 
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□ーパスフイルターに光が当たるよラにカメラを持ち、ゴミ 
やほこりが付いていないかどラかを点検する 

• 3ミやほこりび付いていない場合は、ステップ 目に お進 
み < ださい。 



□ーパスフイルターに付いたゴミやほこりをプ□アーで仏う 

• ブラシの付いていないブ□アーをお使いください。ブラシ 
で□ーパスフイルターの表面に傷び付くことびあります。 

• ブ□アーで取り除けない巧れびある場合は、ニコンヴー 
ビスセンターにク U —ニングをお申し付けください。絶対 
に、手でこすったり、布でなき取ったりしないでください。 
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電源を OFF にし、付属のボディーキャップをつける 

• ミラーび下びり、シャッター幕び閉じます。 


巧作業中のシャッター幕の破損を防ぐために 

カメラのシャッター幕は非常に破損しやすい部品です。シャッター幕は、カメラに電源の供給びなくなると、 
自動的に閉じる構造になっています。作業中に不意にシャッター幕び閉じて破損することを防ぐために、じ ( 
下の点にご注意ください。 

• 作業中に電源を日 FF にしないでください。 

• 作業中にバッテリーや AC アダプターを取りがさないで < ださい。 

• ミラーアップ中にバッテリーの残量び少なくなった場合、電子音び鳴り、 AF 補助光び点滅してお知らせしま 
す。約2分経過するとシャッター幕び閉じてミラーびダウンするので、ただちに作業を終了してください。 

巧撮像素子表面ゴミ付着についてのごま意 

ニコンデジタルカメラは撮像素テ表面に付着する3ミについて、当社の品質基準に基づいて製造、出荷して 
います。しかし、 D 8 日はレンズ交換方式のため、レンズ交換の際にカメラ内に3ミび入り込むことびあり、 
撮影条件によっては、撮像素テ表面に付着した3ミび写り込む場合びあります。カメラ内への3ミの侵入を 
防止するため、ほこりの多い場所でのレンズ交換は避け、レンズをがしてカメラを保管するとさは、必ず付 
属のボディーキャップを装着して<ださい。その際、ボディーキャップの3ミを必ず除去して<ださい。撮 
像素テ表面に付着した3ミは、上記の手順でク U —ニングしていただ<か、ニコンサービスセンターにクリー 
ニングをお申し付けください。なお、コミの写り込みは、別売の Capture NX ( P .17 日）や画像加エアプリケー 
シヨンなどで修正でさます。 

D 定期点檢、オーバーホールのおすすめ 

カメラは精密機械ですので、]〜2年に]度は定期点検を、3〜已年に]度はオーバーホールされることを 
おすすめします（有料)。 

• と< に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けて<ださい。 

• よりちむしてご愛用いただけるよう、お使いのレンズやスピードライトなども併せて点検依頼されることを 
おすすめします。 


付録カゾラとレンズのお手入れ 
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カメラと付属品の取0扱い上のごを意 


カメラとレンズの取り扱い上のごを意 

•強いショックを与えないでください 

カメラやレンズを落としたり、ぶつけたりしないよラにごを 
意ください。強い衝撃や振動を加えると、破損したり精密に 
調整された部分に悪影響を及ぼします。 

•水にめ5さないでください 

カメラは水にめらさないよラにごを意ください。カメラ内部 
に水滴び入ったりすると部品びさびついてしまい、修理費用 
び高額になるだけでなく、修理不能になることびあります。 

♦急激な温度変化を与えないで<ださい 

極端に温度差のある場所（寒いところから急激に暖かいとこ 
ろや、その逆になるところ）にカメラを持ち込むと、カメラ 
内外に水滴び生じ、故障の原因となります。カメラをバッグ 
やビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてからお 
使いください。 

•強い電波や磁気の発生する場所で撮影しないでく 
ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲や、強い静電 
気の周囲では、記録データび消滅したり、撮影画像へのノイ 
ズ混入等、カメラび正萬に機能しない場合びあります。 

•長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでく 
ださい 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放 
置したりしないでください。過度の光照射は撮像素テの漲色 • 
焼さつさを起こす恐れびあります。また、その際撮影された 
画像に、真っ白くにじみび生じることびあります。 

•カメラ本体のお手入れについて 
カメラ本体のお手入れの際は、ブ□アーでやホコ U を軽 
く吹さ仏ってから、乾いた柔らかい巧で軽く拭いてください。 
特に、海辺で使った後は、真水を数滴たらした柔らかい清潔 
な布で塩分を拭さ取ってから、乾いた柔らかい布で軽<ない 
て乾かして<ださい。まれに、ブラシなどで表示パネルを拭 
いた場合に、静電気で表示パネルび点灯したり、黒<変色し 
たりすることびありますび、故障ではありません。しばらく 
すると元に戻ります。 

参ミラーやレンズの手入れ方法について 

ミラーやレンズは傷び付さやすいので、ゴ S やホコ U び付い 
ているときは、ブ□アーで軽く吹き払ラ程度にしてください。 
なお、 スプレー ちち式のブ□ア ーの 場合、 スプレー ちを傾け 
ずにご使用ください（中の液体び気化されずに吹さ出し 、 S 
ラーやレンズを傷つける場合びあります)。レンズに万一指紋 
などび付いてしまった場合は、柔らかい清潔な巧に市販の レ 
ンズク I 」ーナーを少量湿らせて、軽くなさ取ってください。 

♦□ーパスフィルターの手入れち法について 

□ーパスフィルターのク U —ニングのち法については 
P .] 72をご覧ください。 

• レンズの信号接点について 

レンズの信号接点を巧さないよラにごを意ください。 


•シャッター幕に触れないでください 

シャッター幕は非常に薄いため、巧さえたり、突いたり、ブ 
□アーなどで強く吹くなどは、絶対にしないでください。傷 
や変形、破損などの原因となります。 

•風通しのよい場所に保管してください 

カビや故障などを防ぐため、風通しのよい乾燥した場所を選 
んでカメラを保管してください。ナフタ U ンや棒脳の入った 
タンスの中、磁気を発生する器具のそば、極度に高温となる 
夏季の車内、使用しているストーブの前などにカメラを置か 
ないで<ださい。故障の原因になります。 

♦長期間使用しないときは、バッテリーを取り出し、 
乾燥剤と一緒に保管してください 

カメラを長期間使用しないとさは、バッテ U —の液漏れなど 
からカメラを保護するために、必ずカメラからバッテリーを 
取り出しておいてください。保管する際は、カメラをポリエ 
チレン袋などに乾燥剤と一緒に入れておくとよりま全です。 
ただし、皮ケースをビニール袋に入れると、変質することび 
ありますので避けてください。バッテ U —は高温、多湿とな 
る場所を避けて保管してください。乾燥剤（シ U カゲル）は 
湿気を吸ラと効力びなくなるので、とさどさ交換してくださ 
い。カメラを長期間使用しないまま放置しておくと、カビや 
故障の原因となることびあるので、月に一度を目安にバッテ 
U —を入れ、カメラを操作することをおすすめします。 

垂バッテリーや AC アダプターを取り外すときは、 
必ずカメラの電源を OFF にしてください 

カメラの電源び0 N の状態で、バッテ U —の取り出しや AC 
アダプターの取り外しを行ラと、故障の原因となります。特 
に撮影中や記録データの削除中に前記の操作は行わないで< 
ださい。 

♦液晶 モニター について 

• 液晶モニターの特性上、常時点打あるいは非点灯の画素び 
一部存在することびありますび、故障ではありません。予 
めご了承ください。また、記録される画像には影響ありま 
せん。 

• 屋外では曰差しの加減で液晶モニターび見えにくい場合 
びあります。 

• 液晶モニター表面を強くこすったり、強く巧したりしな 
いで<ださい。液晶モニターの故障やトラブルの原因に 
なります。ちしホコ U や3ミ等び付着した場合は、ブ〇 
アーで吹さ仏ってください。ミちれびひどいとさは、柔ら 
かい巧やセームま等で軽<おさ取って<ださい。万一、 
液晶モニターび破損した場合、ガラスの破片などでケガ 
をするおそれびあるので充分ごを意<ださい。中の液晶 
び皮膚や目に付着したり、□に入ったりしないよラ、充 
分ごを意ください。 

• カメラをご使用にならない場合や持ち運ぶ場合は、ミちれ、 
傷を防ぐため液晶 モニターに 付属の モニターカバーを 取 
り付けてください。 


付録カゾラと付属品の取〇扱5上のごま意 
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バツテリーの取0扱いについて 


参接点の巧れについて 

バッテ U —の接点びミちれている場合は、乾いた巧などで拭い 
てください。 

♦バッテリーに関する使用上のごを意 

バッテ U —の使用ち法を誤ると液漏れにより製品び腐食した 
り、バッテ U —び破裂したりするおそれびあります。次の使 
用上のま意をお守りください。 

• パッテ U —はカメラの電源を日 FF にしてから入れてくだ 
さい。 

• バッテ U —を長時間使用した後は、バッテ U —び発熱し 
ていることびあるのでごを意ください。 

• 必ず指定のバッテ U —をお使いください。 

• バッテ U —を火の中に巧入したり、ショートさせたり、 
分解したりしないでください。 

• カメラから取りがしたバッテ U — には、必ず端モカバー 
を付けてください。 

♦撮影の前にバッテリーをあ5かじめ充電してくだ 
さい 

撮影の際は、バッテ U -の充電を行ってください。付属のバッ 
テリーは、ご購入時にはフル充電されていないので、ごを意 
<ださい。 

♦ 予備バッテリーを用意してください 

撮影の際は、充電された予備のバッテ U —をご用意ください。 
特に、海外の地域によってはバッテ1」一の入手び困難な場合 
びあるので、ごを意ください。 


•低温時には充分に充電されたバッテリーを使用 
し、予備のバッテリーを用意してください 

低温時に消耗したバッテ U —を使用すると、カメラび作動し 
ない場合びあります。低温時には充分に充電されたバッテ 
U 一を使用し、保温した予備のバッテ U —を用意して暖めな 
びら交互に使用してください。ほ温のために一時的に性能び 
低下して使えなかったバッテ U —でち、常温に戻ると使える 
場合びあります。 

•バッテリーの残量について 

電池残量びなくなったパ'ッテ U —をカメラに入れたまま、何 
度も電源の日 N / OFF を繰り返すと、バッテ U- の寿命に 
影響をおよぼすおそれびあります。電池残量びな<なった 
バッテリーは、充電してご使用ください。 

♦充電が完了したバッテリーを、続けて再充電しな 
いで<ださい 

バッテ U —性能び劣化します。 

参バッテリーのリサイクルについて 

充電を繰り返して劣化し使用でさな<なったバッ 取\ 

テ U —は廃棄せず、再利用のため U サイクルにご んみ 
協力ください。端テにテープなどを貼り付けて絶 
縁させてから、ニコンサービスセンターや U サイ Li-ion 
クル協力店へご持参ください。 


付録カゾラと付属品の取〇扱5上のごま意 
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田デジタルカメラの特性についてのご注意 


きねめてまれに、液晶 モこ 夕-に異常な表示び点むしたまま、 カメラび 
Bir 作動しなくなることびあります。原因として、外部から強力な静電気び 
電子回路に侵入したことび考えられます。万一このよラな状態になった 
場合は、電源を 日 FF にしてバッテ U —を入れ直し （ AC アダプター使用時 
はいったん外してから付け直し）、もう一度を 日 N にしてください。この 
とさバッテ U —び熱くなっていることびあるので、取り扱いには充分に 
ご注意ください。状況び改善されない場合は、カメラの電源を 日 FF にし 
て、リセットスイッチ（ち図）を押してください。このとさカメラの内蔵 
時計はリセットされます。さらに不具合び続く場合は、 ニコン サービス 
776 センターにお問い合わせください。 


故障かな？と思った5 


カメラの動作びおかしいとさは、ご購入店や ニコン サービスセンターにお問い合わせになる前に、じ ( 
下の項目をご確認ください。 

表示関連 


症が 

ここをご確認ください 

ぺージ 

ファインダー内びはっさり 
見えない 

視度調節ダイヤルで調節してください。調節後ち見えちび不充分な場 
合は、別売の接眼補助レンズをお使いください。 

P.21、 

168 

ファインダー内び暗い 

バッテ U —残量は充分ですか？バッテ U —び入っていない場合や、 
入っていてち残量び無い場合は、ファインダー内び暗く表示される場 
合びあります。 

P.23、 

133 

ファインダー内や表示パネル、 
液晶モニターの表示び、すぐ 
に消えてしまラ 

カスタムメニューに 7 :液晶 モニターのパワー オフ」や 「28 : 半巧し 
タイマー」 で、表示び消えるまでの時間を設定することびでさます。 

P.132 

表示ノ ネルに異常な表示び点打 
したまま、カメラび作動しない 

下記の「デジタルカメラの特性について」をご覧ください。 

- 

表示パネルやファインダー内 
の表示び薄い、表示び遅い 

低温や高温のとさは液晶表示の濃度び変わったり、応答速度び遅くな 
る場合びあります。 

- 

ファインダー内に線や模様び 
見える 

液晶の特性上、フォーカスエ U アなどから外側に延びる細い線び見え 
たり、フォーカスエ U アを照明するとさにファインダー内びホくなる 
場合びありますび、いずれち故障ではありません。 

- 

画像再生時に、画像の一部び 
チカチカと点滅する 

画像情報の八イライト表示になっています。 

P.76 

画像再生時に、画像と重なっ 
て文字び表示される 

画像情報の撮影情報表示になっています。 

P.7 已 

画像再生時に、グラフび表示 
される 

画像情報の RG 目ヒストグラム表示になっています。 

P.76 


撮影関連（全撮影モード共通) 


症げ 

ここをご確認ください 

ぺージ 

電源を日 N にしてから、撮影 
でさる状態になるまでに時間 
びかかる 

SD カード内にフォルダーや画像び大量にあるとさは、ファイル検索の 
ため時間びかかる場合びあります。 

- 


• 残量のある SD カードび入っていますか？ 

P.23 


• SD カードび □ ックされていませんか？ 

P.19 


• 内蔵フラッシュの充電中はシャッターびきれません。 

P.27 

シャッターびされない 

• ピント表示参は点打していますか？ 

P.26 


• G タイプレンズ];(がの CPU レンズを装着している場合は、レンズの 

P.13、 


絞り U ングを最小絞り（もっとち大さい数値）に設定しないとシャッ 
ターびされません。 
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症が 

ここをご確認ください 

ぺージ 

ファインダーで見た視野と、 

このカメラのファインダー視野率は上下左ちとち約 9 日％です。このた 

P.192 

撮影される画像の範囲び違ラ 

め、ファインダーで見た視野よりも、やや広い範囲び撮影されます。 


• マニュアルフォーカスになっていませんか？オートフォーカスで撮 

P.32 


影するには、フォーカスモードダイヤルを AF に合わせてください。 

• じ(下のような被写体では、オートフォーカスではピントび合わせづら 

P.36、 

ピントび合わない 

い場合びあります。マニュアルフォーカス、フォーカス□ックを利用 
して撮影してください。 

明暗差びはっさりしない/遠くのちのと近くのものび混在する/連続 
した繰り返しノ くターン/輝度差び著しく異なる/背景に対して主要被 
写体びルさい/絵柄び細かい 

38 

一部のメニュー項目び 

セットアップメニュー 「メニュー表示切り換え」 を 「フルメニュー」 に 

P.136 

表示されない 

してください。 

シャッターボタンを半押しして 

AF モードび AF-C のときや、 AF-A や動いている被写体を撮影すると 

P.34、 

を、フォーカス□ックされない 

さは、 ® ボタンでフォーカスを□ックしてください。 

36 

画像サイズび変更でさない 

「画質 モード」 び 「 RAW 」 のときは、画像サイズを変更できません。 

P.40 


• フォーカスエ U ア□ックスイッチび L (□ック）の位置になっていま 

P.3 已 


せんか？ 

• カスタムメニュー 2 「AF エリアモード設定」 び 「才ートエリア AF モー 

P.1 14 

フォーカスエリアを選択 

ド」のとさは、選択でさません。 


でさない 

•液晶モニターび点打していませんか？液晶モニターの点打中は 

P.3 已 


フォーカスエ U アを選択でさません。 

• カメラび待機状態になっていませんか？フォーカスエ U アを選択する 

P.23 


には、シャッターボタンを半押しして待機状態を解除してください。 


画像の記録に時間びかかる 

撮影メニュー「長砂時 ノイス‘ 低滿び「する」になっていませんか？ 

P.108 


• 旧日感度び高くなっていませんか？旧日 4 日日よりも高い感度で撮影 

P. 己 1、 


する場合、撮影メニュー「高感度 ノイズ 低減」を「しない」じ(がにす 

108 

画像びざらつ< 

れば、ざらつさを軽減でさます。 

• シャッタースピードび約 8 秒よりわ低速な場合は、ノイズび発生しや 

P.108 


すくなります。撮影メニュー「長秒時 ノイズ 低減」を「する」にして 
撮影すれば、ざらつさを輕減でさます。 



• 撮影モード圍、、 固 では、 AF 補助光は点巧しません。 

•次の場合、 AF 補助光は発光しません。 

P.28-29 


- AF モードび AF-C のとき、または AF-A で自動的に AF-C び選ば 
れたとさ 

P.34 


. カスタムメニュー「2 : AF エリアモード設定」 び 「シングルエリア 
AF モード」 または 「ダイナミックエリア AF モード」 で、中央し U 外 

P.1 14 

AF 補助光ランプび光らない 

のフォーカスエ U アび選択された場合 



• カスタムメニュー「4: 内蔵 AF 補助光の照射」 び 「照射しなしり になっ 

P.1 15 


ていませんか？ 

• AF 補助光ランプを連続して使ラと、保護機能び働いて一時的に点打 

一 


び制限されます。少し時間をおくと再び点打するよラになります。ま 
た、短時間に何回も使ラと、 AF 補助光ランプび熱くなることびある 
のでご注意 < ださい。 



• U モコンの電池残量はありますか？ 

P.170 


• U モコンモードに設定されていますか？ 

P.46 

U モコンの送信ボタンを押し 

•フラッシュの充電中は、シャッターびされません 

P.27 

てち撮影でさない 

•送信ボタンを押す前にカスタムメニュー「30: リモコン 待機時間」 
を過ざると、 U モコンモードは U セットされます。 

• 極端な逆光状態では、 U モコン撮影びでさない場合びあります。 

P.132 

画像にゴ三び写り込む 

• レンズび巧れていませんか？ 

• □ーパスフィルターにコ'ミび付着していませんか？ 

P.171 

P.172 
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撮影関連（撮影モード Agf 、 ミ、圆、化、 J 斗、固、因） 


症が 

ここをご確認ください 

ぺージ 

選択または設定でさない 
メニュー項目びある 

撮影モードによっては、設定でさない機能びあります。この場合、そ 
の項目は選択でさません。 

P .183 


撮影関連（撮影モード P 、 S 、 A 、 M ) 


症が 

ここをご確認ください 

ぺージ 

シャッターびされない 

•フラッシュの充電中は、シャッターびされません 
• CPU レンズび装着されていますか？非 CPU レンズは撮影モード 
M し U がではお使いになれません。 

•撮影モード M でシャッタースピードを bu L b または—-に設定 
し、そのまま撮影モードを S に変更した場合は、シャッタースピード 
を再設定してから撮影してください。 

P .27 

P .161 

P .57、 

已 9 

設定できるシャッター 
スピードの範囲び狭い 

フラッシュ撮影時は、シャッタースピードび制限されます。撮影モー 
ド P 、 S 、 A、M では、カスタムメこュー に已：才ート FP 撮影」を 「する」 
にして、月 IJ 売のスピードライト SB -8 日日、 S 巨- 6 日日、 SB - R 2 日日を使 
用すると、全シャッタースピードに同調可能なオート FP 八イスピード 
シンク□び可能です。 

P .19 K 

]31、 

163 

画像の色合いびおかしい 

• ホワイトバランスは正しく設定されていますか？ 

• 撮影メニュー 「仕上びり設定」 は正しく設定されていますか？ 

P .69 

P .102 

ホワイトバランスのプリセッ 
トデータび取得でさない 

被写体び明るすざるか、暗すざます。 

P .72 

ホワイトバランスのプリセッ 
トデータとして設定でさない 
画像びある 

D 8 日し U 外のカメラで撮影した画像は、プ U セットデータとして設定す 
ることはでさません。 

P .72' 

106 

ホワイトバランス ( WB ) ブラ 
ケティング撮影びでさない 

•画質モードび 「 RAW」、「RAW + FINE」、「RAW + NORMAL 」、 
「RAW + BASIC 」 の場合、ホワイトバランスブラケティング撮影は 
でさません。 

• ホワイトバランスを [3 (色温度設定）に設定している場合、ホワイト 
バランスブラケティング撮影はでさません。 

• ホワイトバランスプラケティングと多重露出による撮影を同時に行う 
ことはでさません。 

P .40、 

120 

P .71 

P .109、 

119 

仕上びり設定の効果び 
安定しない 

「仕上びり設定」 の 「カスタマイズ」 で、各項目を個別に設定してくださ 
し、。その際、 「輪郭強調」、「階調補正」、「彩度設定」 は 「オート」 し U がに 
してください。 

P .102 

測光モードび変更でさない 

AE □ック中は測光モードを変更でさません。 

P .61、 

62 

露出補正びでさない 

撮影モード M では露出補正を行っても、露出インジケーターの表示び 
変化するだけで、シャッタースピードと絞りは変化しません。 

P . 已 9 

連続撮影でさない 

内蔵フラッシュび上びっているとさは、連続撮影でさません。 

P .43、 

48 

画像の一部びホっぽ<なる 

シャッタースピードを卜ぃパ h (バルブ）または——（タイム）にした 
場合など、長時間露出で撮影すると、画像の一部びホっぽ<なること 
びあります。この現象は、撮影メニュー 「長砂時ノイズ低滿を「する」 
にすることで軽減でさます。 

- 


付録故障かな？と思つた5 
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再生関連 


症げ 

ここをご確認ください 

ページ 

画像の一部びチカチカと点滅 
する 

画像情報の八イライト表示になっています。 

P .76 

画像と重なって文字び表示さ 
れる 

画像情報の撮影情報表示になっています。 

P .7 己 

グラフび表示される 

画像情報の RGB ヒストグラム表示になっています。 

P .76 

RAW 画像び表示されない 

画質モードを 「RAW + FINE」、「RAW + NORMAL」、「RAW + 
BASIC 」 にして撮影した画像は、 JPEG 画像しか再生されません。 

P .40 

すべての画像び表示されない 

再生メニュー「再生フォルダー設定」を「全てのフォルダー」にしてく 
ださい。なお、「全てのフォルダー」にした後に撮影すると、「再生フォ 
ルタ'一設定」は自動的に「記録中のフォルダー」に変更されます。 

P .96 

画像の縦位置-横位置び 
正しく表示されない 

• 再生メニュー「縦位置自動回転」び「しない」になっていませんか？ 
•セットアップメニュー「縦横位置情報の記録」び「記録しない」になっ 
ていませんか？ 

•連続撮影したとさの縦横位置は、最初の]コマを撮影した構図で固定 
されます。 

• カメラを上向さ-下向さにして撮影すると、姿勢情報び正しく得られ 
ない場合びあります。 

P .97 

P .146 

P .43 

P .146 

画像び削除でさない 

• SD カードび □ ックされていませんか？ 

• 画像にプ□テクトび設定されていませんか？ 

P .19 

P .79 

「撮影画像びありません」と 
表示される 

SD カードを交換直後に画像を再生するときは、再生メニュー「再生フォ 

ルタ'—設定」を「全てのフォルダー」にしてください。 

P .96 

プ U ント指定びでさない 

• SD カードび □ ックされていませんか？ 

• SD カードの空さ容量び不足していませんか？ 

P .19 

P .23 

ダイレクトプ U ントびでさない 

セットアップメニュー 「 USB 設定」び 「 PTP 」 になっていますか？ 

P .86、 

139 

RAW 画像をプ U ントでさない 

RAW 画像はパソコンに転送してから、付属ソフトウエアや Capture 
NX などのソフトウエアを使ってプ U ントしてください。 

P .82、 

170 

画像びテレビに映らない 

セットアップメニュー「ビデオ出力」び正しく設定されていますか？ 

P .139 

画像をパソコンに転送でさない 

セットアップメニュー 「 USB 設定」び正しく設定されていますか？ 

P .82、 

139 

Camera Control Pro でカメ 
ラを操作でさない 

セットアップメニュー 「 USB 設定」び 「 PTP 」 になっていますか？ 

P .139、 

170 


その他 


症げ 

ここをご確認ください 

ぺージ 

撮影日時び正し <表示されない 

カメラの内蔵時計は合っていますか？ カメラの内蔵時計は腕時計な 
どの一般的な時計ほど精度は高くないので、定期的に日時設定を行う 
ことをおすすめします。 

P .17、 

138 

表示されているメニュー項目 
び選択でさない 

一部のメニュー項目は、カメラの設定状況によって選択でさない場合 
びあります。 

• SD カードをカメラに挿入していないとさは、表示されない項目びあ 
ります。 

•セットアップメニュー「電池チェック」は電源に別売 AC アダプター 
EH - 己を使用している場合や、単3形電池を挿入した別売バッテリー 
パック M 巨-08日を装着している場合、選択できません。 

- 

一部のメニュー項目び表示 
されない 

セットアップメニュー「メニュー表示切り換え」を「フルメニュー」に 

してください。 

P .136 
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警告メッセージ 


表示パネル、ファインダー、液晶モニターに表示される警告メッセージの意味は lu 下の通りです。 


表示パネル 

ファインダー 

原因 

巧処方法 

ぺージ 

FF F 

(点滅3 

FF F 

(点滅3 

レンズの絞り u ングび最小絞 
りになっていません。 

レンズの絞りリングを最小絞り（最も大 
さい値）にしてください。 

P .13、 

160 



バッテ IJ 一 残量び残りわずか 
です。 

バッテ U —交換の準備をしてください。 

P .1 己、 
23 

(点滅） 

da 

(点滅） 

•バッテリー残量びありませ 

•バッテ U —との情報通信び 
でさません。 

-バッテ U —を交換してください。 

-このバッテ U —は使用でさません。 

P .1 己、 
23 

P .170 

raiiigia 

(点滅） 

— 

内蔵時計の曰時び設定されて 
いません。 

曰時を設定してください。 

P .17、 

138 

F U L L 

(点滅） 

Fu L 

(点滅） 

- SD カードの残量びありま 
せん。 

-カメラび扱えるファイル数 
を超えています。 

•不要な画像を削除し、必要な画像はパ 
ソコンなどに転送してください。 

-別のカードに交換してください。 

P .82、 

96 

P .18 

卜り 

り/卜り 

SD カードび入っていません。 

SD カードを正しく入れてください。 

P .18 

F 一¬ 
し庶威） 

F 一 

(点滅） 

レンズび装着されていない 
か、非 CPU レンズび装着さ 
れています。 

- CPU レンズ（ IX レンズを除く）を装 
着してください。 

-撮影モード M で撮影してください。 

P .13、 

160 

P . 已9 

- 

参 

(点滅） 

オートフォーカスでピント合 
わせびでさません。 

構図を変えるか、マニュアル（手動）で 
ピント合わせを行ってください。 

P .38 

E r r 

(点滅） 

E r r 

(点滅） 

撮影中に何らかの異常を検出 
しました。 

をう一度シャッターボタンを押してくだ 
さい。警告表示び解除されない場合や、 
頻繁に警告び表示される場合は、ニコン 
ヴービスセンターにご相談ください。 

P .201 

« { 

hi 1 

被写体び明るすざて、カメラ 
の制御範囲を超えています。 

-に日感度を低くしてください。 
•シャッタースピードをより高速側にし 
てください。 

-絞りを絞り込んで（より大さい数値に 
して）ください。 

•別売の ND (光量調節用フィルター） 
をお使い < ださい。 

P . 己] 

P . 己 7' 

已9 

P . 己 8' 

已9 

P .168 

L 〇 

L 〇 

被写体び暗すざて、カメラの 
制御範囲を超えています。 

- に日感度を高くしてください。 
•シャッタースピードをより低速側にし 
てください。 

- 絞りを開いて（より小さい数値にし 
て）ください。 

• フラッシュをお使いください。 

P . 己] 

P . 己7、 

已9 

P . 己8、 

已9 
P .48 

b U i b 

(点滅） 

b u L b 

(点滅） 

撮影モード M でシャッター 
スピードを bu L b にしたま 
ま、撮影モードび S に変更さ 
れました。 

- bui b し U がのシャッタースピードに 
変更して < ださい。 

•撮影モードを M にしてください。 

P .59- 

60 

P . 己8 

(点滅） 

(点滅） 

撮影モード M でシャッター 
スピードを——にしたまま、 
撮影モードび S に変更されま 
した。 

- 1；(外のシャッタースピードに変 

要してください。 

•撮影モードを M にしてください。 

P .59- 

60 

P . 己8 
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表示パネル 

ファインダー 

原因 

巧処方法 

ぺージ 

□ 

(点滅） 

ち 

(点滅） 

i - TTL 調光に対応していない 
別売スピードライトの調光 
モードび、 TTL モードになつ 
ています。 

TTL モード似外の調光モードに変更し 
てください。 

P .166 

- 

み 

(点滅） 

•露出不足になる恐れびあり 
ます。 

•発光直後に約3秒間点滅し 
た場合は、露出不足の恐れ 
びあります。 

• フラッシュをお使いください。 

•撮影距離、絞り、調光範囲、旧日感度 
などを確認してください。 

P .48 

P . 已日、 

] 目7、 
191 


液晶モニター 

表示パネル/ 
ファインダー 

原因 

巧処方法 

ぺージ 

カードび入って 
いません 

卜り/ 

S 、 卜り 

SD カードび入ってません。 

SD カードを正しく入れてください。 

P .18 

このカードは 
使用できません 

に W 用 （点滅)/ 
にん研 （点滅） 

• SD カードへのアクセス 
異常です。 

•新規フォルダーび作成で 
さません。 

- D 8 日用の SD カードであるかどラ 
かを確認してください。 

- SD カードびこわれている可能性び 
あります。ニコンサービスセンター 
にご相談ください。 

•不要な画像を削除し、必要な画像は 
パソコンなどに転送してください。 

-別のカードに交換してくださし、。 

P .18、 

169 

P .201 

P .3 日、 
82、96 
P .18、 
169 

このカードは 
フオーマット 
されていません 

フオーマット 
しますか？ 

( For ) (点滅)/ 
( For ) (点滅） 

SD カードび正しくフォー 
マットされていません。 

-「はい」 を選んで⑩ボタンを押し、 
SD カードを初期化してください。 

P .19、 

138 

撮影画像び 
ありません 

-/- 

-撮影画像びありません。 

•再生するフォルダーの指 
定に問題びあります。 

-画像び記録されている SD カード 
に交換してください。 

-再生メニューの 「再生フォルダー設 
定」 で、表示可能な画像びあるフォ 
ルタ'一を選んで < ださい。 

P .18 

P .96 

全て非表示 
です 

-/- 

記録されている画像び非表 
示設定されているために表 
示されません。 

再生メニュー画面の 「非表示設定」 
で、画像の非表示設定を解除して< 
ださい。 

P .100 

このファイルは 
表示できません 

-/- 

-パソコンで編集した画 
像や DCF 規格外の画像 
ファイルのため、再生で 
さません。 

•画像ファイルに異常びあ 
るため再生でさません。 

ノてソコンで編集した画像を上書さ保存 
しないで < ださい。 

- 

カードびロック 
されています 

に W 研、 

( 〇] (点滅） 

SD カードの書さ込み禁止 
スイッチび□ックされてい 
ます。 

SD カードの□ックを解除してくだ 
さい。 

P .19 

プリンターの 
状態を確認して 
<ださい 

-/- 

プ U ンターのインクの残量 
びかなくなった、または無 
くなりました。 

-プ U ンターのインクを交換してく 
ださい。 

•インクの残量びある場合は、プ U 
ンターの状態を確認してください。 

P .92 
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資料集 


じ(下のよラなカメラの機能、各種データについてまとめています。 


このカメラの準拠規格 

P.182 

撮影モード別：設定できる機能一覧 

P.183 

撮影モード別：初期設定一覧 

P.18 己 

画質モード.画像サイズと記録.連続撮影可能コマ数 

P.187 

撮影モード P のプログラム線図 

P.188 

撮影コマ数と補正段数の組み合わせ 

( AE •フラッシュ、 AE 、 フラッシュブラケテイング時） 

P.189 

撮影コマ数と補正段数の組み合わせ （ WB ブラケティング時） 

P.189 

ホワイトバランスの色温度 

P.190 

フラッシュ撮影時の発光 量 制御について 

P.191 

内蔵フラッシュ撮影時のシャッタースピード制限 

P.191 

内蔵フラッシュの調光範囲（光の届く範囲）と限界絞り値 

P.191 


このカメラの準拠規格 

• Desi 旨 n rule for Camera File system (DCF) Version 2.0 :备社のデジタルカメラで記録された画像 
ファイルを相互に利用し合ラための記録形式です。 

- DP0F (Digital Wint Order Format) :デジタルカメラで撮影した画像をプリントショップや家庭用プリ 
ンターで自動プリントするための記録フオーマツトです。 


• Exit Version 2.21 : (ExiT 二 Exchangeable image file format for di 旨 i て al still cameras) : t ■ソタル 
カメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。この規 
格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最適なプ U ント出力を得ること 
びでさます。詳しくはプリンターの使用説明書をご覧ください。 

- PictBridge :デジタルカメラとプリンターメーカーの各社び相互接続を保証するちので、デジタルカメラ 
の画像をパソコンを介さずプリンターで直接印刷するための標準規格です。 
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高感度ノイズ低減 


多重露出 


撮影動作モード 


AF モード 


〇 


〇 


〇 


〇 〇 


〇 


〇 


測光モード 


プ□グラムシフト 
AE □ック 


露出補正 


オートブラケティング 


フラッシュモード 


付 


資 


〇 


〇 


〇 


〇 〇 


〇 


〇 


調光補正 



電子音設定 
AF エリアモード設定 


中央フ オー カスエリアフ レーム 


内蔵 AF 補助光の照射 


◎ 

百 

〇 


◎ 


◎ 


◎ 

百 

〇 


◎ 


◎ 


◎ 

百 

〇 


◎ 


◎ ◎ 


◎ 

〇 


◎ 

〇 


◎ ◎ 


◎ 


◎ 

百 

〇 


◎ 


◎ 

百 

〇 


◎ 


◎ 


◎ 

◎ 


◎ 


◎ 


◎ 

◎ 


◎ 


◎ 


◎ 

◎ 


◎ 


◎ 


◎ 

◎ 


◎ 


◎ 



撮影モード別：設定でさる機能一覧 


それぞれの撮影モードごとに、設定でさる機能とでさない機能をまとめました。表の見方は下の通 
りです。 

参：設定でさます。ツーボタン U セット （P. 已 2) で初期設定に戻ります。 

◎ :設定できます。カスタムメニュ ー 「R : カスタムのリセット」 (P.113) で初期設定に戻ります。 

〇 :設定でさます。撮影モードを切り換えると初期設定に戻ります。 

A :設定でさます。設定を元に戻さない限り、初期設定には戻りません。 

無印：設定でさません。 


を 


圍 


A 


図 


P 


S 


A 


仕上びり設定 


画質モード 


画像サイズ 


ホワイトバランス 


旧0感度設定 


長砂時ノイズ低減 


撮影関連の設定 


※別売のスピードライトを装着した場合に設定できます。 
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AUTO 

を 

H 

化 


固 

因 

P 

S 

A 

M 

已：カード無し時レリーズ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

6：撮影直後の画像確認 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

7:感度自動制御 








◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

8 :格子線表示 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

9：ファインダー内警告表示 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

10:露出値ステップ幅 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

11:露出補正簡易設定 








◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

12:中央部重点測光範囲 








◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

13：オートブラケティングのセット 








◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

14： BKT 補正順序 








◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

1己：コマンドダイヤル変更 








◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

1目：ファンクシヨンボタンの機能 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

17：イルミネーター点好 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

18 ： AE 丄 / AF - L ボタンの機能 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

19:半巧し AE □ック 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

20 :フオーカスエリア循環選択 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

21:フオーカスエリア照明 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

22 :内蔵フラッシュ発光 








◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

23：フラッシュ使用推奨表示 








◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

P .. フラッシュ時シャッター 
スピード制限 








◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

2日：才ート FP 撮影 








◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

2目：モデリング発光 








◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

27 :液晶モニターのパワーオフ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

28:半巧しタイマー 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

29 :セルフタイマー 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

30 :リモコン待機時間 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

31:露出ディレーモード 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

32 : MB - D 80 の電池設定 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 



カスタムメニユ— 
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撮影モード別：初期設定一覧 

ご購入時のカメラの設定についてまとめました。 


ツーボタンリセット （ P .52) で初期設定に戻る項目 



A 进ミ 

圍 

化 


固 

図 

P 

SAM 

撮 

影 

メ 

J . 

1 

画質モード 

NORMAL 

画像サイズ 

L 

ホワイトバランス 


才ート 


微調整値 


解除 （日） 

色温度設定 


5000K 

旧0感度設定 

AUTO 

100 

多重露出 


解除 

撮 

影 

関 

連 

の 

sHi 

巧 

定 

撮影動作モード 

1コマ撮影 

フオーカスエリア 

一 

中央 


中央" 1 

フオーカスロック 

解除 

AE □ックのホールドげ態 

解除 

AF モード 

AF-A 

測光モード 


マルチパターン測光 

プ□グラムシフト 

— 

解除 

一 

露出補正 

— 

解除 (0.0) 

オートブラケティング 

一 

解除 （日コマ） 

フラッシュモード 

《2 


《2 

一 

《3 

通常発光 

調光補正 

— 

解除 (0.0) 

FV □ック 

一 

解除 


《 ] AF エ U アモードび「オートエリア AF モード」のとさはフオーカスエ U アは表示されません。 

《2通常発光オート 

《3通常発光オート+ス□ーシャッター 
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カスタムメニュー R 「カスタムのリセット J ( P .113) で初期設定に戻る項目 




A &。 を 

圍 

化 


固 

因 

P S A M 

力 

ス 

夕 

ム 

メ 

J . 

1 

1:電子音設定 

する 

2 : AF エリアモード設定 


《2 

《3 


シングルエリア 

AF モード 

3:中央フオーカスエリアフレーム 

ノーマルフレーム 

4：内蔵 AF 補助光の照射 

照射する 


照射 

する 

一 

照射する 

已：カード無し時レリーズ 

レリーズ禁止 

6：撮影直後の画像確認 

する 

7：感度自動制御 


しない^ 4 

8：格子線表示 

しない 

9：ファインダー内警告表示 

する 

10:露出値ステップ幅 

1/3段 

11:露出補正簡易設定 


しない 

12：中央部重点測光範囲 

一 

の 8 mm 

13:オートブラケティングのセット 

一 

AE - フラッシュ 
ブラケティング 

14： BKT 補正順序 


初期設定の順 

1已：コマンドダイヤル変更 


しない 

16:ファンクシヨンボタンの機能 

旧0感度表示 

17:イル三ネーター点打 

しない 

18: AE 丄 / AF 丄ボタンの機能 

AE - L / AF-L 

19 :半巧し AE ロック 

しない 

20:フオーカスエリア循環選択 

しない 

21:フオーカスエリア照明 

AUTO 

22:内蔵フラッシュ発光 


TTL モード 

23:フラッシュ使用推奨表示 


する 

24:フラッシュ時シャッター 
ス ピー ド制限 


1/60秒 

25 :才ート FP 撮影 


しない 

2巨：モデリング発光 


しない 

27 :液晶モニターのパワーオフ 

20秒 

28 :半押しタイマー 

巨秒 

29 :セルフタイマー 

10秒 

30:リモコン待機時間 

1分 

31:露出ディレーモード 

しない 

32 : MB - D 80 の電池設定 

アルカリ単3形電池 


オートエ U ア AF モード 
《2シングルエ U ア AF モード 
《3ダイナミックエ U ア AF モード 

《4「制御 上限 感鼠は「1巨00」、「低速 限界設定」 は「1/30秒」 
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画質モード-画像ヴイズと記録-連続撮影可能コマ数 （ P .40、 41、 43) 

画質モードと画像サイズの組み合わせによって、16巨の30カードに記録でさるコマ数、および連続 
撮影できるコマ数は、下のよラになります^1。ただし、カードの種類や撮影条件によって、コマ数 
は増減することびあります。 


画質モード 

画像サイズ 

1 コマあたりのファ 
イルサイズ 

記録可能コマ数 

連続撮影可能 
コマ数※2 

RAW + ANE 《3 

L 

約] 7.2 MB 

54コ7 

目コ7 

M 

約]已 .1 MB 

63コ7 

目コマ 

S 

約] 3.6 MB 

72コ7 

目コマ 

RAW + NORM 

L 

約] 4.8 MB 

6已コ7 

目コマ 

M 

約] 3.8 MB 

71コ7 

目コマ 

S 

約 13 M 巨 

76コ7 

目コ7 

RAW + BAS に※ 3 

L 

約] 3.6 MB 

72コ7 

目コ7 

M 

約 13 M 巨 

76コ7 

6コ7 

S 

約] 2.7 MB 

78コ7 

目コマ 

RAW 

— 

約] 2.4 MB 

82コ7 

目コマ 

FINE 

L 

約 4.8 M 巨 

]33コ7 

23コ7 

M 

約 2.7 MB 

233コ7 

]日日コ7 

S 

約]. 2 MB 

已日3コ7 

]日日コ7 

NORMAL 

L 

約 2.4 MB 

2目日コ7 

]日日コ7 

M 

約]. 3 MB 

44目コ7 

]日日コ7 

S 

約日. 6 M 巨 

9]8コ7 

]日日コ7 

BASIC 

L 

約]. 2 MB 

已日3コ7 

]日日コ7 

M 

約日. 7 M 巨 

8目7コ7 

]日日コ7 

S 

約日. 3 MB 

]已日日コ7 

]日日コ7 


《 ]Panasonic 製 Pro HIGH SPEED SD メモリーカードを使用した場合。 


《2 IS 日感度び] 0日の場合の数値です。連続撮影可能コマ数は次のような場合、減少します。 

-高感度ノイズ低減び機能した場合 
-撮影メニューの「長砂時ノイズ低減」を rONJ にした場合 

《3画像サイズは JPEG 画像のちのです （ RAW 画像の画像サイズは指定でさません）。ファイルサイズは 
RAW (圧縮）画像と JPEG 画像の合計です。 
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撮影モード P のプ□グラム線図 （ P .56) 

のグラフは、撮影モード P の露出制御プ□グラム （ IS 日1日日の場合）を表しています。 
— で f (レンズの焦点距離）^日日 mm の場合 

- 已已 mm く ] 3已 mm の場合 

- 13已 mm く f の場合 


測光範囲 ： EV 0〜20 



• IS 日感度に応じた測光範囲によって、 EV 値の両端に制限びあります。 

• マルチノ （ターン測光では 、 IS 日 1 日日 の場合] 61/3を超える EV 値では、 すべて ] 61/3と して 制御され ます。 
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撮影コマ数と補正段数の組み合わせ 

ブラケティング撮影 (P.66) 設定時の表示パネルの見ちは！; TF の通りです。 


撮影コマ数 



補正段数 


ブラケテイングバーグラフ 


广 【撮影コマ数とブラケティングバーグラフ】 


撮影 コマ 数 

ブラケテイング 
バーグ ラフ 

意味 

が 


「補正なし」^「一側に補正」^「+側に補正」の順に 3 コマ撮影します^ 

十 ？ F 

+" 

「補正なし」^「+側に補正」の順に 2 コマ撮影します‘X 

— が 


「補正なし」 一 「一に補正」の順に 2 コマ撮影します‘X 


《撮影順は、カスタムメニユー「14: BKT 補正順序」 び 「初期設定の順」 のときの内容です。「一 側か 5+ 側へ」 
に変更すると、一側から+側への順番になります。 


广 【補正段数】- 

補正段数は、ブラケティング撮影の種類や、カスムメニュー「10: 露出値ステップ 幅」の設定によつ 
て！; TF のように異なります。 

AE •フラッシュ/ AE /フラッシュブラケテイング 
(露出値ステップ幅び「1/3段」のとき） （露出値ステップ幅び「1/2段」のとき） 


補正段数 

意味 

0.51 

1/3 段 

〇つ 

U . 1 

2/3 段 

いつ 

UJI 

] 段 

にく 

r /3 段 


12/3 段 

ご•つ 

C.U 

2 段 


補正段数 

意味 

n C 
u.n 

1/2 段 

i n 

UJI 

] 段 

；.5 

11/2 段 

こいつ 

C.U 

2 段 


WB ブラケティング 


補正段数 

意味 

, 

] 段 


2 段 

3 

3 段 
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ホワイトバランスの色温度 （ P .71) 

各ホワイトバランスと、それぞれのホワイトバランスを微調整した場合の色温度は下の通りです。 
写真用カラーメーターで測定した色温度値とカメラの設定色温度は異なる場合びあります。 



微調整なし 

微調整した場合の色温度 

-3 

-2 

-1 

+ 1 

+ 2 

+ 3 

A 才-卜 

約 35 日日〜 
800 0K 

基準となるホワイトバランスに応じて、微調整時の色温度は変化します 

木-電球 

約300 0K 

約3300 K 

約3200 K 

約 3] 0 0K 

約290 0K 

約2800 K 

約270 0K 

B 堂光打X’ 

約420 0K 

約720 0K 

約6已〇 0K 

約己00 0K 

約3700 K 

約300 0K 

約270 0K 

米晴天 

約曰20 0K 

約已600 K 

約5400 K 

約已30 0K 

約己00 0K 

約4900 K 

約480 0K 

4フラッシュ 

約已40 0K 

約6000 K 

約已80 0K 

約已60 0K 

約520 0K 

約已00 0K 

約480 0K 

A 量天 

約600 0K 

約6600 K 

約640 0K 

約620 0K 

約己80 0K 

約已60 0K 

約己40 0K 

をん晴天日陰 

約800 0K 

約920 0K 

約880 0K 

約840 0K 

約7己00 K 

約 7] 0 0K 

約670 0K 

Q 色温度設定 

約2日日日〜 
9900K 

微調整はでさません 

PRE プリセット 

- 

微調整はでさません 


《「堂光な」の微調整値は、じ(下のよラに、堂光打の種類に対応した色温度になっています。 



色温度 

適した堂光打 

+ 3 

約2700 K 

野球場、体育館などのナト U ウム巧の混合光など 

+ 2 

約3000 K 

電球色堂光打 

+ 1 

約3700 K 

温白色堂光打 

±0 

約4200 K 

白色堂光打 

-1 

約已000 K 

昼白色堂光打 

-2 

約6已〇 0K 

昼光色堂光打 

-3 

約720 0K 

高色温度の水銀巧など 
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フラッシュ撮影時の発光量制御について （ P .48、160) 

CPU レンズをお使いの場合、内蔵フラッシュの発光量は、 lU 下の2種類の制御ち式のどちらかでミ夫定 
されます。通常は i - TTL - 巨 L 調光ですび、測光モード （ P .61) を「スポット測光」にした場合は、スタ 
ンダード i - TTL 調光になります。 


i - TTL-BL 調光 

マルチパターン測光による測光情報を元に、メインの被写体と背景のバランスを考慮し 
て発光量をミ夫定します。 

スタンダード i - TTL 調光 

背景の明るさを考慮せず、メインの被写体を基準にして発光量をミ央定します。メインの 
被写体の明るさを重視する場合や、露出を補正する場合に適しています。 


別売スピードライト S 巨-8 日日、 S 巨-6 日日を お使いの場合も、内蔵フラッシュと同様に、通常は i - TTL - 
巨 L 調光に、測光モード （ P . S 1) を「スポット測光」にすると、スタンダード i - TTL 調光になります。 


内蔵フラッシュ撮影時のシャツタースピード制限 ( P .48) 


A 进 ォ-卜 

]/200〜1/60秒 

ち A ポ—トレ—卜 

]/200〜1/60秒 

A クローズアップ 

]/2日日〜]/12己秒 

1ぶ 夜景ポートレート 

]/200〜]砂 


P 

]/200〜1/60秒※ 

S 

]/200〜30砂 

A 

]/200〜1/60秒※ 

M 

]/200〜30砂 


《カスタムメニュー24 「フラッシュシャッター 制限」を使用すると、シャッタースピードの低速側を1/目日秒〜 
3日秒の範囲で]段ステップごとに設定することびでさます。ただし、ス□ーシャッターを組み合わせたフラッ 
シュモードでは、シャッタースピードび最長3日秒まで延長されます。 


内蔵フラッシュの調光範囲（光の届く範囲）と限界絞0値 ( P .48) 

内蔵フラッシュはに日感度と絞り値によって調光範囲（光の届く範囲）び異なります。下表を参考にし 
て < ださい。 


旧0感度および絞り値 

調光範囲 
( m ) 

100 

12已 

160 

200 

2已〇 

320 

400 

已〇〇 

巨40 

800 

1000 

12已〇 

1600 

1.4 

1.6 

1.8 

2 

2.2 

2.5 

2.8 

3.2 

3.5 

4 

4.5 

曰 

5.6 

1〜 9.2 

2 

2.2 

2.5 

2.8 

3.2 

3.5 

4 

4.5 

已 

已 .6 

6.3 

7.1 

8 

日.7〜6.已 

2.8 

3.2 

3.5 

4 

4.5 

已 

5.6 

6.3 

7.1 

8 

9 

10 

11 

日.目〜4.目 

4 

4.5 

已 

已 .6 

6.3 

7.1 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

16 

日.6〜 3.2 

已 .6 

6.3 

7.1 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

16 

18 

20 

22 

日.6〜 2.3 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

16 

18 

20 

22 

2已 

29 

32 

0.6-1. 6 

11 

13 

14 

16 

18 

20 

22 

25 

29 

32 

— 

— 

— 

0.6-1. 1 

16 

18 

20 

22 

2已 

29 

32 







日.6〜日 .8 


《内蔵フラッシュで調光でさる最短撮影距離は日. 6 m です。 

撮影モードにより、内蔵フラッシュ使用時にカメラび自動で設定する限界絞りは、使用する感度によつ 
て下表のよラに制御されます。 


撮影モード 

旧0感度と開放側の限界絞り （ F ) 

100 

に已 

160 

200 

2已〇 

320 

400 

已〇〇 

巨40 

800 

1000 

12已〇 

1600 


2.8 

3 

3.2 

3.3 

3.5 

3.8 

4 

4.2 

4.5 

4.8 

己 

已 .3 

己.6 

化 

4 

4.2 

4.5 

4.8 

已 

已 .3 

已 .6 

6 

6.3 

6.7 

7.1 

7.6 

8 


《感度]段に対して絞りは 1/2 段変化します。制御される絞りよりも開放絞りび日音い場合は、装着レンズの開放絞 
りによって制御されます。 
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主な仕様 


g 


轰 



型式 

レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ 

有効画素数 

] 日 .2 メガピクセル 

撮像素子 

23.6 X ] 已 .8mm ヴイズ 
総画素数： ] 日 .75 メガピクセル 


記録画素数 

3872X2 已92ピクセル （L)、 2896 x 1944ピクセル （M)、 

1936X 1296ピクセル胤 

レンズマウント 

ニコン F マウント （AF カップリング、 AF 接点付） 

交換レンズ 


G または D タイプレンズ 

フル機能使用可能（IXニッコールを除く） 

PC マイク□ニッコール 

8已 mm F2.8D 

オートフォーカスおよび露出モードの一部を除<機能使用可能 

G または D タイプながの AF 
レンズ a=3AF 用を除く） 

3D-RGB マルチノ くターン測光IIを除く機能使用可能 

AI-P ニッコール 

3D-RG 巨マルチパターン測光IIおよび才ートフォーカスを除く機能使用可能 

非 CPU レンズ 

撮影モード M で可（ただし、露出計は使用不可)、開放 F 値び F5 .目より明るい場 
合フォーカスエイド可能 

実撮影画角 

レンズ表記の約].已倍の焦点距離のレンズに相当 

ファインダー 

アイレべ>1レ式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式フアインダー 


視度調節機構 

— 2〜+ ] m 一 1 

アイポイント 

19.5 mm (- 1.0 m —i のとさ） 

ファインダースクリーン 

B 型ク U アマットスク U —ンII (フォーカスフレーム付、構図用格テ線表示可能） 

ファインダー視野率 

上下左ちとわ約9己％ (対実画面） 

ファインダー倍率 

約日.94倍（已日 mm F1.4 レンズ使用時 • 〇〇 •- 1.日 m —i のとき） 

ミラー 

クイックリターン式 

レンズ絞り 

瞬間復元式、電子制御式、プレビューボタン付 

フオーカスエリア 

11力所のフォーカスエ U アから]力所を選択可能 

レンズヴーボ 

才ートフォーカス：シングル AF ヴーボ （AF-S)、 コンティニュアス AF ヴーボ 
(AF-C)、AF-S/AF-C 自動切り換え （AF-A) を選択可能、被写体条件により自動 
的に予測駆動フォーカスに移行 
マニュアルフォーカス可能 

才ートフオーカス 

TTL 位相差検出ち式、マルチ CAM] 日日日オートフォーカスセンサーモジュール 
により検出 


検出範囲 

-] 〜+ ] 9EV (IS 日]日日換算、2日。 C) 

AF エリアモード 

シングルエ U ア AF モード、ダイナミックエ U ア AF モード、オートエ U ア AF 
モード 

フォーカスロック 

AE/AF □ックボタン、またはシングル AF ヴーボ (AF-S) 時にシャッターボタン 
半押しにて可能 
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露出 


測光方式 

TTL 開放測光ち式 



マルチパターン測光 

G または D タイプレンズ使用時は42日分割 RGB センサーによる 3 D - RGB マル 
チノくターン測光 II び可能、 G または D タイプがの CPU レンズ使用時は42日分 
割 RGB センサーによる RGB マルチノ くターン測光 II び可能 



中央部重点測光 

0 8 mm 相当を測光冲央部重点度約7己〇/〇)、0目 mm 、0] 日 mm のいずれかに 
変更可能 



スポット測光 

約 0 3.5 mm 相当を測光（全画面の約2.5%)、フォーカスエ U アに連動して測光位置 
可動 


測光範囲 

日〜2日 EV (マルチパターン測光、中央部重点測光） 

2〜2日 EV (スポット測光） 

( IS 日]日日換算、2ぴ C 、 F 1. 4レンズ使用時） 


露出計連動 

CPU 連動ち式 


露出モード 

11種： *进 ：才ート 、ミ： ポートレート 、圍： 風景 A :ク□-ズアップ 、 'V 
スポーツ、固：夜景 因： 夜景ポートレート、 P :マルチプ□グラムオートロロ 
グラムシフト可能)、 S :シャッター優先才ート、 A :絞り優先才ート、 M :マニュアル 


露出補正 

+已段の範囲で]/3、 ] /2段ステップで補正可能 


オートブラケティング 

AE 、 フラッシュブラケティングの場合、撮影コマ数： 2コマまたは3コマ、補正 
ステップ：1/3、1/2段ステップで可能ホワイトバランス （ W 日）ブラケティン 
グの場合、撮影コマ数： 2コマまたは3コマ、補正ステップ： ] 段ステップで可能 


AE □ック 

AE/AF □ ックボタンによる輝度値□ック方式 

シャッター 

電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター 


シャッタースピード 

3日〜]/4日日日秒り/3、1/2段ステップ)、 bulb 、 タイム 

旧0感度（推奨露光指数） 

旧日]日日〜]目日日、に日]目日日に対し約]段まで増感可能 （ 1/3段ステップ） 

ホワイトバランス 

オート （42 日分割 RG 目センサー、撮像素テ併用によるホワイトバランス)、マニュア 
ル目種（それぞれ捕正び可能)、色温度設定可能、プ U セット可能、ホワイトバランス 
ブラケティング可能 

内蔵フラッシュ 

Agf 、ミ、 A 、因 モード時：才ートポップアップ方式による自動発光 

P、S、A、M モード時：押しボタン操作による手動ポップアップ方式 


ガイドナンバー 

約13 ( IS 01 日日. m、 2日で） 
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調光 


シンク□同調 

X 接点（半導体ち式)、1/2日日砂し U 下の低速シャッタースピードでフラッシュと 
同調 

調光方式 

42日分割 RG 巨センサーによる下の TTL 調光制御： 

■内蔵フラッシュ、 SB - 目日0または S 日-600と、スポット測光し U がの測光モードの 
組み合わせ時に、 i - TTL - BL 調光可能 

■内蔵フラッシュ、 SB - 800または SB - 目00と、スポット測光の組み合わせ時に、 
スタンダード i - TTL 調光可能 （ SB - 目日日、 SB - 600使用時はスピードライト側でも 
設定可能） 

絞り連動が部自動調光： SB -8 日日と CPU レンズとの組み合わせ時 

夕卡ち P 自動調光： SB - 吕日日、 SB -80 DX . SB -2 吕 DX 、 S 巨-2吕、 S 巨-27、 SB - 

22 S などとの組み合わせ時 

距離優先マニュアル調光： S 日-8日日との組み合わせ時 

フラッシュモード 

、を、 化 モード時：内蔵フラッシュ使用時に「通常発光才ート」、「赤目軽減 
オート」び設定可能、別売スピードライト使用時に「通常発光」、「赤目軽減」び設 
定可能 

因モード時：内蔵フラッシュ使用時に「通常発光オート+ス□ーシャッター」、「赤目 
軽減オート+ス□ーシャッター」び設定可能、別売スピードライト使用時に「通常発光 
+ス□ーシャッター」、「赤目軽減+ス□ーシャッター」び設定可能 
g 、み、モード時：別売スピードライト装着時に「通常発光」、「赤目軽減」び 
設定可能 

P 、 A モード時：「通常発光」、「通常発光+ス□ーシャッター」、「赤目軽減発光」、「ホ 
目軽減発光+ス□ーシャッター」、「後幕発光+ス□ーシャッター」び設定可能 

S 、 M モード時：「通常発光」、「赤目軽減発光」、「後幕発光」び設定可能 

レディーライト 

内蔵フラッシュ、 S 巨-8日日、 S 巨-6日日、 S 巨-8日 DX 、 S 巨- 28 DX 、 S 巨-己日 DX 、 
SB -28、 SB -27、 SB -22 S など使用時に充電完了で点な、フル発光による露出 
警告時は点滅 

アクセサリーシュー 

ホットシュー装備：シンク□接点、レディー信号接点、モニター信号接点 、 TTL 
調光ストップ信号接点、 GND 付、セーフティ□ック機構（□ック巧）付 

クリエイティブライティング 
システム 

• S 目-8日日、 S 巨-6日日、 S 目 - R 2 日日との組み合わせによりアドバンストワイヤレ 
スライティング （ SB -6 日日、 S 日 - R 2 日日は U モートのみ）巧能。コマンダーモー 
ドに設定時に、 内蔵フラッシュをマスターフラッシュとして制御可能 
•オート FP 八イスピードシンク□、発光色温度情報伝達、モデ U ング発光 、 FV 
□ックに対応 

記録 


記録媒体 

SD メモ U - 力ード、 SDHC 対応 

記録画像ファイルお式 

DCF 2.0 (Design Rule for Camera 円 le Systems ) 準拠、 

DPOF (Digital Print Order Format ) 準拠 

圧縮 

•12 ビット RAW 圧縮（約己日〜目日〇/〇圧縮） 

- JPEG baseline 準拠 

セルフタイ7— 

電子制御式、作動時間2、己、]日、2日秒に設定可能 

プレビュー 

CPU レンズ装着時に、プレビューボタンによる絞り込み可能、 A 、 M モードで 
は設定絞り値まで絞り込み可能、 4进 、を、 圍、化、 、固、因、 P 、 S モー 
ドでは制御絞り 値まで絞り込み可能 

液晶モニター 

2.5 型低温ポ U シリコン TFT 液晶、約23万画素、 

明るさ調整可能 

ビデオ出力 

NTSC 、 PAL から選択可能 

夕' (• 部インターフェース 

USB 2.0 Hi-Speed 

云脚ネジ穴 

1/4 (ISO ] 222規格） 

ファームウェアパ’ージョンアップ 

ユーヴーによるファームウェアノ くージョンアップ可能 

表示言語 

ドイツ語、英語、スペイン語、フィンランド語、フランス語、イタ U ア語、オラ 
ンダ語、ポーランド語、ポルトガル語、□シア語、スウェーデン語、繁体中国語、 
簡体中国語、日本語、韓国語から選択可能 
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Li - ion リチヤージャブルバッテリー EN - EL 3 e 


形式 

U チウムイオン巧電池 

定格容量 

7.4 V 、 ] 已日日 mAh 

寸法 （W X H X D ) 

約 39.5 X 已目 X 21 mm 

質量（重さ） 

約8日旨（端子カバーを除く） 


クイックチャージャー MH -18 a 


電源 

AC ]0〇〜 240 V (已0/60 Hz ) 

巧電出力 

DC 8.4 V /900 mA 

適用巧電池 

Li-ion U チャージャブルバツテ U - EN - EL 3 e 

巧電時間 

約 2 時間]已分 

使用温度 

日〜+4日 。 C 

寸法 （W X H X D ) 

約 9 日 X 3 已 X 已 8 mm 

電源コード 

長さ約 1.8 m 、 日本国内専用 AC ] 日日 V 対応 

質量（重さ） 

約 8 日旨（電源コードを除く） 


電源 

- Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 3 e :電圧 DC 7.4 V [クイックチャー 
ジャー MH -18 a ] 使用 

-マルチノのーバッテリーパック MB - D 8 日（別売）： Li-ion U チャージャブルバッ 
テ U - EN - EL 3 目 ] 個、または2個。単3形電池 （ LR 目アルカ U 電池、 HR 目ニッ 
ケル水素巧電池、 FR 目 U チウム電池、 ZR 目ニッケルマンガン電池）目本使用 
• AC アダプター EH - 已（別売） 

寸法 （W X H X D ) 

約] 32 X ] 日3 X 77 mm 

質量（重さ） 

約58己旨（バッテ U —本体、 SD カード、ボディーキャップ、液晶モニターカバー 
を除 <) 

動作環境 


温度 

日〜4日 。 C 

湿度 

8己％じ(下（結露しないこと） 


付録主な仕様 
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レンズ AF-S DX ズームニッコール ED 18- 13已 mm F 3 .已一已 .6 G ( IF ) (別売） 


型式 


ニコン F マウント CPU 内蔵 G タイプ、 AF-S DX ニッコールズームレンズ（ニコ 
ンデジタルー眼レフカメラ[ニコン DX フオーマツト]専用） 


焦点距離 


18〜] 3已 mm 


最大□径比 


1:3.5 〜日.目 


レンズ構成 


13群]日枚に D レンズ]枚、非球面レンズ2枚） 


画角 


76° 〜12° 


焦点距離目盛 


]8、24、35、曰日、7日、 ] 日己、13已 mm 


撮影距離情報 
ズー 三ング 


カメラボディーへの撮影距離情報出力可能 
ズームリングによる回転式 


ピント合わせ 


超音波モーターによる才ートフォーカス、 マニュアルフォ ーカス可能 
このレンズは、 A - M 切り換えスイッチび A の位置でも マニュアルフォー カス撮 
影びでさます。カメラの AF モードを AF - S にして、オートフォーカスでピント 
び合ってから、シャッターボタンを半押しのままでフォーカス U ングを回転させ 
ると、ピントを調整でさます。オートフ オー カスの作動中には、フォーカスリン 
グを回転させないで<ださい。 


最短撮影距離 


0.45 m (ズーム全域） 


絞り羽根枚数 


7枚（円形絞り） 


絞り方式 


自動絞り 


絞りの範囲 


焦点距離] 8 mm 時： F 3 .己〜22、13已 mm 時： F 已.目〜38 


測光方式 


開放測光 


フイルター サイズ 


0 67 mm ( P 二日.7已 mm ) 


寸法 


約73.已（最大径 ）X 86.5 mm (バヨネットマウント基準面からレンズ先端まで） 


質量（重さ） 


約38已呂 


付属レンズフード 


HB -32 


くレンズフードの取り付け方> 





使用でさないアクセサリー 


‘テレコンバーター：全種類 
‘オート接写 U ング ： PK U ング全種類 
‘ KU ング；全種類 


-オートリング：目 R -4 
-ベ□ーズアタッチメント；全種類 
. アタッチメント IJ ング SX -1 


=その他のアクセヴ U —でを、使用でさない場合びあります。アクセヴリーの 
使用説明書をご確認 < ださい。 


付録主な仕様 










































田仕様についてのごま意 

•仕様中のデータは特に記載のある場合を除さ、すべて常温 （2 び C ) フル充電バッテリー使用時のちのです。 

• 仕様や性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。使用説明書の誤りなどについての補 
償はご容赦ください。 

巧撮影可能コマ数（電池寿命）について 

参考値： Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 3 e (1 已日日 mAh ) による撮影可能コマ数（電池寿命）の 
目安 

《充電状態、使用環境によって電池寿命び異なります。 

•測定条件は当社条件にび C ) によります。 

• 記載されている数値は下記の当社試験条件によるちのです。撮影状況により数値は前後します。 

1) 約2700コマ 

装着レンズ AF-S DX ズームニッコール ED ] 8- 13已 mm F 3 .己一己. 6 G ( IF )、 動作モード写 U (連続撮影)、 
フオーカスモード AF 、 AF モード AF - C 、 画質モード目 AS に、画像サイズ M 、 シャッタースピード]/2已日秒で 
シャッターの半押しを3秒間持続させた後、無限遠から至近間を3往復し、6回連続レ U —ズした後、液晶モニ 
ターを已秒間点な。消な後、半押しタイマーびオフになるまで放置して、同じ動作を繰り返して実施。 

2) 約600コマ 

装着レンズ AF-S DX ズームニッコール ED ]8-]3已 mm F 3 .己一己. 6 G ( IF )、 撮影動作モード回 （1 コマ 
撮影)、フオーカスモード AF 、 AF モード AF - C 、 画質モード NORMAL 、 画像サイズしシャッタースピード 
1/2已日秒でシャッターの半押しを已秒間持続させた歡無限遠から至お間を]往復し、]回レリーズに回 
に1回は内蔵フラッシュをフル発光）した後、液晶モニターを4秒間点な。消な後、半押しタイマーびオフに 
なるまで放置して、同じ動作を繰り返して実施。 

ミま 1) 内蔵フラッシュ発光時には AF 補助光を発光させる。 

ミま 2) ]0コマ撮影後、カメラの電源を1分間日 FF にする。 

次の場合はバッテリーの消耗び早くなります。 

• 液晶モニターを使用した場合 
• シャッターボタンの半押しを続けた場合 
• オートフオーカスのレンズ駆動を繰り返し行った場合 
. 画質モードを RAW に設定して撮影した場合 
• 低速シャッタースピードで撮影した場合 

Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 3 e の性能を最大限に発揮させるため、次のことに注意してください。 
•バッテリーの端テを巧さないで<ださい。端テび巧れていると、充分な性能び発揮でさません。 

•充電び完了したバッテリーは、なるべく早いうちにご使用ください。使用しないまま放置していると、自己 
放電によって、バッテリー残量び減ってしまいます。 

•定期的にセッ ト アップメニューの 「電池チェック」 （ P .14 己）で、バッテリーの状態をご確認いただくことを 
おすすめします。 

•バッテリーの特性上、カメラで表示される電池残量の減り方は、周囲の温度などによって変化します。 


付録主な仕様 



797 



索引 


記号 

A & o けー ト） 已、22 
ミ（ポートレート）己、 28 
圍(風景） 日、28 
化（ク□-ズアップ） 已、29 
(スポ ーツ） 己、 29 
固 液景 ） 5、29 
因 液景ポートレート）己、 29 
ち（レディーライト） 7、27 
FV □ック） ]23 
(オートブラケティング）目目 
la (露出補正） 64 
02 ( 調光補正）目5 
Hgaa (時刻未設定）138 
[5 旧 （ホワイトバランス） 69 
0 (セルフタイマー ) 44 
白（リモコン） 46 
固（プ□グラムシフト）已目 
[ g ]( l コマ 撮影） 42 
Qjj (連続撮影） 42、43 

英数 

AC アダプター 6日、8]、8已、17日 
AE 丄 /AF 丄ボタンの機能 （カスタムメニュー） ] 2已 
AE ブラケティング目6、119 
AE □ック62 

AF エリアモード設定 （カスタムメニュー） ] ]4 
AF モード 34 
AF 補助光 32、 1] 已 
BASIC 40 

BKT 補正順序 （カスタムメニュー） ] 22 
Bulb 60 

B/W (白黒）7、1日2、1日日、118 
Camera Control Pro 170 
Capture NX 170 
CPU レンズ ] 目日 
DCF Version 2.0182 

DPOF (Digital Print Order Format ) 8 已、 ] 82 
付 □タイプレンズ ] 目日 
録 D - ライティング （画像編集メニュー） ] 日日 
Exif Version 2.21 182 
索 FINE 40 
引 FV □ック123 

G タイプレンズ ] 目日 
IS 日感度已1、107 
i - TTL-BL 調光]9] 

K (色温度）71、190 

K (記録可能コマ数の]日日日コマ！;(上補助表示）目 
L (画像サイズ） 4] 

M (画像サイズ） 4] 

Mass Storage (マスストレージ： US 巨通信方式） 

吕2、139 

MB - D 80 の電池設定 （カスタムメニュ ー)] 33 


NORMAL 41 
NTSC 8]、139 
PAL 81、139 

円 ctBrid 旨 e (ピクトブリッジ） 8目、182 
Pictmotion 97 
PictureProject 82 

PRE (プリセットホワイトバランス）72、106 
PTP ( USB 通信ち式）82、87、139 
RAW 40 
REAR 49 

RGB マルチパターン測光目] 

S (画像サイズ） 4] 

SD (メモ U -) 力ード]8、138、169 
SLOW 49 
TTL モード' 126 
USB 82、87、139 

USB 設定 （セットアップメニュ ー) 82、87、139 

W 巨ブラケティング]]9、189 

1コマ撮影42 

1コマ表示モード74 

2秒 U モコンモード42、4目 

3 D - RGB マルチパターン測光 II 61 

42日分割 RGB センサー 61 

お 

赤目軽減発光（フラッシュモード）49 
赤目補正 （画像編集メニュー） ] 己] 

アドバンストワイヤレスライティング1目己 
後幕発光49、已日 

イメージダストオフデータ取得 （セットアップメニュー) 
144 

イルミ ネーター 4、125 
イルミネーター点好 （カスタムメニュー） ] 2已 
色合い調整 ] 日4 

インターバル設定（スライドショー）98 
色温度71、190 

色温度設定（ホワイトバランス）目9、 7] 

色空間 ] 日4 
ウ オームトーン ] 已4 

液晶モニターの明るさ （セットアップメニュー） ] 39 
液晶モニターのパワーオフ （カスタムメニュー） ] 32 
オーディオビデオ （ AV ) ケーブル 8] 

オート（撮影モード）己、22 

才ート FP 撮影（カスタムメニュー） ] 3] 

オートエ U ア AF モード3已、114 

オートモード（ホワイトバランス）目9 

オー トフ オー カス32 

オートブラケティング目6、119 

オートブラケティングのセット （カスタムメニュー） 

119 

か 

カード無し時レリーズ （カスタムメニュー） ]] 目 






力ードの巧]期化（フォーマット）（セットアップメニュ ー) 
138 

階調補正 ] 日3 
開放絞り38、已8 
画質モード4日、 ] 日已 

カスタムのリセット（カスタムメニュー） ]] 3 

カスタムメニュー]]2 

画像合成（画像編集メニュー） ] 己7 

画像コメント（セットアップメニュ ー) ]4日 

画像サイズ41、1日已 

画像ファイル41、143 

画像編集メニュー147 

カラーカスタマイズ]已4 

カラー設定 ] 日3 

感度自動制御（カスタムメニュー） ]] 目 
感度設定 （ IS 日感度設定）曰] 

記録可能コマ数目、7、23、187 
記録フォルダー96、 14] 

記録フォルダー設定（セットアップメニュ ー) ]4] 
クール 153 

クリーニング三ラーアップ（セットアップメニュー） 
143 

ク U エイティブライティングシステム]63 

ク□ーズアップ（撮影モード）日、29 

堂光打（ホワイトバランス）目9、190 

言語 ( Language ) (セットアップメニュ ー)] 39 

高感度ノイズ低減（撮影メニュー） ] 日8 

格子線表示（カスタムメニュー） ]] 7 

コマンダーモード ] 26、 ] 28 

コマンドダイヤル変更（カスタムメニュー） ] 22 

コンティニュアス AF ヴーボ （ AF - C ) 34 

コントラスト]02、103、105 

さ 

最小絞り ] 3、已4、已8 

再生3日、74、9己 

再生フォルダー9目 

再生フォルダー設定（再生メニュー）96 

再生メニュー9己 

彩度設定 ] 日4 

削除30、80、96 

削除（再生メニュー）96 

先幕発光己日 

撮影画面ヴイズ ] 目日 

撮影直後の画像確認（カスタムメニュー） ]] 目 
撮影動作モード42 
撮影メニュー1日] 

サムネイル77 
仕上びり設定 ] 日2 
時刻] 7、138 
自動発光49 
視度調節ダイヤル4、 2] 

絞り優先オート已8 
シャツター優先才ート已7 
瞬時 U モコンモード42、4目 


初期化 （ SD カードの初期化） ] 9、138 
白黒1日2、1日日、153 
シングル AF ヴーボ （ AF - S ) 34、114 
シングルエ U ア AF モード3已 
シンプルメニュー13己、136 
スカイライト]已4 
スタイル設定98 
スタンダード i - TTL 調光]9] 

スピードライト（使用でさる別売スピードライト） ] 目3 
スポーツ（撮影モード）5、29 
スポット測光目] 

スモールピクチャー(画像編集メニュー）]已己 

スライド シヨー (再生メニュー）97 

ス□—シャッター49 

晴天（ホワイトバランス）目9、1日6、190 

晴天日陰（ホワイトバランス）目9、1日6、190 

セットアップメニュー13己 

セピア ] 己3 

セルフタイマー 42、44、132 
セルフタイマー(カスタムメニュ ー) ]32 
全画像削除96 
選択画像削除96 
増感己] 

測光モード目] 

た 

ダイナミックエ U ア AF モード3己、114 
タイム撮影目日 
多重露出 ] 日9 

縦位置自動回転（再生メニュー）97 

縦横位置情報の記録（セットアップメニュ ー)] 4目 

中央フオーカスエリアフレーム（カスタムメニュー） 

115 

中央部重点測光目1、119 

中央部重点測光範囲（カスタムメニュー） ]] 9 

調光範囲27、 19] 

調光補正目己 

長時間露光（バルブ）60 

長砂時ノイス‘低減（撮影メニュー） ] 日8 

通常発光49 

ツーボタン U セット己2 

デジタルイメージプ□グラム己、28 

電球（ホワイトバランス）目9、1日6、190 

電子音設定（カスタムメニュー） ]] 3 

電池チェック（セットアップメニュ ー） 14己 

動作モード42 

同調シャッ タースピード ]67、191 
時計用電池]38 

トリ三ング（画像編集メニュー） ] 己2 
曇天（ホワイトバランス）目9、1日6、190 

な 

内蔵 AF 補助光の照射（カスタムメニュー） ]] 己 
内蔵フラッシュ48 

内蔵フラッシュ発光（カスタムメニュ ー)] 2目 
夏時間 ] 7、138 




日時] 7' 138 
ノーマルフレーム ]] 己 

は 

八イライト表示7目 

場所•日付-時刻] 7、138 

パソコンモード （ PC ) 目、7、82 

発光禁止49 

バルブ撮影目日 

パワーオフ時間]32 

半巧し AE ロック（カスタムメニュ ー) ]2己 

半押しタイマー 23、132 

半巧しタイマー(カスタムメニュー）]32 

非 CPU レンズ ] 目日、161 

被写界深度己已、已8 

ヒストグラム表示7目 

ビデオ出力（セットアップメニュー）81、139 
非表示設定（再生メニュー） ] 日日 
ファームウェアバージョン（セットアップメニュー） 
146 

ファインダー内警告表示（カスタムメニュー） ]] 8 
ファンクションボタンの機能（カスタムメニュ ー) ]22 
フィルター効果（画像編集メニュー） ] 54 
フィルター効果（仕上びり設定） ] 日已 
風景（撮影モード）己、28 
フォーカスエイド38、1目] 

フォーカスエリア照明 （カスタムメニュ ー) ]2目 
フォーカスエリア 循環選択（カスタムメニュ ー) ]2目 
フォーカスエリアフレーム7、3己、 1] 已 
フォーカスモード24、32 
フォーカス□ック （ AF □ック） 36 
フォーマット （ SD 力ードの初期化）]9、138 
フラッシュ（内蔵フラッシュ）48 
フラッシュ（装着できるスピードライト）]63 
フラッシュ（ホワイトバランス） 69、 ] 日6、190 
フラッシュ 時 シャッタースピード 制限（カスタムメニュー) 
131 

フラッシュ使用推奨表示（カスタムメニュー）]3] 
フラッシュブラケティング目目、]]9 
フラッシュモード 49 

イ寸 プ U セットホワイトバランス目9、72、106 
録プリント指定 （再生メニュ ー) 93、100 
フルメニュー13目 
索プ□グラムシフト已目 
引プ□グラム線図]88 
プ□テクト79 

ポートレート（撮影モード）己、28 
ホワイトバランス目9、106 
ホワイトバランスブラケティング]]9、12日、189 

ま 

マイメニュー13目 
マニュアル発光モード]2目 
マニュアルフォーカス（ピント合わせ）38 
マニュアル（露出）己9 
2 QQ マルチパターン測光 6] 


マルチプ□グラムオート已目 

メニュー表示切り換え（セットアップメニュー） ] 3目 
モデリング発光（カスタムメニュー）]3] 

モニターカバー 9 、 174 
モニター発光]24、128、130 
モノトーン（画像編集メニュー） ] 已3 

や 

夜景（撮影モード）已、29 

夜景ポートレート（撮影モード）己、29 

予測駆動フォーカス]92 

ら 

リセット（カスタムメニュー） ] ]3 

U セット（ツーボタンリセット）已2 

U ピーティング発光モード]2目 

リモコン46、目日、170 

リモコン待機時間（カスタムメニュー） ] 32 

U モートコード目日、170 

輪郭強調 ] 日3 

レディーライト7、27 

レンズ（装着でさるレンズ） ] 目日 

レンズ（装着ち法）]3 

連写43 

連続撮影43 

連続撮影可能コマ数43、187 
連番モード（セットアップメニュー）]43 
露出已己 

露出インジケーター7、目日 
露出値ステップ幅（カスタムメニュー） ] 日 
露出ディレーモード（カスタムメニュー） ] 33 
露出補正簡易設定（カスタムメニュー） ]] 8 
露出補正目 4 

わ 

ワイドフレーム ]] 己 

ワールドタイム（セットアップメニュー）]7、138 





アフターサービスの ご案内 


■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは 

この製品の操作方法や修理についてご質問びございましたら、ニコンカスタマーヴポートセンターまで 
お問い合わせください。 

• ニコンカスタマーヴポートセンターにつさましては、使用説明書裏面をご参照ください。 


•お願い 

•次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上、お問い合わせください。 

•より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でわ次ページの「お問い合わせ承り書」の所定の項目にご記入い 
たださ、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお 
使いいただけます。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはニコンサービスセンターにご依頼ください。 

•ニコンサービスセンターにつさましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご参照ください。 

• ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は、最寄りの販売店またはニコンヴー 
ビスセンターにご相談ください。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の保有年数は、製造巧ち 

切り後7年を目安としています。 

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期間経過後でち修理可能な場合びあ 
りますので、ご購入店またはニコンサービスセンターへお問い合わせください。水没、火災、落下等による故 
障または破損で全損と認められる場合は、修理び不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、 
ニコンヴービスセンターにお任せください。 

■インターネットご利用の方へ 

•ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を下記アドレスのホームペー 
ジでご覧いただくことびでさます。 

http :// www . nikon - innage . conn / jpn / support / index.htnn 

•製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 



ニコンカスタマーヴポートセンター行 

FAX:03- 5977 -7499 



【お問い台わせ承 0 書】 

太枠内のみご記入ください 

お問い合わせ曰： 

年 月 

曰 

お買い上げ曰： 

年 月 

曰 

製品名： 

シ U アル番号： 


フ1」ガナ 

お名前： 


連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL: 

— FAX: _ 

ご使用のパソコンの機種名： 

メモ1」一容量： 八ードディスクの空を容量： 

0S のバージョン： ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 

ご使用のアプ U ケーションソフト名： 

ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名： 

問題び発生したとさの症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度： 

(おわかりになる範囲で結構ですので、でさるだけ詳しくお書さください） 


※このページはコピーしてお使いください。 整理番号： 















Nikon 


製品の使い方と修理に関するお問い合わせ 


くニコンカスタマーヴポートセンター> 


き国共ほ 

置 a 0570-02-8000 

納通識輪でご麵 w 〔だけます 


巧巧お記巧で OK 

ナビ 3 Y 阿レ® 


営業時間： 9:30〜18:00 (年末年始、夏期刷段等を除く毎日） 

携帯電話、 PHS 等をご使用の場合は、 03-5977-7033 におかけください。 
FAX でのご相談は、 03-5977-7499 におかけください。 


音声によるご案内に従い、ご利用窓口の番号を入力してください。お問い合わせ窓口の担当者びご質問にお答え 
いたします。 


' _ 修理 サービスの ご案内 _ 

修理サービスのご案内を下記 URU こて行っております。 

インターネットを利用して修理サービスの申し込みびでさます。 
r 修理見積り」、 r 修理状況」、 r 納期」などちご確認でさますのでご利用ください。 

http :// www . nikon - innage . conn / jpn / support / service / repair / index.htnn 

<インターネットを利用でさないちのお問合せ> 

ニコンカメラ販売(株）ヴービス部電話 045-500-3050 

営業時間9:30〜17:30 (±•日曜日、祝日、年末年始、夏期休業などを除 < 毎日） 


株式会社二3 > 

ニコ >力乂ラ販売株式会社 


Printed in Thailand 
6MBA6710-02 






